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Kapitola 1: 
Zaandme 



Blahoprejeme vdm k ndkupu digitdlmho fotoapardtu 
HP PhotoSmart! Tento fotoapardt je vybaven mnoha funkcemi, 
ktere umocnuji zdzitky pri fotografovdm, vcetne technologie 
Adaptive Lighting (potlaceni cervenych oci), 8 rezimu snimdni 
(vcetne panoramatickeho rezimu), technologii HP Image 
Advice, HP Instant Share™, moznosti primeho tisku, rucniho 
nebo automatickeho ovldddni, ndpovedy obsazene primo 
ve fotoapardtu a volitelne dokovaci stanice k fotoapardtu. 

Diky funkci HP Instant Share muzete ve fotoapardtu snadno 
vybrat snimky, ktere se automaticky odeslou na pozadovand 
mista (napr. adresa elektronicke posty nebo online album), 
jakmile bude fotoapardt pripojen k poataci. Vasi prdtele 
a rodina mohou snadno prijfmat a prohlizet si snimky 
v elektronicke poste, aniz byste |e zatezovali objemnymi 
pnlohami. S moznosti primeho tisku Ize snadno vybrat snimky 
ve fotoapardtu, ktere chcete automaticky vytisknout, az priste 
fotoapardt pripojite k poataci nebo primo k libovolne tiskdrne 
HP PhotoSmart nebo tiskdrne kompatibilm se systemem 
PictBridge bez nutnosti pripojovat se k pocitaci. 

K dalsimu vylepseni prdce s fotoapard- 
tem si muzete k fotoapardtu zakoupit 
dokovaci stanici HP PhotoSmart R-series. 
Dokovaci stanice umoznuje snadne 
prendseni obrdzku do pocitace, jej ich 
odesildni na tiskdrnu nebo zobrazovdni 
na televizoru, a take dobijeni baterii fotoapardtu. Tato stanice 
rovnez slouzi k pohodlnemu ulozeni fotoapardtu. 
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N a stave n i 

POZNAMKA Popis jednotlivych cdsti fotoapardtu (tlaatek a 
kontrolek) obsahuje cast Soucdsti fotoapardtu na str. 21 . 

Instalace vlozky dokovaci stanice 
(volitelne pnslusenstvi) 

Pokud zakoupite dokovaci stanici 



HP PhotoSmart fady R, vsimnete si, ze 
|e k dokovaci stanici v krabici pfilozena 
jedna nebo vice pruhlednych vlozek. 




Pri sestavovdni dokovaci stanice pro 
prdci pouzive|te vlozku oznacenou 
MODROU ndlepkou. Podle pokynu v uzivatelske pnrucce 
dokovaci stanice umistete vlozku do dokovaci stanice. 

Upevneni remmku 



Upevnete reminek 
k pnslusnemu ocku 
na boku fotoapardtu, 
jak je zndzorneno 
na obrdzku. 
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Vlozenf pamet'ove karty (volitelne 
pnslusenstvi) 

POZNAMKA Pokud pamet'ovou kartu nemdte, tuto cast 
preskocte a prejdete na ndsledujici cast Vlozenf baterie 
na str. 14. 

Digitdlni fotoapardt obsahuje interni pamet', kterd umoznuje 
ukldddni obrdzku a videoklipu. Snimky a videoklipy muzete 
ale take uklddat na pamet'ovou kartu (proddvanou samostatne). 
Vice informaci o podporovanych pamet'ovych kartdch najdete 
v cdsti Pamet' na str. 169. 

Pokud do fotoapardtu vlozite pamet'ovou kartu, budou se na 
ni uklddat vsechny nove snimky a videoklipy. Interni pamet' 
fotoapardtu je pouzivdna, jen pokud ve fotoapardtu neni 
zddnd karta. 

1 Uchopte fotoapardt dolni cdsti vzhuru 
podle obrdzku a posunte zdpadku krytu 
baterie/pamet'ove karty a kryt otevrete. 

2 Do mensiho otvoru vlozte 
pamet'ovou kartu zkosenym rohem 
napred, jak je zndzorneno na 
obrdzku. Ujistete se, ze |e karta 
vlozena sprdvne. 

3 Ponechte kryt baterie/pamet'ove 
karty otevreny a pfe|dete k dalsi 
cdsti, Vlozenf baterie na str. 14. 

Chcete-li kartu z fotoapardtu vyjmout, nejdnve ho vypnete. 
Pak otevrete kryt baterie/pamet'ove karty, zatlacte na horni 
okraj pamet'ove karty, kterd z fotoapardtu vyskod. 





Kapitola 1 : Zaaname 



13 



Vlozerri baterie 



Tento fotoapardt pouzfvd dobijed lithiove baterie 
HP PhotoSmart R07 (LI 81 2A). 

POZNAMKA Dobijeci baterie, se kterou byl fotoapardt 
doddn, bude cdstecne nabita. Pfed prvmm pouzitim byste 
ji vsak meli pine nabit. Baterii Ize dobijet i ve fotoapardtu. 
Viz Dobfjenf baterie na str. 16. 

1 Pokud je kryt baterie/pamet'ove karty jiz otevreny, 
preskocte tento krok a prejdete na krok 2. 

Uchopte fotoapardt dolni cdsti vzhui 
podle obrdzku a posunte zdpadku kr 
baterie/pamet'ove karty a kryt otevr 

2 Vlozte baterii do vetsiho otvoru 
a zatlacte |i dovnitr az zapadne 
pojistka. 

3 Zavrete kryt baterie/pamet'ove 
karty na dolni strane fotoapardtu 
tak, ze kryt zamdcknete az do 
zajisteni. 

Chcete-li baterii z fotoapardtu vyjmout, nejdnve ho vypnete. 
Pak otevrete kryt baterie/pamet'ove karty, uvolnete zdpadku 
a otocte fotoapardt. Baterie pote z fotoapardtu sama vypadne. 
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Pripojeni feritu ke kabelu napdjeaho 
adapteru 

Baleni fotoapardtu obsahuje ferit. Tento ferit 
zabranuje fotoapardtu ve vysildm rddiovych 
vln, ktere by mohly rusit pNjem rddiovych a 
televizmch prijimacu a jinych elektronickych 
zanzeni v blizkosti fotoapardtu. Ferit 
nezpusobuje snizeni vykonu ani bezpecnosti fotoapardtu. 

Pripojte ferit k tenkemu kabelu napdjeciho adapteru HP (kabel, 
ktery se pripoji do fotoapardtu, nikoli kabel do elektricke 
zdsuvky) ndsleduiicim zpusobem: 

1 Otocte kabel kolem feritu 
tak, aby byl kabel kolem 
feritu ovinut trikrdt (jak je 
zndzorneno na obrdzku) 

2 Upravte kabel tak, aby okraj feritu byl vzddlen 10 cm 
(4 palce) od konce konektoru, ktery se pripoji do 
fotoapardtu (pnpadne do dokovaci stanice). 

3 Zavrete ferit tak, aby 
s cvaknutim zapadl na 
misto kolem kabelu. 
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Dobijem baterie 

POZNAMKA V teto casti je popsdno, jak dobit baterii foto- 
apardtu. Baterii muzete take dobfjet ve zvldstnfm prostoru 
pro baterie na dokovacf stanici fotoapardtu nebo pomoci 
adapteru pro rychle dobijem HP PhotoSmart (viz Pffloha 
B: Ndkup pffslusenstvf fotoapardtu na str. 165). 

1 Zapojte napdjed kabel do napdjeciho adapteru. Obsahuje- 
li balenf vice nez jeden napdjed kabel, pouzijte ten, ktery 
|e urcen pro zdsuvky ve vasi zemi. Zapo|te druhy konec 
napdjeciho kabelu do elektricke zdsuvky. 

2 Odsunte maly gumovy 
kryt na boku fotoapardtu. 

3 Pripojte tenky kabel od 
napdjeciho adapteru do 
napdjeciho konektoru 

na boku fotoapardtu, 
viz obrdzek. Kontrolka 
Napdjeni na zadnf strane 
fotoapardtu zacne blikat, 
amz indikuje nabijenf 
baterie. 

Dobijeci lithiove baterie se obvykle pine dobiji za 4-6 hodin. 
Pokud kontrolka Napdjeni prestane blikat, je baterie pine 
dobitd a muzete napdjeci adapter odpojit od fotoapardtu. 
Behem napdjeni baterie pomoci napdjeciho adapteru muzete 
fotoapardt naddle pouzivat. 

POZNAMKA Fotoapardt se pri dobfjeni baterie a pri 
dlouhotrvajicfm provozu za pouziti energie z baterii 
zahnvd. To je normdlnf. 
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POZNAMKA Digitdlm fotoapardty spotrebovdvaji baterie 
mnohem rychleji nez klasicke fotoapardty. Zivotnost baterii 
v digitdlmm fotoapardtu se men na hodiny a minuty 
provozu, ne na roky, typicke pro klasicke fotoapardty. 
Zivotnost baterif se u jednotlivych uzivatelu muze velmi 
vyrazne lisit, v zdvislosti na nejcasteji pouzfvanych 
rezimech. Rady pro dosazem optimdlnfho vykonu baterii 
naleznete v cdsti Pnloha A: Pouzitf baterii na str. 155. 

Zapnuti 

Zapnete fotoapardt krdtkym posunutim tlacitka ► ON/OFF 
(ZAP/VYP) doprava. 

Vysune se objektiv a kontrolka Napdjeni se rozsviti zelene. 

Vyber jazyka 

Kdyz fotoapardt poprve zapnete, objevf se ndsledujfd obrazovka, 
kterd vdm umoznuje vyber komunikacniho jazyka. 

1 Pomoci tlacitek A. 
na ovladaci prejdete 
k pozadovanemu jazyku. 

2 Stisknete tlacitko Menu/OK 
a vyberte zvyrazneny jazyk. 

POZNAMKA Budete-li pozdeji 
potrebovat jazyk zmenit, Ize to 
provest pomoci nastavenf Language (Jazyk) v nabidce 
Setup (Nastavenf). Viz Kapitola 6: Pouziti nabldky 
Setup (Nastavenf) na str. 107. 
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Nastavem data a casu 



Fotoapardt je vybaven hodinami, ktere zaznamendvaji datum 
a cas, kdy byly ponzeny jednotlive zdbery. Tyto informace jsou 
zaznamendny ve vlastnostech obrdzku, ktere Ize zobrazit pri 
prohlizem obrdzku na obrazovce Image Info (Informace 
o obrdzku, strana 85), v nabidce Playback (Prehrdvdm, 
strana 79) nebo na poataci. Lze take zvolit vepsdni data 
a casu pnmo do obrdzku (viz Date & Time Imprint (Vytistem 
data a casu) na str. 70). 

Pri prvmm zapnutf fotoapardtu se po 
vyberu jazyka objevi obrazovka Date 
& Time (Datum a cas) a vyzve vds 
k zaddni data a casu. 



mm/dd/yyyy 12 hr 



Tuia 12 : O'J -iin 



1 Nastavte hodnotu zvyraznene cdsti 
pomoci tlacitek A. 

2 Stisknutim tlacitek \ \ se presunte k dalsfm eastern. 

3 Opakujte kroky 1 a 2, dokud nebude nastaveno sprdvne 
datum, cas a format data/casu. 

4 Po zaddni sprdvnych hodnot data a casu stisknete tlaatko 
Menu/OK. Zobrazi se potvrzovaci okno overujici, zda 
byly datum a cas zaddny sprdvne. 

5 Pokud jsou datum a cas sprdvne, stisknete tlaatko Menu/OK 
a vyberte Yes (Ano). 

Pokud datum a cas nejsou nastaveny sprdvne, pomoci 
tlacitka zvyraznete volbu No (Ne) a stisknete tlaatko 
Menu/OK. Znovu se objevi okno Date & Time (Datum 
a cas). Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude nastaveno 
sprdvne datum a cas. 

POZNAMKA Budete-li pozdeji potrebovat nastavem data 
a casu zmenit, Ize to provest pomoci nastavem Date 
& Time v nabidce Setup (Nastavem). Viz Kapitola 6: 
Pouziti nabidky Setup (Nastavem) na str. 107. 
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Instalace softwaru 



Software HP Image Zone umoznuje prendset snimky 
z fotoapardtu do poatace a pak si je prohlizet, upravovat, 
tisknout nebo posilat elektronickou postou. Take umoznuje 
konfigurovat nabidku HP Instant Share ve fotoapardtu. 

POZNAMKA Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, 
fotoapardt budete mod pouzfvat, ale nektere jeho funkce 
budou nepnstupne. Podrobnosti viz Pouzitf fotoapardtu 
bez instalace softwaru HP Image Zone na str. 1 17. 

Windows 

Aby bylo mozne uspesne instalovat software HP Image Zone 
v poataci s operacmm systemem Windows, musite mit 
nainstalovany alespon prohlizec Internet Explorer 5.01 pro 
operacm system Windows 2000 nebo XP nebo prohlizec 
Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 pro operacm system 
Windows 98, 98 SE nebo Me. 

1 Zavrete vsechny programy a docasne vypnete antivirove 
programy v poataci. 

2 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM poatace. Postupujte podle pokynu, ktere se 
automaticky objevuji v instalacnim okne. 

POZNAMKA Pokud se instalacni okno neobjevi, klepnete 
na polozku Start, pak na polozku Spustit, napiste prikaz 
X:\Setup.exe, kde X oznacuje pismeno jednotky CD-ROM, 
a pak klepnete na tlacitko OK. 

POZNAMKA V pripade problemu s instalaci nebo pouzitim 
softwaru HP Image Zone vyhledejte informace na webovych 
strdnkdch zdkaznicke podpory: www.hp.com/support. 
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Macintosh 

1 Zavrete vsechny programy a docasne vypnete antivirove 
programy v poataci. 

2 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocitace. 

3 Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 

4 Poklepejte na ikonu instalacmho programu a pri instalaci 
softwaru postupujte podle pokynu na obrazovce. 

POZNAMKA Nez budete moci prenest snimky z fotoapardtu 
do pocitace Macintosh pomoci softwaru HP Image Zone 
nebo nez vyuzijete funkce HP Instant Share, je nutne ve 
fotoapardtu nejprve zmenit nastavenf USB Configuration 
(Konfigurace USB) na rezim Disk Drive (Diskovd jednotka). 
Viz Kapitola 6: Pouzitf nabidky Setup (Nastavenf) na 
str. 107. 

POZNAMKA V pripade problemu s instalaci nebo pouzitim 
softwaru HP Image Zone vyhledejte informace na webovych 
strdnkdch zdkaznicke podpory: www.hp.com/support. 

Uzivatelska pnrucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske pnrucky v nekolika jazykovych verzich je 
umistena na disku CD se softwarem HP Image Zone. Zobrazeni 
uzivatelske pnrucky fotoapardtu: 

1 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocitace. 

2 Klepnete na polozku View User's Manual (Zobrazit 
uzivatelskou pnrucku) na hlavni strdnce instalacni 
obrazovky CD. 
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Soucdsti fotoapamtu 

POZNAMKA Dalsf informace o popisovanych soucdstech 
pnstroje naleznete na strdnkdch uvedenych v zdvorkdch 
za ndzvy soucdsti. 

Zadnf strana fotoapardtu 

12 3 4 




Ndzev 



Popis 



Hleddcek 
(strana 31) 



Umoznuje zamerit objekty pro zdbery 
nebo videoklipy. 



Kontrolky vedle 
hleddcku 



"eH 3 Sviti cervene - probiha nahravdni 
videa. 

AF sviti zelene— pokud stisknete Hacitko 
Spoust' napfll, rozsvitt se tato kontrolka, 
kdyz je fotoapardt pripraven k ponzeni 
snimku (automaticka expozice a automa- 
ticke zaostreni jsou nastaveny, blesk je 
pripraven). 

AF blikd zelene - po stisku tlacitka spouste 
do poloviny doslo bud' k chybe zaostreni, 
blesk se nabiji nebo fotoapardt zpracovdvd 
snimek (viz ndsledujici pozndmka). 
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# 


Ndzev 


Popis 






• Bliko'EZf 3 i AF - doslo k chybe, kvuli 
nfz fotoaparat nemfize porfdit smmek 
(viz ndsledujfcf Pozndmka). 






POZNAMKA Pokud chyba brdnf 






porfzenf snfmku, zobrazf se na dis- 
pleji chybove hldsenf. Viz Chybove 
zprdvy fotoapardtu na strane 133. 


3 


ON/OFF 
tlaatko 
(strana 17) 


Zapind nebo vypind fotoaparat. 


4 


Oviadac Zoom 
(strana 39) 


• BE Oddalit - Pri fotografovani nastavuje 
objektiv do polohy sirokouhleho snimani. 

• EEE Thumbnails (Miniatury) - V rezimu 
prehrdvdni umoznuje prohltzeni obrdzkfl 
a prvnich snimkfl videoklipfi usporddanych 
v matici o deviti miniaturdch na obrazovku. 

• DM Pfiblfzit - Pri fotografovani nastavuje 
objektiv do polohy teleobjektivu. 

• ^ Zvetsit - V rezimu prehrdvdni 
umoznuje zvetsit fotografii. 


5 


Ocko remfnku 


Umoznuje pripevnenf remfnku. 




(strana 12) 


6 


Kontrolka pameti 


• Rychle blikd - fotoaparat zapisuje do 
interm pameti nebo na instalovanou 
volitelnou pamet'ovou kartu. 

• Nesvfti - fotoaparat nezapisuje do interm 
pameti ani na instalovanou volitelnou 
pamet'ovou kartu. 


7 


© Oviadac 
s tlacitky 


Umoznujf prochdzet nabidky a snfmky 
na displeji. 
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# 


Ndzev 


Popis 


8 


Tlacitko 
Menu/OK 
(strany 51,79) 


Umoznuje zobrazit nabidku Capture 
Menu (Zdznam) a nabidku Playback 
(Prehrdvdnf), vybfrat volby nabfdky 
a potvrdit urcite akce na displeji. 


9 


Tlacitko <sp Tisk 
(strana 76) 


Umoznuje oznacit aktudlnf obrdzek pro 
pozdejsi tisk, kdy pripojite fotoapardt 
k pocitaci nebo pnmo k jakekoli tiskdme 
HP PhotoSmart nebo k tiskdrne kompatibilni 
se systemem PictBridge. 


10 


H Tlacitko HP 
Instant Share 

(strana 89) 


Zapfnd a vypfnd nabidku HP Instant 
Share na displeji. 


11 


□ Tlacitko 
Playback 

(strana 74) 


Zapfnd nebo vypind prehrdvdni na displeji. 


12 


O Tlacitko 
Zive zobrazeni 
(strana 35) 


Zapfnd nebo vypfnd zive zobrazeni na 
displeji. 


13 


Displej 
(strana 35) 


Umoznuje porfdit zdbery a videoklipy 
v rezimu ziveho zobrazeni a ndsledne je 
prohlfzet v rezimu Playback (Prehrdvdnf); 
slouzf take k zobrazovdnf vsech nabfdek. 


14 


Tlacitko 0 3 

Samospoust'/ 

Serie 

(strany 43, 45) 


Umoznuje vybrat rezim Normal (Normdlnf), 
Self-timer (Samospoust'), Self-Timer - 
2 Shots (Samospoust - 2 snimky) nebo 
Burst (Serie). 


15 


Tlacitko % 
Blesk (strana 41 ) 


II W • 1 1 III 

Umoznu|e vybrat rezim blesku. 
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Horni strana fotoapardtu 

1 2 3 4 5 6 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Reproduktor 


Prehrdvd zvuku fotoapardtu a audioklipy. 


2 


Tlacitko Mode 
(Rezim, 
strana 45) 


Umoznuje zvolit ruzne rezimy snfmdnf. 


3 


A at Tlacitko 
Makro 
(strana 38) 


Umoznuje vybrat rezim Makro, Super 
Makro a Normal. 


4 


Tlacitko spoust' 
(strany31,32) 


Fotografuje a zaznamendvd zvuk. 


5 


Kontrolka 
Napdjeni 


(u spouste.) 

• Svitf - fotoaparat |e zapnuty. 

• Pomalu blika - fotoaparat je vypnuty 
a nabiji baterie. 

• Nesvitf - fotoaparat je vypnuty. 


6 


"E? Tlacitko 
Video 
(strana 34) 


Spoustf a zastavu|e nahrdvdm videoklipu. 
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Predni, bocnf a spodni strana 
fotoaparatu 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Blesk 

(strana 41 ) 


Poskytuje dodatecne osvetleni pro zlepseni 
kvality snimku. 


2 


Kontrolka 
samospouste 
(strana 43) 


Pokud blikd cervene, samospoust' je aktivnf. 


3 


Mikrofon 
(strana 32) 


Zaznamendvd zvuk (pro audio- 
a videoklipy). 


4 


• ^Z.' Konektor 
USB 

(strany 101, 104) 


Slouzf k pripojeni USB kabelu mezi 
fotoapardtem a poatacem nebo tiskdrnou 
s USB rozhranim 


5 


<£S"^ Konektor 
napdjeaho 
adapteru 
(strana 16) 


Slouzf k pripojeni napdjeaho adapteru HP 
k fotoaparatu, aby ho bylo mozne pouzfvat 
bez baterie nebo nabfjet lithiovou bateriive 
fotoaparatu. 
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# 


Ndzev 


Popis 


6 


Konektor pro 
dokovaci stanici 
(strana 165) 


Slouzi k pripojeru fotoapardtu k volitelne 
dokovaci stanici PhotoSmart R-series. 


7 


Otvor stativu 


Slouzi pro upevneni fotoapardtu na stativ. 


8 


Kryt baterie/ 
pamet'ove karty 
(strany 13, 14) 


Poskytuje pristup k vlozenf nebo vyjmuti 
baterie a volitelne pamet'ove karty. 



Rezimy fotoapardtu 

Fotoapardt md dva hlavni rezimy, ktere umoznujf plnit ruzne 
ulohy. Obema temto rezimum odpovidd zvldstnf nabidka, 
pomocf ktere muzete upravovat nastaveni fotoapardtu nebo 
provddet ruzne operace. Viz Nabfdky fotoapardtu na str. 27. 

Ch Zdznam - umoznuje fotografovdni a nahrdvdni 
videoklipu. Vice informaci o pouzfvdm rezimu Zdznam 
najdete v cdsti Kapitola 2: Fotografovdm a nahrdvdni 
videoklipu na str. 31 . 

□ Prehrdt - slouzi k prohlfzem fotografii a videoklipu, ktere 
digitalizujete. Vice informaci o pouzivdm rezimu Playback 
(Prehrdvdni) najdete v cdsti Kapitola 3: Prohlizenf obrdzku 
a videoklipu na str. 73. 
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Nabidky fotoapardtu 

Fotoapardt md pet nabfdek, ktere se po aktivaci zobrazuji na 
displeji na zadnf strane fotoapardtu. Je-li nabfdka zobrazena, 
muzete prechdzet do ostatnfch nabfdek pomocf zdlozek karet 
zobrazenych v hornf cdsti obrazovky. Pozadovanou nabidku 
zobrazite tak, ze k jeji karte prejdete pomoci tlacftek ^ ^. 



ia> b h ssa e_ms 

Capture Menu 



Nabidku Capture Menu O 
(Zdznam) zobrazite stisknutfm 
tlacitka Zive zobrazenf O (cfmz 
zapnete rezim Zive zobrazem) 
a pote stisknutfm tlacitka Menu/OK. 
Jednodussim postupem |e stisknout 
tlaatko Menu/OK, kdyz |e rezim Zive 
zobrazenf vypnuty. Vice informacf o pouzfvdnf teto nabidky 
najdete v cdsti Pouzitf nabidky Capture Menu (Zdznam) na 
str. 51. 




Nabidku Playback Menu □ 
(Prehrdvdnf) zobrazite stisknutfm 
tlacitka Prehrdvdnf □ (cfmz se 
zapne rezim Prehrdvdnf) a pote 
stisknutfm tlacitka Menu/OK. Vice 
informacf o pouzfvdnf teto nabidky 
najdete v cdsti Pouzitf nabfdky 
Playback (Prehrdvdnf) na str. 79. 
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Nabfdku HP Instant Share 13 
zobrazfte pomocf tlaatka HP Instant 
Share 13 . Vice informaci 
o pouzfvdnf teto nabfdky najdete 
v cdsti Pouzfvdnf nabfdky HP 
Instant Share Menu na str. 95. 

POZNAMKA Nez zacnete nabfdku HP Instant Share 13 

pouzfvat, musfte nejprve tuto nabidky pripravit. Pokyny 
pro nastavenf najdete v cdsti Nastavenf nabfdky HP 
Instant Share Menu na fotoapardtu na str. 90. 

Chcete-li zobrazit nabfdku Setup 
Menu ^ (Nastavenf), prejdete 
nejdffve do nabfdky Capture Menu 
(Zdznam), Playback (Prehrdvdnf) 
nebo HP Instant Share a pote 
pomocf tlacftek i ► prejdete na kartu 
nabfdky Setup Menu ^ (Nastavenf). 
Vice informaci o pouzfvdnf nabfdky Setup Menu ^ 
(Nastavenf) najdete v cdsti Kapitola 6: Pouzitf nabfdky 
Setup (Nastavenf) na str. 107. 

Chcete-li zobrazit nabfdku Help 
Menu rj] (Ndpoveda), prejdete 
nejprve do nabfdky Capture Menu 
(Zdznam), Playback (Prehrdvdnf) 
nebo HP Instant Share, pote pomocf 
tlacftek 4 ► pfejdete na kartu nabfdky 
Help Menu [?] (Ndpoveda). Vice 
informaci o pouzfvdnf nabfdky Help Menu [3 najdete 
v ndsledujfcf cdsti. 




a ei < q ► i-i * - 

ffelp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Recording Audio Clips 
Recording Video Clips 
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Pouziti nabfdky Napoveda 

Nabidka Help Menu (Napoveda) poskytuje uzitecne 
informace a tipy pro pouzivdni fotoapardtu. 

1 Pomoci tlacftek ^ ^ muzete prochdzet karty nabidek az 
k nabfdce Help Menu [3 (Napoveda). Nabidka Help 
Menu (Napoveda) se objevf na displeji. 

2 Pomoci tlacftek A. "^P" zvyraznete tema ndpovedy, ktere 
vds zajimd. 

3 Tema ndpovedy zobrazite stisknutfm tlacitka Menu/OK. 

4 Mezi jednotlivymi tematy ndpovedy se muzete pohybovat 
pomoci tlacftek A. ir. 

5 Chcete-li zavrft tema ndpovedy a vrdtit se do nabfdky Help 
Menu [3 (Napoveda), stisknete tlaatko Menu/OK. 

Stavovd obrazovka fotoapardtu 

Stavovd obrazovka se na displeji 
objevf pokazde, kdyz stisknete 
tlacitko Mode (Rezim), Zaostfenf, 
Blesk nebo Samospoust'/Serie 
a rezim ziveho zobrazenf |e vypnuty. 



A A * 0 

125 

S] 4MP** 



Jak je zde uvedeno na pnkladu, 
v horni cdsti obrazovky se objevf 

textovy popis aktudlniho nastaveni tlacitka, ktere jste prdve 
stiskli. Pod nfm jsou zobrazeny ikony nastaveni aktudlniho 
rezimu snimdni, blesku, zaostrenf a samospouste/serie, 
se zvyraznenou ikonou toho tlacitka, ktere jste prdve stiskli. 
V dolnf cdsti obrazovky vidite, zda je vlozena pamet'ovd karta 
(oznaceno ikonou SD), mnozstvf energie v baterii, pocet 
zbyvajfcfch zdberu a nastavenou kvalitu snimku (v pnklade 
oznaceno ikonou 4MP a dvema hvezdickami. 
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Kapitola 2: 

Fotograf ovarii 

a nahrdvdm videoklipu 



Fotografovdm 

Je-li fotoapardt zapnuty, muzete fotografovat prakticky kdykoliv, 
nezdvisle na torn, co je zobrazovdno na displeji. Napnklad, 
pokud je prdve zobrazena nabidka a stisknete tlaatko spouste, 
nabidka se zrusi a fotoapardt vyfotografuje jeden zdber. 

Fotografie pondite takto: 

1 Zamerte objekt v hleddcku. 

2 Podrzte fotoapardt klidne (zvldste, 
pouzivdte-li zoom) a stisknete 
tlaatko spouste na horni strane 
fotoapardtu do poloviny. 
Fotoapardt zmen a pak zaaretuje 
zaostreni a expozici (kontrolka 
hleddcku AF se rozsviti zelene, 
kdyz je zaostreni zaaretovdno - dalsi informace viz Pouzitf 
automatickeho zaostrenf na str. 36). 

3 Stisknete zcela tlaatko spouste a vyfotografujte zdber. 
Soucasne s vyfotografovdnim zdberu uslysite cvaknuti 
zdverky. 

Po vyfotografovdni se snimek na nekolik sekund zobrazi na 
displeji. To se nazyvd Okamzity ndhled. V rezimu okamziteho 
ndhledu muzete snimek odstranit stisknutim tlacitka Menu/OK. 

Pro prohlizeni vyfotografovanych zdberu muzete pouzit rezim 
Prehrdt (viz PouziK rezimu Playback (Prehrdvdm) na str. 74). 
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POZNAMKA Pokud po vyfotografovdnf zdberu uvolnfte 
tlacitko spouste pouze do poloviny, namerene hodnoty 
zaostrenf a expozice a vyvdzenf bile z predchozfho 
zdberu budu zachovdny. Pote muzete znovu zcela 
stisknout tlacitko spouste a vyfotografovat dalsf zdber se 
stejnym zaostrenfm, expozicf a vyvdzenfm bile barvy, 
jake jste pouzili k predchozfmu zdberu. Muzete stejne 
pokracovat dale a vyfotografovat tak serii zdberu se 
steinym nastavenfm zaostrenf, expozice a vyvdzenf bile. 
To muze byt uzitecne pri rychlem fotografovdni. 

Nahrdvdnf zvuku s fotografiemi 

Audioklip |e mozne pridat k fotografii dvema zpusoby: 

• Pridat k obrdzku audioklip pozdeji nebo premazat zvuk 
nahrany behem porizovdnf zdberu. Podrobnosti o tomto 
zpusobu naleznete v cdsti Record Audio (Nahrdvam 
zvuku) na str. 87. 

• Nahrdt zvuk pri porizovdni zdberu, coz |e vysvetleno 

v teto cdsti. Metoda popsand v teto cdsti nenf k dispozici 
v rezimech Panorama, Self-timer (Samospoust') ani 
Burst (Serie). 

Audioklipy mohou byt maximdlne 60 sekund dlouhe. 

1 Stisknete zcela tlacitko spouste a vyfotografu|te snimek. 

2 Stale drzte tlacitko spouste a nahrajte audioklip. Behem 
nahrdvdni |e na displeji zobrazena ikona mikrofonu (^) 
a poatadlo zvukove nahrdvky. 

3 Chcete-li zastavit nahrdvdnf zvuku, uvolnete tlacitko 
spouste. 
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Nahrdvdni se zastavi, uvolnite-li tlacitko spouste. Jinak bude 
nahrdvdni pokracovat po dobu 60 sekund nebo do naplneni 
pameti fotoapardtu, podle toho, kterd situace nastane drive. 
Jakmile je nahrdvdni ukonceno, zobrazi se snimek na nekolik 
sekund na displeji v rezimu Okamzity ndhled. V rezimu 
Okamzity ndhled muzete obrdzek a k nemu pripojeny 
audioklip smazat stisknutim tlacitka Menu/OK. 

Nahrane audioklipy si muzete poslechnout v rezimu Prehrdt. 
Viz Pouzitf nabidky Playback (Prehrdvdnf) na str. 79. 
Chcete-li audioklipy odstranovat nebo nahrdvat nove, pouzi|te 
volbu Record Audio (Nahrdt zvuk) v nabfdce Playback 
(Prehrdvdni). Viz Record Audio (Nahrdvdni zvuku) na 
str. 87. 

Cidlo orientace 

Elektromechanicke zanzeni ve fotoapardtu urcuje, zda |e 
prfstroj pri porizovdni zdberu drzen vodorovne nebo svisle. 
Fotoapardt vyuzivd pri ukldddni souboru udaje z tohoto cidla 
k automatickemu otoceni obrazu do sprdvne orientace. 

POZNAMKA Fotografie Ize otdcet take rucne pomoci volby 
Rotate (Otocit) v nabidce Playback (Prehrdvdni). Viz 
Rotate (Otoceni) na str. 88. 

POZNAMKA Pokud je fotoapardt v rezimu Panorama, 
je cidlo orientace deaktivovdno. 
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Nahrdvdni videoklipu 

POZNAMKA Pri nahrdvdni videoklipu nelze menit zoom. 
Proto nastavte zoom drive nez zacnete zaznamendvat 
videoklip. 

Videoklip se nahrdvd spolu se zvukem. 

1 Zamerte objekt v hleddcku. 

2 Chcete-li zaat nahrdvat videoklip, 
stisknete a uvolnete tlacftko Video 
Er> umfstene na hornf strane 
fotoapardtu. Kontrolka Video "E? 
v hleddcku a kontrolka samospouste 
se rozsvftf cervene. Zaznf zvuk 
„zacdtek videa", a pokud |e v 
okamziku zacdtku nahrdvdni zapnuta volba Zive zobrazeni, 
objevi se na displeji ikona videa "E?, znacka REC a pocitadlo 
videoklipu. (Viz Pouzitf ziveho zobrazenf na str. 35.) 

3 Chcete-li ukoncit nahrdvdni videoklipu, stisknete a uvolnete 
tlacftko Video "E? jeste jednou. Jinak bude nahrdvdni 
pokracovat do naplneni pameti fotoapardtu. 

POZNAMKA Pokud |e fotoapardt nastaven na rezim 
Self-timer (Samospousf) nebo Self-Timer - 2 Shots 
(Samospousf - 2 snimky) (viz Pouziti samospouSte na 
str. 43), zacne nahrdvat 10 sekund pote, co jste stiskli 
tlacftko Video. S nastavenim Samospousf' - 2 snfmky 
vsak bude fotoapardt nahrdvat pouze jeden videoklip. 

Po ukonceni zdznamu se snimek na nekolik sekund zobrazi 
na displeji. Behem zpracovdvdnf muzete videoklip odstranit 
stisknutim tlacftka Menu/OK. 

Tlacitko Prehrat na fotoapardtu muzete pouzit ke zobrazenf 
nahranych videoklipu. 
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Pouzih ziveho zobrazeni 

Displej umoznuje zamerovat zdbery a videoklipy pomocf 
rezimu Zive zobrazeni. Pokud je displej vypnuty, aktivujte 
rezim Zive zobrazeni stisknutfm tlacftka Zive zobrazenf Cfc. 
Chcete-li Zive zobrazenf vypnout, stisknete znovu tlacitko 
Zive zobrazenf Q. 

POZNAMKA Pouzitf Ziveho zobrazenf spotrebovdvd velke 
mnozstvi energie baterie. Chcete-li setrit energii baterie, 
pouzfvejte hleddcek. 

Ndsledujfcf tabulka popisuje informace, ktere jsou zobrazovdny 
na obrazovce Zive zobrazenf, kdyz jsou nastavena vychozi 
nastaveni fotoapardtu a ve fotoapardtu je vlozena volitelnd 
pamet'ovd karta. Pokud zmenite dalsi nastavenf fotoapardtu, 
na obrazovce Zive zobrazenf se rovnez zobrazi ikony techto 
nastavenf. 

1 

/ o 
-3 




Ikona Popis 

gg] Oznacuje, ze |e ve fotoapardtu vlozena pamet'ovd karta 

d^ai • Stav baterif, pouzivd-li se energie baterif (vzhled ikony 
nebo zav ' s ' na stavu baterif fotoapardtu; viz Ukazatel stavu 

baterif na str. 160) 
• Sft'ove napdjeni, pokud pouzfvdte napdjecf adapter HP 

nebo volitelnou dokovacf stanici HP PhotoSmart R-series. 
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# 


Ikona 


Popis 


3 


12 


Pocet zbyvajfcfch snfmku (zdvisf na torn, kolik prostoru 
zbyvd v pameti) 


4 


4MP 


Nastavenf Kvalita obrazu (vychozf nastavenf 




** 


je4MP **) 


5 


C □ 


Oblast zaostreni (viz Pouzitf automatickeho 




zaostfem na str. 36) 



Zaostfem fotoapardtu 
Pouzitf automatickeho zaostreni 

„Hranate zdvorky" na obrazovce Zive zobrazenf zndzornujf 
oblast zaostreni fotografovaneho obrdzku nebo nahrdvaneho 
videoklipu. (Viz Pouzitf ziveho zobrazenf na str. 35.) Kdyz 
stisknete tlaatko spouste do poloviny, fotoapardt pouzije 
oblasti zaostreni k automatickemu zmereni vzddlenosti, 
a pak zaostreni zaaretuje. 

Jakmile bude zdber zaostfeny a fotoapardt bude moci zaostreni 
zaaretovat, kontrolka AF se rozsviti zelene a oblasti zaostreni 
na obrazovce Zive zobrazenf se oznacf zelene. Pokud vsak 
nebude fotoapardt schopen zaostrit, oblast zaostreni v zivem 
zobrazenf se oznacf cervene a kontrolka AF bude blikat zelene. 

• Jestlize kontrolka AF blikd a oblast zaostreni se oznacf 
cervene, uvolnete tlaatko spouste, znovu zamerte objekt 
a pak stisknete tlaatko spouste do poloviny. Pokud kontrolka 
AF stale zelene blikd a oblast zaostreni stale cervene svftf 
i po nekolika pokusech, pravdepodobne k zaostreni chybf 
dostatecny kontrast nebo svetlo. Pouzi|te metodu zvanou 
Focus Lock (Aretace zaostreni): zaostfete na jiny pfedmet 
v priblizne stejne vzddlenosti, ale v kontrastne|sf oblasti. Pak 
zamerte fotoapardt na pfedmet, ktery jste chteli puvodne 
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fotografovat, aniz byste uvolnili spoust' (viz Pouzitf aretace 
zaostreni na str. 37). Muzete take jednoduse rozsvftit dalsf 
svetlo, pokud je to mozne. 
• Pokud kontrolka AF hleddcku zelene blikd, oblast zaostreni 
se oznacf cervene a ikona Makro ft nebo Super Macro 

na obrazovce Zive zobrazenf blikd, nastala jedna 
z ndsledujfcfch situacf: 

• Fotoapardt je nastaven na normdlni ostrenf, objekt je vsak 
blize, nez dovoluje normdlni rozsah. Pokud fotoapardt 
nemuze zaostrit, nedovoli ponzeni snimku. 

• Fotoapardt je nastaven na rozsah ostrenf Makro, objekt 
zaostreni |e vsak dale, nez dovoluje rozsah makro. Pokud 
fotoapardt nemuze zaostrit, nedovoli ponzeni snimku. 

• Fotoapardt je nastaven na rozsah ostrenf Super Macro, 
objekt zaostreni je vsak dale, nez dovoluje rozsah Super 
Macro. Pokud fotoapardt nemuze zaostrit, nedovoli 
ponzeni snimku. 

Pouzitf aretace zaostreni 

Funkce Focus Lock (Aretace zaostreni) umoznuje zaostrit na 
objekt, ktery nenf ve stredu zdberu, nebo zachytit akcnf smmky 
rychleji pomod predchozfho zaostreni na oblast, kde k akci 
dojde. Aretace zaostreni se muze take pouzft pro lepsf zaostreni 
pri nedostatecnem osvetleni nebo za nedostatecne kontrastnich 
podminek. 

1 Zamerte objekt do oblasti zaostreni. 

2 Stisknete tlacitko spouste do poloviny; tim dojde k aretaci 
zaostreni a expozice. 

3 Stale drzte tlacitko spouste do poloviny stisknute a muzete 
znovu zamerit nebo upravit vds objekt tak, aby bylo 
dosazeno lepsf kompozice. 

4 Stisknete zcela tlacitko spouste a vyfotografujte snfmek. 
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Pouziti nastavenf rozsahu ostreni 

Tlacitko Macro tti <fi0 umozfiuje pfepfnat mezi tfemi rezimy 
ostreni. Ndsledujfcf tabulka popisuje jednotlive rezimy ostreni: 



Nastavenf 


Popis 


Normal 
Focus 
(Normdlnf 
ostreni) 


Pouzijte jej pri fotografovdni objektu, ktere jsou 
dale nez 0,4 m. Automaticke ostreni je omezeno 
na vzddlenosti od 0,4 m do nekonecna. Toto 
nastavenf je vychozfm nastavenfm ostreni. 


Macro 
(Makro) 

& 


Pouzijte jej pri fotografovdni objektu, ktere jsou blfze 
nez 0,4 m. V tomto rezimu fotoapardt nedovoli 
ponzenf snfmku, pokud nezaostff (kontrolka AF 
zelene blikd a oblast zaostfeni se na obrazovce 
Zive zobrazenf oznacf cervene). Automaticke 
ostreni pracuje v rozsahu od 0,18 do 0,5 m. 


Super Macro 


Pouzijte jej pri fotografovdni objektu, ktere jsou blfze 
nez 0,18 m. V tomto rezimu fotoapardt nedovoli 
ponzenf snfmku, pokud nezaostrf (kontrolka AF 
zelene blikd a oblast zaostfeni se na obrazovce 
Zive zobrazenf oznacf cervene). Automaticke 
ostreni pracuje v rozsahu od 0,06 do 0,25 m. 



Priority hleddni bodu zaostreni 

Je-li fotoapardt nastaven do rezimu ostreni Normdlnf nebo 
Makro, zacfnd zaostfovat z posledne zaostfene pozice. 
Pomocf tlaatek ^ Ize vsak toto chovdnf zmenit. Tato 
funkce je uzitecnd, pokud je v oblasti zaostrovdnf vice 
pfedmetu v ruznych vzddlenostech. 

• Podrzfte-li tlacftko ^ a soucasne stisknete tlacitko spouste 
do poloviny, fotoapardt zacne hledat bod zaostreni od 
nejvzddlenejsf pozice (v normdlnfm rezimu od nekonecna, 
v rezimu Makro od 0,4 m a v rezimu Super Macro os 
0, 1 8 m). Dfky tomu je vetsf pravdepodobnost, ze fotoapardt 
zaostrf na pfedmet v pozadf. 
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• Podrzite-li tlacftko a soucasne stisknete tlaatko spouste 
do poloviny, fotoapardt zacne hledat bod zaostrem od 
nejblizsf pozice (v normdlmm rezimu od 0,4 m, v rezimu 
Makro od 0,18 m a v rezimu Super Macro os 0,06 m). 
Dfky tomu je vetsi pravdepodobnost, ze fotoapardt zaostri 
na predmetv popredi. 

Pouziti funkce zoom 

POZNAAAKA Cim vice si pomoci funkce zoom priblizujete 
fotografovany objekt, tim vice jsou zretelne i male pohyby 
fotoapardtem („chveni fotoapardtu"). Proto je zvldste pri 
plnem vyuziti zoomu (3ndsobne priblfzeni) nutne drzet 
fotoapardt klidne, aby snimek nebyl rozmazany. Pokud se 
na obrazovce Zive zobrazenf zobrazi ikona roztresene 
ruky ({f ), pravdepodobne budete muset pouzft stativ nebo 
jinou pevnou oporu, jinak by mohl byt snimek rozmazany. 

Opticky zoom 

POZNAAAKA Opticky zoom nelze menit behem nahrdvdni 
videoklipu nebo behem nastaveni rezimu ostreni Super 
Macro. 

Opticky zoom pracuje podobne, jako u bezneho filmoveho 
fotoapardtu, kdy se prvky fyzickeho objektivu posouvaji uvnitr 
fotoapardtu, aby predmet na obrdzku vypadal blizsT 

Stisknutim tlacitek Odddlit M a Priblfzit :♦; 
na ovladaci Zoom se presouvd objektiv mezi 
polohami sirokouhly (lx) a teleobjektiv (3x). 
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Digitdlni zoom 

POZNAMKA Digitdlni zoom nelze pouzit pri fotografovdni 
panoramatickych snimku, pri nahrdvdni videoklipu 
a v rezimu ostreni Super Macro. 

Na rozdil od optickeho, digitdlni zoom nepouzivd zddne 
pohyblive cdsti objektivu. Fotoapardt v podstate vytvori vyrez 
snimku, cimz dosdhne dalsiho zddnliveho zvetseni v rozsahu 
1 , 1 x az 7x. 

1 Stisknete tlacitko Priblfzit £ na ovladaci Zoom, dokud 
nedosdhnete maximdlniho optickeho pfiblizeni, a pak 
tlacitko uvolnete. 

2 Stisknete znovu tlacitko Priblfzit £ 
a drzte jej, dokud nedosdhnete 
pozadovaneho zvetseni. Zluty 
rdmecek znazornuje oblast 
obrdzku, kterd bude vyfotografo- 
vdna. Oslo rozliseni na prave 
strane obrazovky se rovnez 
zmensi, kdyz budete obrdzek digitdlne pfiblizovat. Zobrazi 
se napnklad 3,2MP namisto 4 MP, coz znamend, ze 
vysledny obrdzek bude mit rozliseni 3,2 megapixelu. 

3 Jakmile md zluty rdmecek pozadovanou velikost, stisknete 
tlacitko spouste a vyfotografu|te snimek. 

Chcete-li digitdlni zoom vypnout a vrdtit se do rozsahu 
optickeho zoomu, stisknete a podrzte tlacitko Odddlit BS 
na ovladaci Zoom, dokud se zmensovdm nezastavi. Pak 
tlacitko Odddlit \M uvolnete a znovu stisknete. 
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POZNAMKA Digitdlni zoom snizuje rozliseni obrdzku, 
takze obrdzek nebude tak detailni, nez stejny obrdzek 
poffzeny pouze s optickym zoomem. Pokud chcete obrdzek 
pouze poslat elektronickou postou nebo jej vystavit na 
internetovou strdnku, tato ztrdta rozliseni bude neznatelnd. 
V situaach, kdy je nejvyssi kvalita dulezitd (napf. pro tisk 
na vetsi format), vsak pouzivdni digitdlniho zoomu omezte. 
Pri pouzivdni digitdlniho zoomu se take doporucuje 
pouzivat stativ. 

Nastaveni rezimu blesku 

POZNAMKA Blesk nelze pouzit v rezimech Panorama 
a Burst (Serie), ani pri nahrdvdni videoklipu. 

Tlacitko Blesk % umoznuje cyklicky menit rezim blesku. 
Chcete-li zmenit rezim blesku, stisknete opakovane tlacitko 
Blesk dokud se na displeji neobjevi pozadovane nastaveni. 
Ndsledujici tabulka popisuje jednotlivd nastaveni blesku 
fotoapardtu. 

POZNAMKA Zmenite-li rezim blesku, zustane zachovdn 
az do zmeny nastaveni nebo do vypnuti fotoapardtu. Po 
zapnuti fotoapardtu se blesk nastavi do vychoziho rezimu 
Automaticky blesk. Podrzenim tlacitka Menu/OK pri 
dalsim zapnuti fotoapardtu obnovite nastaveni, ktere bylo 
aktivni pri predchozim vypnuti. 
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Nastaveni 


Popis 


Auto Flash 

(Automaticky 
blesk) 


Fotoapardt men osvetlenf a je-li to nutne, pouzije 
blesk. 


Red-Eye 

(Cervene 
oci) 


Fotoapardt men osvetlenf a je-li to nutne, pouzije 
blesk s potlacenfm cervenych od (popis potlacenf 
cervenych od naleznete v ndsledujid pozndmce). 


Flash On 
(Zapnuto) 

% 


Fotoapardt pouzije blesk vzdy. Pokud fotografujete 
objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 
zlepsenf osvetlenf popfedf. Tato situace se nazyvd 
„doplnkovy zdblesk". 


Flash Off 

(Vypnuto) 

© 


Hi ' i 1 III v | ✓ 1 / 1 | | 1 

rotoaparat bez ohledu na svetelne podminky blesk 
nepouzije. 


Night 

(Noc) 


Fotoapardt pouzije v prfpade potfeby blesk 
(s vyuzitfm potlacenf cervenych oci), aby osvftil 
Dredmetv v DODredf Pritom vsak exDonuie steine 

K/l VSVJ 1 1 IVSI V * K^V^K/I EUli 1 II IUI 1 1 * -JVJ IV UAWW 1 \J 1 W .Jl VjI 1 1 vs, 

jako by blesk pouzit nebyl, aby vyfotografoval 
take pozadf (popis potlacenf efektu cervenych 
oci naleznete v ndsledujid pozndmce). 
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POZNAMKA Efekt cervenych oci je zpusoben svetlem z 
blesku odrazenym od ocni sitnice lidi nebo zvirat, jez se 
pak zobrazi na obrdzku cervene. Pouzfvdte-li nastaveni 
blesku s potlacemm cervenych oci, zableskne fotoapardt 
dvakrdt, amz stdhne rohovky fotografovanych osob a 
minimalizuie tak efekt cervenych oci. Ponzeni zdberu trvd 
s pouzitim funkce potlaceni cervenych oci dele, protoze 
zdverka se aktivu|e az s druhym zdbleskem. S ohledem 
na tuto skutecnost zajistete, aby fotografovane objekty 
cekaly na druhy zdblesk. 

POZNAMKA Cervene oci objektu na vyfotografovanych 
snfmcich muzete odstranit pomoci funkce Remove Red 
Eyes (Odstranit cervene oci) v nabidce Playback 
(Prehrdvdni, viz strana 84). 

Pouziti samospouste 

1 Upevnete fotoapardt na stativ nebo na stabilni povrch. 

2 Stisknete opakovane tlacitko Samospoust'/Serie CD S , 
dokud se nezobrazi symbol Self-Timer (Samospousf) 0 
nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospousf - 2 snimky) 

na displeji. 

3 Zamerte objekt v hleddcku nebo na displeji v Zivem 
zobrazenf. (Viz Pouzitf ziveho zobrazem na str. 35.) 

4 Ndsledujici kroky zdvisi na torn, zda fotografujete jeden 
ci dva snimky nebo nahrdvdte videoklip. 

Pro fotograf ovarii: 

a. Stisknete tlacitko spouste do poloviny, aby doslo 
k aretaci zaostreni (fotoapardt zmeri a zajisti zaostreni 
a expozici). Fotoapardt toto nastaveni podrzi az do 
ponzeni zdberu. 
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b. Stisknete zcela tlacitko spouste. Je-li displej zapnuty, 
zobrazi se na obrazovce lOsekundovy odpocet. Kontrolka 
samospouste na predni strane fotoapardtu bude 1 0 sekund 
blikat, nez fotoaparat snimek vyfotografuje. Pokud 
nastavite fotoaparat na rezim Self-Timer - 2 Shots 
(Samospousf - 2 snfmky), kontrolka samospouste bude 
blikat jeste nekolik sekund, dokud nebude vyfotografovdn 
druhy snimek. 

POZNAMKA Pokud ihned zcela stisknete tlacitko spouste 
bez pouzitf funkce aretace zaostrem, fotoaparat nastavf 
zaostreni a expozici tesne pred koncem lOsekundoveho 
odpoatdvdni. To |e uzitecne, kdyz jeden nebo vice objektu 
vstupuje do zdberu prdve behem techto 10 sekund. 

POZNAMKA Pouzivdte-li samospoust', nelze kfotografiim 
nahrdvat zvuk; Ize vsak pridat pozdeji audioklip (viz 
Record Audio (Nahrdvdm zvuku) na str. 87). 

Pro videoklipy: 

Nahrdvdni zahdjite stisknutfm a uvolnenim tlacftka Video 
"E?. Je-li displej zapnuty, zobrazf se na obrazovce 
lOsekundovy odpocet. Kontrolka samospouste na prednf 
strane fotoapardtu bude 10 sekund blikat, nez fotoaparat 
zacne nahrdvat video. 

POZNAMKA V rezimu Self-timer (Samospousf) nebo 
Self-Timer - 2 Shots (Samospousf - 2 snimky) je po 
lOsekundovem odpoctu nahrdn pouze jeden videoklip. 

Chcete-li ukoncit nahrdvdni videoklipu, stisknete znovu 
tlacitko Video Jinak bude nahrdvdni pokracovat 
do naplnem pameti fotoapardtu. 
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Pouziti funkce Serie 

POZNAMKA Funkci Burst (Serie) nelze pouzit v rezimu 
Panorama ani pri nahrdvdni videoklipu. Pouzivdte-li 
funkci Burst (Serie), nelze nahrdvat zvuk; Ize vsak pridat 
pozdeji audioklip (viz Record Audio (Nahrdvdni zvuku) 
na str. 87). Stejne tak blesk nelze s funkci Burst (Serie) 
pouzit blesk. 

Rezim Burst (Serie) umoznuje fotografovdni 5 zdberu za sebou 
nejvyssi moznou rychlosti. 

1 Stisknete tlacitko Samospousf/Serie CD S , dokud se na 
displeji nezobrazi Burst (Serie) 3. 

2 Zamerte predmet, stisknete uplne tlacitko spouste a podrzte 
jej . Fotoapardt vyfotografuje priblizne 5 snimku nejvyssi 
moznou rychlosti, dokud tlacitko spouste neuvolnite. 

Behem zdznamu zustdvd displej vypnuty. Po vyfotografovdni 
serie snimku se vsechny snimky nardz zobrazi na displeji. 

Pouziti rezimu smmdm 

POZNAMKA Rezim snimdm se nepouzivd pri nahrdvdni 
videoklipu. 

Rezimy snimdni jsou pfeddefinovand nastaveni fotoapardtu, 
kterd [sou optimalizovand tak, aby pri fotografovdni urcitych 
typu seen ddvala lepsi vysledky. V kazdem rezimu snimdni 
vybere fotoapardt nejlepsi nastaveni, jako napnklad citlivost 
ISO, donu a rychlost zdverky, a optimalizuje |e pro konkretni 
scenu nebo situaci. 



Kapitola 2: Fotografovdni a nahravam videoklipu 



45 



Chcete-li zmenit rezim snfmdnf, stisknete opakovane tlacitko 
Mode (Rezim) na hornf strane fotoapardtu, dokud se na 
stavove obrazovce neobjevf pozadovany rezim snfmdnf. Nebo 
muzete stisknout tlacitko Mode (Rezim) pouze jednou a pak 
pouzft pro presun na pozadovany rezim snfmdnf tlaatka ^ ^. 
Ndsledujfcf tabulka popisuje kazde nastaveni rezimu snfmdnf 
na fotoapardtu. 



Nastaveni 


Popis 


Auto 


Fotoapardt automaticky vybere pro scenu nejlepsi 
donu a rychlost zdverky. Rezim Auto |e vhodny pro 
snimky ve vetsine beznych situacf. Tento rezim je 
take uzitecny, kdyz potrebujete rychle pondit dobry 
snimek a nemdte cas vybirat na fotoapardtu specidlni 
rezim snfmdnf. 


Action 

(Akce) 

\ 


Fotoapardt pouzfvd vysokou rychlost zdverky a vyssf 
citlivost ISO pro ostre zachycenf rychleho pohybu. 
Rezim Akce pouzfve|te pro fotografovdnf sportovnfch 
uddlostf, jedoucfch aut nebo vsech seen, kde chcete 
zachytit rychly pohyb. 


Landscape 

(Krajina) 

▲ 


Fotoapardt kombinuje vyssf donu pro lepsf hloubku 
ostrosti a vyssf sytost a ostrost pro zivejsf vysledek. 
Rezim Krajina pouzfvejte pri fotografovdnf horskych 
scenerif a dalsfch zdberu s hlubokou perspektivou. 


Portrait 
(Portret) 

A 


Fotoapardt kombinuje nizsf clonove cfslo pro 
rozmazdnf pozadf a nizsf sytost, kontrast a ostrost 
pro prirozenejsf vysledek. Rezim Portret se pouzfvd 
pro fotografie, jejichz ustrednfm bodem je clovek 
nebo vice lidf. 
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Nastaveni 


Popis 


Beach & 
Snow 
(Pldz a 
snih) 

m 


Tento rezim umoznuje fotografovat jasne venkovni 
sceny a vyvdzit pnlis ostre svetlo. 


Sunset 
(Zdpad 
slunce) 


V tomto rezimu zacfnd zaostrenf od nekonecne 
vzddlenosti a blesk je vypnuty. Tento rezim zlepsuje 
sytost barev zdpadu slunce a zachovdvd teple tony 
sceny se sklonem k oranzovym barvdm zdpadu slunce. 


Aperture 
Priority 

(Priorita 
clony) 
Av 


Tento rezim umoznuje vybrat nastaveni clony na 
displeji Zive zobrazem pomoci tlaatek i pricemz 
fotoapardt vybere odpovidaiicf rychlost zdverky. Tento 
rezim umoznuje kontrolovat hloubku ostrosti (napr. 
pro ponechdni rozmazaneho pozadi v zdberu). Rezim 
Priorita clony pouzijte v pn'pade, ze potrebujete 
nastavit urcitou clonu. 


Panorama 

cm 


Tento rezim vdm umozni vyfotografovat serii 
prekryvajfcfch se snimku, ktere bude mozne pomoci 
prilozeneho poatacoveho softwaru slozit do jednoho 
rozsdhleho obrdzku. Rezim Panorama se pouzivd 
pro velke krajiny, jako napnklad horskd pdsma, nebo 
pro skupiny obrdzku, chcete-li vyfotografovat siroky 
zdber, ktery nepojme jeden snfmek. V tomto rezimu 
je blesk vypnuty. (Viz Pouziti rezimu Panorama na 
str. 48). Cely panoramaticky zdber si muzete 
prohlednout prostrednictvfm volby Preview 
Panorama (Ndhled panoramatu) v nabidce 
Playback (Prehrdvdm, viz Preview Panorama 
(Ndhled panoramatu) na str. 88). 
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Kvalita obrazu u dlouhych expozic 

U delsich rychlosti zdverky fotoapardt automaticky provede 
jeste druhou expozici se zavrenou zdverkou, aby zmeril 
obrazovy sum (zrnitost) a mohl jej omezit. V techto pnpadech 
bude trvat „expozice" dvakrdt dele, nez byste cekali. Napr. 
pri dobe expozice 1 sekunda zustane displej tmavy po dobu 
2 sekund, dokud nebude exponovdn zdber pro omezeni 
obrazoveho sumu. To znamend, ze pri dlouhych casech 
zdverky nebude mozne porizovat tolik zdberu tesne po sobe. 

Pouziti rezimu Panorama 

POZNAMKA Pokud na vasem pocitaci neni nainstalovdn 
software HP Image Zone, viz Pouziti fotoapardtu bez 
instalace softwaru HP Image Zone na str. 1 17. 

Rezim Panorama umoznuje fotografovat sekvence 2-5 
obrdzku, ktere |e mozne spojit dohromady a vytvorit tak scenu, 
kterd |e pro jeden zdber prilis sirokd. V rezimu Panorama 
vytvonte snimek, ktery bude v panoramaticke sekvenci jako prvni, 
a kazdy dalsi vyfotografovany snimek bude k panoramatu 
priddn, dokud sekvenci neukonate stisknutim tlacitka Menu/ 
OK nebo dokud nevyfotografujete pdty obrdzek v sekvenci. 
Ndhled panoramatu s nizkym rozlisenim si muzete prohlednout 
pomoci volby Nabfdka Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) v nabidce Playback (Prehrdvdni, viz strana 88), 
nebo muzete pfenest snimky v panoramaticke sekvenci do 
vaseho pocitace a tarn je spojit a pak prohlizet nebo tisknout. 
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Spolecne s fotoapardtem jste obdrzeli software ArcSoft® 
Panorama Maker™, ktery automaticky spojf snimky v panora- 
maticke sekvenci dohromady primo pfi prenosu obrdzku do 
pocitace. Software Panorama Maker byl do vaseho pocitace 
nainstalovdn automaticky behem instalace softwaru HP Image 
Zone (viz Instalace softwaru na str. 19). Postup prenosu 
panoramaticke sekvence obrdzku z fotoapardtu do pocitace 
a jejich spojeni pomoci softwaru ArcSoft Panorama Maker 
obsahuje cast Prenos obrdzku do pocitace na str. 101. 

Fotog r a f ovarii panoramatickych sekvenci 
obrdzku 

1 Stisknete opakovane tlaatko 
Mode (Rezim) na horni strane 
fotoapardtu, dokud se na displeji 
nezobrazi rezim Panorama 
d3- Fotoapardt se prepne do 
ziveho zobrazeni a na displeji se 
objevi obrdzek Nyni muzete 
vyfotografovat prvni smmek sve panoramaticke sekvence. 

POZNAMKA Snimky panoramatu budou spojovdny zleva 
doprava, takze prvni obrdzek vaseho panoramatickeho 
pohledu musi byt zcela vlevo. 

2 Stisknete tlaatko spouste 
a vyfotografu|te prvni snimek 
panoramaticke sekvence. 
Po Okamzitem ndhledu se 
fotoapardt prepne do ziveho 
zobrazeni a na displeji se 
zobrazi symbol 
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3 Zmente zdber pro vyfotografovdni druheho snimku. Vsimnete 
si pruhledneho prekryvu obrdzku prvniho snimku v sekvenci 
umisteneho v leve tretine obrazovky ziveho zobrazeni. 
Pomoci tohoto prekryvu vodorovne vyrovne|te svu| druhy 
obrdzek s prvmm. 

4 Stisknutim tlaatka spouste 
vyfotografu|te druhy snimek. 
Po Okamzitem ndhledu se 
fotoapardt prepne do ziveho 
zobrazeni a na displeji se zobrazi 
symbol ^ . Znovu se pruhledny 
prekryv predchoziho obrdzku 
zobrazi v leve tretine obrazovky, 
aby vdm umoznil vyrovnat treti snimek. 

5 Pokracujte v priddvdni dalsich obrdzku panoramatu, nebo 
stisknutim tlaatka Menu/OK panoramatickou sekvenci 
ukoncete. Po vyfotografovdni pdteho snimku se 
panoramatickd sekvence ukonci automaticky. 

POZNAMKA Chcete-li zobrazit ndhled panoramatu 
s nizkym rozlisenim na svem fotoapardtu, viz Preview 
Panorama (Ndhled panoramatu) na str. 88. 
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Pouziti nabidky Capture Menu 
(Zdznam) 

Nabfdka Capture Menu (Zdznam) umoznuje upravit ruznd 
nastaveni fotoapardtu, kterd ovlivnujf kvalitu ponzenych 
obrdzku a videoklipu. 

1 Nabidku Capture Menu (Zdznam) zobrazfte stisknutim 
tlacftekZive zobrazenf O a pote Menu/OK. Pokud je jiz 
displej vypnuty, stacf stisknout pouze tlacftko Menu/OK. 




2 Pomoci tlacitek a. se muzete prochdzet polozky 
nabidky Capture Menu (Zdznam). 

3 Dale stisknutim tlaatka Menu/OK vyberte zvyraznenou 
volbu a zobrazte jeji podnabfdku, nebo pomoci tlacitek ^ ^ 
zmente nastaveni zvyraznene volby, aniz byste vstupovali 
do jeji podnabfdky. 

4 V podnabfdce pouzijte tlaatka .n. a pote tlacftko 
Menu/OK ke zmene nastaveni nabidky Capture Menu. 

5 Chcete-li zavnt nabidku Capture Menu, zvyraznete 
polozku tD EXIT (ZAVRIT) a stisknete tlacftko Menu/OK. 

6 Chcete-li obnovit nastaveni Capture Menu do stavu 

pri vypnutf fotoapardtu, podrzte pri zapnutf fotoapardtu 
tlacftko Menu/OK. 
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(w|) White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yi 
some lighting conditio: 
to scroll. Press OK to exit. 



Ndpoveda pro volby nabidky 

Help... (Ndpoveda...) je poslednf 
volbou v kazde z podnabidek 
Capture Menu (Zdznam). Volba 
Help... (Ndpoveda...) poskytuje 
informace o dane volbe nabidky 
Capture Menu a je[im nastaveni. 
Napnklad pokud stisknete tlaatko 
Menu/OK pri zvyraznem polozky Help... (ndpoveda) 
v podnabidce White Balance (Vyvdzenf bile), zobrazi 
se obrazovka s ndpovedou pro polozku White Balance, 
jak je ukdzdno na obrdzku. 

Pomoci tlaatek ^ muzete listovat obrazovkami ndpovedy. 
Chcete-li zavnt ndpovedu a vrdtit se k dane podnabidce 
Capture Menu (Zdznam), stisknete tlaatko Menu/OK. 

EV Compensation (Kompenzace EV) 

V obtfznych svetelnych podminkdch Ize pouzft rezim EV 
Compensation (Kompenzace EV) pro upravu automatickeho 
nastaveni expozice fotoapardtu. 

Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecnd pri 
zdberech, ktere obsahuji vice svetlych objektu (napr. bily dum 
se zasnezenym okolfm) nebo naopak vice tmavych objektu 
(napr. cernd kocka na tmavem pozadi). Zdbery s mnoha 
svetlymi nebo tmavymi objekty by bez kompenzace EV 
pravdepodobne byly sede (nevyrazne). U zdberu spfse 
svetlych objektu zvetsete kompenzaci EV do kladne cdsti 
stupnice. Vysledkem bude svetlejsf zdber. U zdberu se spise 
tmavsfmi objekty snizte kompenzaci EV do zdporne cdsti 
stupnice. Vysledkem bude tmavsi zdber, barva blizsi cerne. 
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Q □ 1 □ □ 1 □ □ 1 

cfl ca <m 



Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



1 V nabidce Capture Menu (Zdznam) (strana 51 ) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzace EV). 

2 Vpodnabidce EV Compensation 
(Kompenzace EV) pomocf tlaatek 
4 y zmente nastaveni po krocich 
0,33 v rozmezi -3.0 to +3.0. 
Nove nastaveni bude pouzito 
v zivem zobrazeni zobrazenem 
pod nabidkou, takze uvidite vliv 
uprav na obrdzek. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabfdky Capture Menu (Zdznam). 

Pokud je nastaveni jine nez vychozi - 0 (nula), hodnota se 
zobrazi v zivem zobrazeni vedle ikony @. 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno 
nebo do vypnutf fotoapardtu. Podrzenim tlacftka Menu/OK 
pri dalsim zapnuti fotoapardtu obnovite nastaveni, ktere bylo 
aktivni pri pfedchozim vypnutf. 

Image Quality (Kvalita obrazu) 

POZNAMKA Toto nastaveni nemd vliv na nahrdvdnf 
videoklipu. 

Toto nastaveni vdm umoznf pro fotografovane snimky nastavit 
rozlisenf a kompresi JPEG. Podnabidka Image Quality (Kvalita 
obrazu) obsahuje 4 preddefinovand nastaveni a polozku 
nabidky, prostrednictvim ktere muzete vytvorit vlastni nastaveni 
kvality obrazu. 
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POZNAMKA Cast rozliseni vsech nastaveni volby Image 
Quality (Kvalita obrazu) krome nastaveni VGA je 
reprezentovdna aslem a zkratkou MP (megapixely), jako 
napnklad 4MP nebo 2MP. Cfm vetsi je pocet megapixels, 
tim vyssi je rozliseni. V pripade nastaveni VGA bude mit 
obrdzek rozliseni 640 x 480 pixelu (0,25 MP), coz je 
nejnizsi mozne rozliseni. 



I 



Kompresnf cast nastaveni Image Quality (Kvalita obrazu) 
je reprezentovdna hvezdickami. Gm vice hvezdicek, tim 
nizsi |e komprese obrdzku a tim vyssf |e jeho kvalita. Cim 
|e pocet hvezdicek nizsi, tim je naopak komprese obrdzku 
vetsi a nizsi jeho kvalita. 

V nabfdce Capture Menu (Zdznam, strana 51 ) vyberte 
polozku Image Quality (Kvalita obrazu). 

V podnabidce Image Quality 
(Kvalita obrazu) pouzijte 
tlacitka a. ke zvyrazneni 
preddefinovaneho nastaveni 
nebo volby nabidky Custom... 
(Uzivatelskd). 

Stisknutim tlacitka Menu/OK 
ulozfte zvolene nastaveni 

a vrdtite se do nabidky Capture Menu. Nebo, pokud 
je zvyraznena volba Custom... (Uzivatelskd), stisknutim 
tlacitka Menu/OK prejdete na podnabidku Custom Image 
Quality (Uzivatelskd kvalita obrdzku, viz strana 57). 



/4MP ★* 



2 MP ** 
VGA **■ 

Custom. .. ~ 

Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining: 12) 
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Ndsledujici tabulka vysvetluje podrobneji jednotlivd nastaveni 
Kvalita obrazu: 



Nastaveni 


Popis 


4 MP 


Snimky budou mit uplne rozliseni a nejnizsi 
preddefinovanou kompresi. Toto nastaveni vytvdff 
velmi kvalitni snimky, s velkou presnosti barev, ale 
vyuzivd nejvice pameti. Je doporuceno, pokud 
pldnujete porizovat zvetseniny obrdzku nebo 
tisknout snimky s vysokou kvalitou o rozmerech 
vetsich nez 1 8 x 24 cm. 


4 MP ** 


Snimky budou mit uplne rozliseni a stredni kompresi. 
Toto nastaveni umoznuje fotografovat vysoce kvalitni 
snimky, ale vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nastaveni 4 MP. Toto |e vychozi nastaveni a je 
doporuceno, pokud pldnujete porizovat zvetseniny 
obrdzku nebo tisknout snimky 1 8 x 24 cm nebo vetsi. 


2 MP ** 


Snimky budou mit rozliseni 2MP (stredni) a stredni 
kompresi. Toto nastaveni umoznuje fotografovat 
vysoce kvalitni snimky, ale vyzaduje mene pameti 
nez vyse uvedene nastaveni 4 MP. Toto nastaveni je 
doporuceno pro tisk obrdzku do velikosti 13x18 cm. 


VGA ★* 


Snimky budou mit rozliseni 640x480 (nejnizsi) 
a stredni kompresi. Toto nastaveni efektivne vyuzivd 
pamet', ale vysledkem jsou snimky nizsi kvality. Toto 
nastaveni je vhodne pro snimky, ktere chcete posilat 
elektronickou postou nebo vystavit na Internetu. 
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Nastaveni Image Quality (Kvalita obrazu) ovlivnuje nejen 
kvalitu obrdzku, ale ve vysledku take mnozstvi obrdzku, ktere 
Ize ulozit bud' do interni pameti fotoapardtu, nebo na volitelnou 
pamet'ovou kartu. Snimky s vyssim rozlisenim a nizsi kompresi 
zaberou vice prostoru nez snimky s nizsim rozlisenim nebo vyssi 
kompresi. Napnklad nejvyssi preddefinovane nastaveni 4MP 
★** poskytuje vysoce kvalitni snimky, ale spotrebuje v pameti 
vice ulozneho prostoru nez ndsledujici nizsi nastaveni 4MP 
Podobne Ize do pameti ulozit mnohem vice obrdzku pfi 
nastaveni 2MP ** nebo VGA nez pri nastaveni 4MP **. 
Tato nastaveni ovsem povedou k mnohem nizsi kvalite obrdzku. 

Aktudlni hodnota Pictures remaining (Zbyvajici pocetzdberu) 
se objevi v dolni cdsti obrazovky, jakmile zvyraznite kazde 
preddefinovane nastaveni. V cdsti Kapacita pameti na str. 173 
naleznete dalsi informace o vlivu nastaveni Image Quality 
(Kvalita obrazu) na pocet zdberu, ktere Ize ulozit na 
pamet'ovou kartu. 

Na obrazovce Live View (Zive zobrazeni) se zobrazi ikona 
noveho nastaveni (viz predchozi tabulka). Nove nastaveni 
zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, a to i kdyz bude 
fotoapardt vypnut. 

POZNAMKA Pouzivdte-li digitdlni zoom, rozlisenise behem 
priblizovdni meni. Viz Digitdlnf zoom na str. 40. 
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Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita 
obrazku) 

Vyberete-li volbu Custom... (Uzivatelska) z podnabfdky 
Image Quality (Kvalita obrazu), zobrazi se podnabidka 
Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita obrazu). Tato 
podnabidka vdm umoznuje vyber uzivatelskeho nastaveni 
kvality obrazu vcetne individudlnfho nastaveni rozliseni 
a komprese fotografovaneho smmku. 

V podnabfdce Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita 
obrazu) je vychozi nastaveni Resolution (Rozliseni) 4MP 
(uplne rozliseni) a vychozi nastaveni Compression (Komprese) 
je ** (strednf komprese). 

1 V podnabidce Image Quality 
(Kvalita obrazu, strana 53) 
vyberte volbu Custom... 

2 Pomod tlacitek ^k. muzete 
prechdzet mezi polozkami 
Resolution (Rozliseni) 
a Compression (Komprese). 

3 Pomod tlacitek ^ ^ zmente nastaveni Resolution (Rozliseni) 
nebo Compression (Komprese). Vysvetleni techto nastaveni 
naleznete v ndsledujicich tabulkdch. 

Nastaveni rozliseni 

4MP - Uplne rozliseni, nejvyssi kvalita 

2MP - 2MP, stredni rozliseni 

VGA - 640 x 480, nejnizsi rozliseni a kvalita 



Custom Image Quality 




Medium quality, medium compression. 
[Pictures remaining: 12) 
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POZNAMKA Pri vyssich urovnich komprese se kvalita 
obrdzku snizuje. 

Nastavenf komprese 

* - nejvyssf komprese, nejefektivnejsi vyuzitf pameti, 
nejnizsf kvalita 

** - stredni komprese 

**# - nizkd komprese 

■kirk-it - temef bezeztrdtovd komprese, nejvyssf ndroky 
na pamet' (nejlepsf nastavenf pro upravy obrazu) 

4 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite uzivatelske nastavenf 
kvality obrazu a vrdtite se do nabidky Capture Menu 
(Zdznam). 

Uzivatelske nastavenf kvality obrazu se zobrazi na obrazovce 
Live View (Zive zobrazeni). Uzivatelske nastavenf zustdvd 
platne, dokud neni znovu zmeneno, a to i kdyz bude 
fotoapardt vypnut. 

POZNAMKA Pouzivdte-li digitdlni zoom, rozlisenise behem 
priblizovdni meni. Viz Digitdlnf zoom na str. 40. 

White balance (Vyvdzenf bile) 

Ruzne typy svetelnych podminek maji za ndsledek ruzne barvy 
zdberu. Napr. slunecni svetlo |e vice modre, zatimco svetlo 
wolframove vybojky v interierech je vice zlute. Zdbery, v nichz 
prevlddd nekterd barva, mohou vyzadovat upravu vyvdzeni 
bile. Tato uprava pomdhd fotoapardtu reprodukovat barvy 
presneji a zajistit sprdvne zobrazeni bile ve vyslednem 
obrdzku. Vyvdzenim bile Ize rovnez dosdhnout kreativnich 
efektu. Pomoci nastavenf Sun (Slunecno) bude mit vase 
fotografie teplejsf vzhled. 
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S White Balance 

✓ Auto 



1 V nabfdce Capture Menu (Zdznam, strana 51 ) vyberte 
polozku White Balance (Vyvdzeni bile). 

2 V podnabidce White Balance 
(Vyvdzeni bile) zvyraznete 
pomoci tlacitek ^ ▼ 
pozadovane nastaveni. Nove 
nastaveni bude pouzito v zivem 
zobrazenf pod nabidkou, takze 
uvidite vliv uprav na obrdzek. 

3 Stisknutfm tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabfdky Capture Menu (Zdznam). 

Ndsledujici tabulka vysvetluje podrobneji nastaveni: 




Nastaveni 


Popis 


Auto 


Fotoapardt automaticky zjisti a upravi osvetleni 
sceny. Toto nastaveni |e vychozim nastavenfm. 


Sun 
(Slunecno) 


Fotoapardt upravu|e barvy tak, aby odpovidaly 
venkovnim podminkdm za slunecniho svitu nebo 
jasne obloze s mraky. 


Shade 
(Zatazeno) 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovidaly 
venkovnim podminkdm ve stinu, pri zatazene 
obloze nebo za sera. 


Tungsten 

(Wolframovd 
vybo|ka) 

t 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovidaly 
zdrovkovemu nebo halogenovemu osvetleni 
(obvykle v domdcnostech). 
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Nastavenf Popis 

Fluorescent Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
(Zdrivka) zdrivkovemu osvetlenf. 



Manual Fotoapardt vypocftd Vyvdzem bile podle vaseho 
(Rucne) zaddnf a obrdzku, ktery chcete fotografovat (viz 
ndsledujfcf informace). 

Pokud je nastavem jine nez vychozf nastavenf Auto, na 
obrazovce Live View (Zive zobrazenf) se zobrazf ikona 
tohoto nastavenf (viz tabulka vyse). 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno 
nebo do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se 
nastavenf funkce White Balance (Vyvdzem bile) nastavf opet 
na vychozf hodnotu Auto. Podrzenfm tlacftka Menu/OK pri 
dalsfm zapnutf fotoapardtu obnovfte nastavenf, ktere bylo 
aktivnf pri predchozfm vypnutf. 

Rucni vyvdzem' bile 

Pokud vyberete volbu Manual 
(Rucne), zobrazf se obrazovka 
Manual White Balance (Rucnf 
vyvdzem bile). Obrazovka Live 
View (Zive zobrazenf) zobrazuje 
barevny nddech, ktery byl naposledy 
nastaven pomocf funkce Manual 
White Balance (Rucnf vyvdzem bfle). 

POZNAMKA Obnovenf predchozfho nastavenf Manual 
White Balance (Rucnf vyvdzem bfle) provedete jednoduse 
stisknutfm tlacftka Menu/OK na obrazovce Manual 
White Balance (Rucnf vyvdzem bfle), aniz byste stiskli 
tlacftko spouste. 



: Manual White Balance 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 



60 



Uzivatelskd prfrucka HP PhotoSmart R507/R607 



Zmenu nastaveni Manual White Balance (Rucm vyvdzeni 
bile) provedete takto: 

1 Zamerte fotoapardt na bily nebo sedy objekt (napnklad list 
papiru) a ujistete se, ze vyplnuje cely zdber. 

2 Stisknete tlaatko spouste (fotoapardt neulozi zddny snimek). 
Fotoapardt pote vypoatd uzivatelske nastaveni White 
Balance (Vyvdzeni bile) podle barvy, kterd se nachdzf 

v oblasti zaostreni. Behem vypoctu se na obrazovce zobrazi 
hldsenf PROCESSING... (ZPRACOVAVANL..). Jakmile je 
vypocet hotovy, barevny nddech na obrazovce Live View 
(Zive zobrazeni) se zmem tak, aby odpovidal novemu 
nastaveni Manual White Balance (Rucm vyvdzeni bile) 
a zobrazi se hldseni WHITE BALANCE SET (VYVAZENI 
BILE NASTAVENO). 

3 Pokud je to potreba, opakujte kroky 1 a 2, dokud neziskdte 
pozadovane nastaveni Manual White Balance (Rucni 
vyvdzeni bile). 

4 Kdyz jste spokojeni s provedenym nastaveni m, stisknete 
tlacitko Menu/OK pro opusteni obrazovky Manual White 
Balance (Rucm vyvdzeni bile) a vrat'te se do nabidky 
Capture Menu (Zdznam). 

ISO Speed (Citlivost ISO) 

POZNAMKA Toto nastaveni nemd vliv na nahrdvdm 
videoklipu. 

Timto nastavemm se urcuje citlivost fotoapardtu na svetlo. 
Pokud je volba ISO Speed (Citlivost ISO) nastavena na vychozi 
hodnotu Auto, fotoapardt zvoli optimdlni citlivost ISO pro 
danou scenu. 
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Nizsi citlivosti ISO umoznuji zachyceni nejkvalitnejsich obrdzku 
s nejnizsf zrnitosti (sumem), ale vedou k nizsi rychlosti zdverky. 
Pri fotografovdni v nedostatecnych svetelnych podminkdch bez 
blesku s nastavenfm ISO 100 bude pravdepodobne nutne 
pouzft stativ. Naproti tomu vyssf citlivost ISO umoznuje vyssf 
rychlost zdverky a Ize ji pouzft pri fotografovdni v tmavsfch 
podminkdch bez blesku nebo pri fotografovdni rychle se 
pohybujiach objektu. Vyssi citlivost ISO vede k obrdzkum 
s vyssfm sumem - tedy nizsi kvality. 

1 V nabfdce Capture Menu 
(Zdznam, strana 51) vyberte 
polozku ISO Speed (Citlivost ISO). 

2 V podnabfdce ISO Speed 
(Citlivost ISO) zvyraznete pomoci 
tlaatek ^ ^ pozadovane ESS 
nastaveni. 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabidky Capture Menu (Zdznam). 

Pokud je nastaveni jine nez vychozi - Auto, v zivem zobrazeni 
se zobrazi ciselnd hodnota tohoto nastaveni. 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno 
nebo do vypnuti fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se 
nastaveni ISO Speed (Citlivost ISO) nastavi opet na vychozi 
hodnotu Auto. Podrzemm tlacitka Menu/OK pri dalsim 
zapnuti fotoapardtu obnovite nastaveni, ktere bylo aktivni 
pri predchozim vypnutf. 
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AE metering (Merenf expozice) 

POZNAMKA Toto nastavenf nemd vliv na nahrdvdnf 
videoklipu. 

Toto nastavenf umoznuje urcit oblast zdberu, kterou fotoapardt 
pouzije k vypoctu expozice. 

1 V nabfdce Capture Menu 
(Zdznam, strana 51) vyberte 
polozku AE Metering (Merenf 
expozice). 

2 V podnabfdce AE Metering, 
zvyraznete pomocf tlaatek 
a. pozadovane nastavenf. 

Nove nastaveni bude pouzito v zivem zobrazenf pod 
nabidkou, takze uvidite vliv uprav na obrdzek. 

3 Stisknutim tlacftka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabfdky Capture Menu (Zdznam). 

Ndsledujici tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 



Nastavenf 


Popis 


Average 
(Prumer) 


Fotoapardt pouzfvd pro merenf a vypocet expozice 
celou oblast sceny. Toto nastavenf se pouzfvd, chcete- 
li, aby byly do vypoctu expozice zahrnuty vsechny 
soucdsti zdberu rovnocenne. 


Center- 
Weighted 

(Stredove 
vdzene) 


Fotoapardt pouzfvd pro merenf a vypocet expozice 
vetsf oblast ve stredu oblasti sceny. Toto nastavenf 
se pouzfvd, |e-li fotografovany predmet uprostred 
zdberu. Expozice se zaklddd vice na predmetu nez 
na jeho okolf. Toto nastavenf |e vychozfm nastavenfm. 
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Nastaveni 


Popis 


Spot 

(Bodove) 


Fotoapardt pouzivd pro mereni a vypocet expozice 
malou oblast ve stredu oblasti sceny. Toto nastaveni se 
pouzivd pro zdbery s protisvetlem nebo je-li predmet 
vyrazne tmavsi nebo svetlejsi nez zbyvajici oblasti 
zdberu. Pri pouzivdnf tohoto nastaveni umistete foto- 
grafovany objekt do stredu oblasti zaostreni, stisknete 
do poloviny tlacitko spouste, aby se zaaretovala 
expozice, a zaostrete na misto ve stredu zdberu. Pak 
podle potreby zmente kompozici zdberu a zcela 
stisknete tlacitko spouste. POZNAMKA: Pri pouziti 
tohoto nastaveni mohou byt nektere cdsti snimku 
preexponovane nebo podexponovane. 



Pokud |e nastaveni jine nez vychozi - Center-Weighted 
(Stredove vdzene), v zivem zobrazeni se zobrazi ikona tohoto 
nastaveni (viz predchozi tabulka). 



Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno 
nebo do vypnuti fotoapardtu. Po vypnuti fotoapardtu se 
nastaveni AE Metering (Mereni expozice) nastavi opet 
na vychozi hodnotu Center-Weighted (Stredove vdzene). 
Podrzenim tlacitka Menu/OK pri dalsim zapnuti fotoapardtu 
obnovite nastaveni, ktere bylo aktivni pri predchozim vypnuti. 
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Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni) 

POZNAMKA Toto nastavem neni funkcni v rezimu 
Panorama a pfi nahrdvdni videoklipu. 

Toto nastaveni se pouzfvd k vyrovndni urovne jasu mezi 
jasnymi a tmavymi oblastmi obrdzku pfi zachovdni mirneho 
kontrastu a s potlacenim pnlis tvrdych kontrastu. Nektere 
oblasti zdberu [sou zesvetleny, jine [sou ponechdny bez 
upravy. Obrdzky uvddi pnklad vylepseni zdberu pomoci 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni): 



Bez funkce Adaptive Lighting: S funkci Adaptive Lighting: 




Funkce Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni) je uzitecnd 
napr. v ndsledujicich situacich: 

• Zdbery v exterieru s kombinad slunce a stinu 

• Za oblacneho pocasi pri presvetleni oblohou 

• Zdbery v interieru s pouzitim blesku (pro zjemneni nebo 
vyrovndni ucinku blesku) 

• Zdbery s protisvetlem, kdy predmet je mimo dosah 
normdlniho blesku 

POZNAMKA Je-li funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni) zapnuta, bude fotoapardtu dele trvat ukldddni 
snimku do pameti, protoze snimky jsou pred ukldddnim 
zpracovdvdny. 
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» Adaptive Lighting 



Funkci Adaptive Lighting (Adaptivm zesvetleni) Ize pouzfvat 
s bleskem i bez neho, nedoporucuje se vsak pouzfvat ji jako 
ndhradu za blesk. Na rozdfl od blesku neovlivnuje Adaptive 
Lighting (Adaptivm zesvetleni) nastaveni expozice, takze 
zesvetlene oblasti mohou byt ovlivneny „sumem" nebo mohou 
byt zrnite. Pri pouzitf v interieru nebo v noci mohou byt zdbery 
ponzene bez blesku nebo bez stativu rozmazane. 

1 V nabfdce Capture Menu 
(Zdznam, strana 51) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptivm zesvetleni). 

2 Vpodnabidce Adaptive Lighting 
(Adaptivm zesvetleni) zvyraznete 
pomoci tlacitek -A. ▼ 
pozadovane nastaveni. 

3 Stisknutim tlaatka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabfdky Capture Menu (Zdznam). 

Ndsledujid tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 




Images will be processed normally. 



Nastaveni 


Popis 


Off (Vypnuto) 


Fotoapardt bude zdber zpracovdvat normdlne. 
Toto nastaveni je vychozim nastavenfm. 


Low (Nfzky) 

8 


Fotoapardt zjasni tmave oblasti snimku. 


High (Vysoky) 


Fotoapardt velmi zjasni tmave oblasti snimku. 



Pokud je nove nastaveni jine nez vychozf nastaveni Off 
(Vypnuto), na obrazovce Live View (Zive zobrazeni) se 
zobrazf ikona tohoto nastaveni (viz pfedchozi tabulka). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 
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Color (Barva) 

Toto nastaveni umoznuje nastavit, v jake barve budou snimky 
vyfotografovdny. Pokud nastavite volbu Color (Barva) na 
Sepia (Hneda), snimky budou vyfotografovdny s hnedym 
nddechem jako historicke fotografie. 

POZNAAAKA Jakmile vyfotografujete zdber pomoci 
nastaveni Black & White (Cernobild) nebo Sepia 
(Hnedd), obrdzek nelze pozdeji upravit zpet na Full 
Color (Pine barvy). 

1 V nabidce Capture Menu (Zdznam, strana 51 ) vyberte 
polozku Color (Barva). 

2 V podnabidce Color (Barva) 
zvyraznete pomoci tlacitek 
A. pozadovane nastaveni. 
Nove nastaveni bude pouzito v 
zivem zobrazeni pod nabidkou, 
takze uvidite vliv uprav na 
obrdzek. 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabidky Capture Menu (Zdznam). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno 
nebo do vypnuti fotoapardtu. Po vypnuti fotoapardtu se 
nastaveni Color (Barva) vrdti opet k vychozi hodnote Full 
Color (Pine barvy). Podrzenim tlacitka Menu/OK pri dalsim 
zapnuti fotoapardtu obnovite nastaveni, ktere bylo aktivni pri 
predchozim vypnuti. 
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Saturation (Sytost) 

Toto nastavenf umoznuje urcit sytost barev v obrdzcfch. 

1 V nabfdce Capture Menu (Zdznam, strana 51 ) vyberte 
polozku Saturation (Sytost). 

2 V podnabfdce Saturation (Sytost) 
zvyraznete pomocf tlacftek 

pozadovane nastavenf. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK 
ulozfte nastavenf a vrdtfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zdznam). 

Ndsledujfcf tabulka vysvetluje podrobneji nastaveni: 




Colors in images will be normally 
saturated. 



Nastaveni 


Popis 


Low (Nizky) 

H 


Upravuje barvy tak, aby byl vzhled objektu 
jemnejsi, prirozeneisi. 


Medium 
(Stredni) 


Normdlni sytost barev. Toto nastaveni je vychozim 
nastavenim. 


High 

(Vysoky) 


Zduraznuje zive barvy zdberu. U zdberu krajiny se 
vyuzfvd vysokd sytost pro vytvorenf modre|si oblohy 
nebo oranzove|siho zdpadu slunce. 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastaveni Medium 
(Stfedni), na obrazovce Live View (Zive zobrazeni) se zobrazi 
ikona tohoto nastavenf (viz predchozf tabulka). 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno 
nebo do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se 
nastavenf funkce Saturation (Sytost) nastavf opet na vychozf 
hodnotu Medium (Stredni). Podrzenfm tlacftka Menu/OK pri 
dalsfm zapnutf fotoapardtu obnovfte nastavenf, ktere bylo 
aktivnf pri predchozfm vypnutf. 
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Sharpness (Ostrost) 

POZNAMKA Toto nastaveni nemd vliv na nahrdvdnf 
videoklipu. 

Toto nastaveni vdm umoznuje zadat, jak ostre by mely byt 
drobne detaily vasich snfmku. 

1 V nabfdce Capture Menu (Zdznam, strana 51 ) vyberte 
polozku Sharpness (Ostrost). 

2 V podnabfdce Sharpness 
(Ostrost) zvyraznete pomocf 
tlaatek A pozadovane 
nastaveni. 

3 Stisknutfm tlaatka Menu/OK 
ulozite nastaveni a vrdtfte se do 
nabidky Capture Menu (Zdznam). 

Ndsledujici tabulka vysvetluje podrobneji nastaveni: 



O Sharpness 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Nastaveni 


Popis 


Low 

(Nfzky) 

<8> 


Hrany v obrazu budou jemnejsf, mene zmite (s mensfm 
sumem). Toto nastaveni |e vhodne pro fotografovdnf 
portretu s jemneisfmi, prirozeneisfmi okraji. 


Medium 

(Strednf) 


Hrany v obrazu budou normdlne ostre. Toto nastaveni 
je vychozfm nastavenfm. 


High 

(Vysoky) 

<$> 


Hrany v obrazu budou vice zvyraznene. Toto nastaveni 
je vhodne pro fotografovdnf krajiny. Zdbery budou 
zrnitejsf (s vyssfm sumem). 



Pokud |e nove nastaveni jine nez vychozf nastaveni Medium 
(Strednf), na obrazovce Live View (Zive zobrazenf) se zobrazf 
ikona tohoto nastaveni (viz predchozf tabulka). 
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Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno 
nebo do vypnuti fotoapardtu. Po vypnuti fotoapardtu se 
nastaveni funkce Sharpness (Ostrost) nastavi opet na vychozi 
hodnotu Medium (Stredni). Podrzemm tlaatka Menu/OK pfi 
dalsim zapnuti fotoapardtu obnovite nastaveni, ktere bylo 
aktivni pri predchozim vypnuti. 

Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

POZNAMKA Toto nastaveni neni funkcni v rezimu 
Panorama a pri nahrdvdni videoklipu. 

Toto nastaveni vytiskne datum nebo datum spolecne s casern, 
kdy byl obrdzek vyfotografovdn, do leveho dolniho rohu 
snimku. Jakmile vyberete nektere z nastaveni Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu), bude datum nebo datum 
i s casern vytisteno na vsechny ndsledujici vyfotografovane 
snimky, nikoliv na snimky predchozi. 

POZNAMKA Pokud vyfotografujete obrdzek s nastavenim 
Date Only (Pouze datum) nebo Date & Time (Datum 
a cas), nelze datum nebo datum s casern vytistene na 
obrdzku pozdeji odstranit. 

POZNAMKA Otoate-li obrdzek pomoci volby Rotate 

(Otocit) v nabidce Playback Menu (Pfehrdvdni, strana 79), 
vytistene datum nebo datum s casern se otoci spolecne se 
snimkem. 

1 V nabidce Capture Menu 
(Zdznam, strana 51) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a 
cas). 
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2 V podnabidce Date & Time Imprint (Vytisteni data a casu) 
zvyraznete pomoci tlacftek a. pozadovane nastaveni. 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabidky Capture Menu (Zdznam). 



Ndsledujici tabulka vysvetluje podrobneji nastaveni: 



Nastaveni 


Popis 


Off (Vypnuto) 


Fotoapardt na snimek nevytiskne datum ani 

UUIUIM b t_Ubt!IM. 


Date Only 
(Pouze datum) 

SI 


Fotoapardt bude stale tisknout datum do leveho 
dolnfho rohu snimku. 


Date & Time 

(Datum a cas) 


Fotoapardt bude stale tisknout datum i s casern 
do leveho dolniho rohu snimku. 



Pokud je nove nastaveni jine nez vychozi nastaveni Off 
(Vypnuto), na obrazovce Live View (Zive zobrazeni) se 
zobrazi ikona tohoto nastaveni (viz predchozf tabulka). 



Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 
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Kapitola 3: 
Prohlizeni obrdzku 
a videoklipu 

Pomocf tlaatka Prehrdvanf Ize ve fotoapardtu prohlfzet snimky 
a videoklipy. Pri prohlizeni obrdzku v rezimu Playback 
(Prehrdvanf) Ize tlacftkem Tisk jsp vybrat snimky, ktere se map 
automaticky vytisknout pri nejblizsfm pripojenf fotoapardtu na 
pocitac nebo pnmo k jakekoli tiskdrne HP PhotoSmart nebo 
k tiskdrne kompatibilnf s PictBridge. Viz Vyber obrdzku pro 
tisk na str. 76. V rezimu Playback (Prehrdvdni) Ize take pouzit 
ovladac Zoom k prohlizeni miniatur nebo ke zvetseni fotografii, 
ktere si tak muzete ve fotoapardtu prohlednout. Viz Zobrazem 
miniatur na str. 77 a Zvetsovdm snfmku na str. 78. 

Nabidka Playback Menu (Prehrdvdni) navfc umoznuje 
vymazdvdnf videoklipu nebo snimku, jejich upravu, jako 
napr. potlaceni cervenych ocf nebo otdceni snfmku, a take 
prdci s technologif HP Image Advice (analyza snfmku, 
zda pri fotografovdnf nedoslo k problemum se zaostrenfm, 
expozicf a podobne). Postup pri vyuzfvdnf techto a dalsfch 
moznostf obsahuje cast Pouzitf nabfdky Playback 
(Prehrdvanf) na str. 79. 
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Pouziti rezimu Playback 
(Prehrdvdm) 

1 Stisknutfm tlacitka Prehrdvdnf □ aktivujte rezim Playback 
(Prehrdvdnf). Na displeji sezobrazf poslednf vyfotografovany 
nebo prohlfzeny obrdzek ci videoklip. 

2 Pomocf tlacftek d ^ se presunte ke zvolenym obrdzkum 
a videoklipum. Stisknete a drzte jedno z tlacftek 4 y pro 
rychle listovdnf. 

POZNAMKA Audioklipy pripojene k fotografifm a videoklipy 
se automaticky prehrajf pote, co byl snfmek nebo prvnf 
zdber videoklipu zobrazen 2 vteriny. Stiskem tlacftek 
A. muzete upravit hlasitost zvukoveho zdznamu. 

3 Pote, co si prohlednete snfmky a videoklipy, vypnete displej 
dalsfm stisknutfm tlacitka Prehrdvdnf O. 

Behem prehrdvdnf se na displeji objevf dalsf informace 
o kazdem snfmku a videoklipu. Tyto informace jsou popsdny 
v ndsledujfcf tabulce. 

1 2 
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# 


■ 1 

Ikona 


Popis 


1 




Zobrazi se, pouze pokud je ve fotoapardtu vlozena 
volitelnd pamet'ovd karta. 


2 


nebo 


• Stav baterii, pouzivd-li se energie baterii (skutecne 
zobrazend ikona zdvisi na stavu baterii fotoapardtu; 
viz Ukazatel stavu baterii na str. 160). 






• Sit'ove napdjeni, pokud pouzivdte napdjeci adapter 
HP nebo volitelnou dokovaci stanici HP Photosmart 
R-series. 


3 


i ► 


Zobrazuji se po dobu prvnich nekolika vterin po 

1 1 1 vl''' V •* V 

prechodu do rezimu prehravani a oznacuji, ze 
se muzete pomoci tlacitek \ \ pfesouvat mezi 
ostatnimi snimky nebo videoklipy. 


4 


M 3 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k odesldni 
na 3 ale pomoci funkce HP Instant Share (viz 
Kapitola 4: Pouziti funkce HP Instant Share na 

str. 89). 


5 




Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k vytisteni 
2 vytisku (viz Vyber obrdzku pro tisk na str. 76). 


6 


17 ze 
43 


Zobrazuje pofadove cislo daneho obrdzku nebo 
videoklipu z celkoveho poctu obrdzku a videoklipu 
ulozenych na pamet'ove karte. 


7 


0:29 
nebo 


• Zobrazuje delku zdznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

• Oznacuje, ze tento obrdzek obsahuje audioklip. 




• Oznacuje, ze se jednd o videoklip. 




"E? 




8 




Oznacuje, ze tento snimek je druhym v poradi 
v sekvenci panoramatickych snfmku ponzenych 
v rezimu snimdni Panorama. 
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Obrazovka celkoveho prehledu 
obrazku 



Pokud pri prohlfzenf poslednfho 

snimku stisknete tlacitko ^, objevf se 
obrazovka s udaji o poctu ponzenych 
snimku a o poctu zbyvajfcfch snfmku. 
V levem hornim rohu obrazovky se 
zobrazf poatadla uddvajfcf celkovy 
pocet snimku vybranych pro tisk §p 
a pro funkci HP Instant Share 13 a v pravem hornim roku 
obrazovky se objevi ikona volitelne pamet'ove karty, |e-li 
vlozena (ikona SD), a ikona mnozstvi energie v baterii. 

Vyber obrazku pro tisk 

Tlacitko Tisk jsp na zadnf strane fotoapardtu umoznuje 
nastavit pocet vytisku fotografie, ktere se budou automaticky 
tisknout pri ne|blizsim pripojeni fotoapardtu k poataci nebo 
primo k jakekoli tiskdrne HP PhotoSmart ci tiskdrne 
kompatibilni se systemem PictBridge. 

POZNAMKA Pro tisk pomoci tlacitka Tisk Ize vybrat jen 
jednotlive snfmky v panoramaticke sekvenci. I kdyz pomoci 
tlacitka Tisk vyberete vsechny snfmky panoramaticke 
sekvence jeden po druhem, pri neiblizsfm pripojeni 
fotoapardtu na pocftac nebo tiskdrnu se vytisknou pouze 
jednotlive snfmky. Informace o tisku celeho panorama- 
tickeho obrazu najdete v cdsti Tisk panoramatickych 
fotografif na str. 103. 

Tlacitko Tisk jgp Ize pouzft vzdy, kdyz |e na displeji zobrazena 
fotografie, napnklad behem Prehravdnf nebo pri prdci 
s nabfdkou Playback Menu (Prehravdnf) nebo nabfdkou 
sdflenf HP Instant Share Menu. 
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Vyber fotografie pro primy tisk: 

1 Stisknete tlacitko Tisk jsp. 

2 Pomoci tlacitek a. nastavte 
pozadovany pocet vytisku. 
Maximdlni pocet vytisku je 99. 
V pravem dolnim roku obrdzku se 
objevi ikona tiskdrny §p s udajem 
o poctu vytisku, ktery jste nastavili. 

Pri nejblizsim pripoienf fotoapardtu 
k poataci nebo tiskdrne se vybrane fotografie automaticky 
vytisknou (viz Kapitola 5: Prenos a tisk obrdzku na str. 101). 

Zobrazeni miniatur 

Rezim zobrazeni Thumbnail (Miniatury) umoznuje prohlizeni 
ponzenych snimku a prvnich zdberu nahranych videoklipu 
uspofddanych v matici deviti snfmku nebo videoklipu. 

POZNAMKA Pri prohlizeni v rezimu Thumbnail (Miniatury) 
se kazdy snimek panoramatickeho obrazu zobrazi jed- 
notlive. Informace o prohlizeni celeho panoramatickeho 
obrazu najdete v cdsti Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) na str. 88. 

1 Behem pfehrdvdm (strana 74) 
stisknete tlacitko Miniatury «s 
na ovladaci Zoom (tlacitko md 
rovnez funkci Odddlit \M ). 
Na displeji se zobrazi Miniatury 
az deviti snimku nebo videoklipu. 
Aktudlne vybrany snfmek nebo 
videoklip je zvyraznen zlutym okrajem. 

2 Pomoci tlacitek O se muzete posunout na miniaturu vlevo 
nebo vpravo. 

3 Pomoci tlacitek a. se muzete posunout na miniaturu 
nahoru nebo dolu. 
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4 Stisknutim tlacftka Menu/OK zavrete zobrazeni Miniatury 
a vrdtite se do rezimu Prehravdnf. Na displeji se ve velikosti 
cele obrazovky objevf aktudlnf snfmek nebo videoklip (predtim 
v zobrazeni Miniatury oznaceny zlutym okrajem). 

V dolnf cdsti kazde miniatury oznacuje ikona HP Instant 
Share H, ze dany snimek byl vybrdn pro jednu nebo vice 
destinacf HP Instant Share, ikona tiskdrny jsp oznacuje, ze 
byl snfmek vybrdn pro tisk, ikona panorama I I uddvd, ze 
snimek |e soucdsti panoramaticke sekvence, ikona Video "eH 3 
znamend, ze jde o videoklip, a ikona Audio a] oznacuje, ze 
k obrdzku je pripojen audioklip. 

Zvetsovdni snfmku 

POZNAMKA Tuto funkce Ize pouzit pouze pro fotografie, 
nikoli pro videoklipy. Tato funkce take slouzf pouze pro 
prohlizenf, vlastni obsah snimku se nemenf. 

1 Behem Prehravdnf (strana 74) 
stisknete tlacitko Zvetsit ^ na 
ovladad Zoom (tlacitko md 
rovnez funkci Priblfzit 
Prdve zobrazeny obrdzek se 
dvojndsobne zvetsf. Zobrazi se 
stredovd cast zvetseneho snimku 
se ctyrmi sipkami, ktere oznacujf, ze se muzete ve snimku 
pohybovat stisknutim tlacftek. 

2 Tlacftka a. a ^ ^ umoznf sledovat zvetseny obrdzek. 

3 Zvetsenf a zmensenf Ize upravit pomocf funkcf ~J£ Priblfzit 
a M Odddlit. 

4 Stisknutim tlacftka Menu/OK ukoncfte prohlizenf v rezimu 
Magnify (Zvetsit) a vrdtite se do rezimu Playback 
(Prehravdnf). Aktudlnf snfmek se opet objevf ve velikosti 
cele obrazovky na displeji. 
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Pouzih nabidky Playback 
(Prehrdvdni) 

Nabfdka Playback Menu (Prehrdvdnf) slouzf k mazdnf 
snfmku a videoklipu, obnovenf vymazanych snfmku, 
formdtovdnf internf pameti fotoapardtu nebo volitelne 
pamet'ove karty a k potlacenf cervenych ocf na snfmcfch. 
Umoznuje navfc i prdci s funkcf HP Image Advice (analyza 
snfmku slouzfcf k urcenf problemu se zaostrenfm, expozicf 
apod.), prohlfzenf vsech nastavenf pouzitych pri porizovdnf 
snfmku nebo nahrdvdnf videoklipu, a dale nahrdvdnf 
audioklipu k obrdzkum, otdcenf snfmku a ndhled sekvencf 
panoramatickych snfmku. 

1 Nabfdku Playback (Prehrdvdnf) zobrazfte stisknutfm 
tlacftka Menu/OK behem Prehrdvdnf. Pokud se prdve 
nenachdzfte v rezimu Prehrdvdnf, stisknete nejprve tlacftko 
Prehrdvdnf □ a pak tlacftko Menu/OK. 

2 Pomocf tlacftek ^ zvyraznete volbu nabfdky Playback 
Menu (Prehrdvdnf), kterou chcete pouzft, na leve strane 
displeje. Polozky nabfdky Playback Menu (Prehrdvdnf) 
jsou vysvetleny dale v teto cdsti. 

3 Pomocf tlacftek ^ ^ se presunte na snfmek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzft. Takto muzete snadno provddet s vice 
obrdzky nebo videoklipy stejnou operaci, napnklad 
odstranit vice obrdzku nebo videoklipu. 

4 Zvyraznenou volbu nabfdky Playback (Prehrdvdnf) 
vyberete stisknutfm tlacftka Menu/OK. 
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5 Nabidku Playback Menu (Prehrdvdni) zavrete jednim 
z obvyklych zpusobu. Pokud se hned po otevreni nabidky 
Playback Menu (Prehrdvdni) rozhodnete nic nemenit, 
zavrete ji dalsim stisknutim tlacitka Menu/OK. Po pouziti 
nabidky Playback Menu (Prehrdvdm) muzete prejit na 
jinou nabidku pomocf polozek nabidky v hornf cdsti displeje. 
Muzete take vybrat volbu *H Exit (Zavrem nabidky) 
a stisknout tlaatko Menu/OK. Chcete-li se vrdtit do 
nabidky Playback (Prehrdvdni) nebo prepnout do jineho 
rezimu fotoapardtu, stisknete pnslusne tlacitko na zadni 
strane pristroje. 

Ndsledujici tabulka poddvd prehled jednotlivych voleb 
v nabidce Playback (Prehrdvdni) a popisuje informace 
zobrazovane v pravem dolnfm rohu kazdeho obrdzku 
pri zobrazeni nabidky Playback. 



Fotografie - Obrazovka 1: Videoklip - Obrazovka 1: 




9 10 11 16 



Fotografie - Obrazovka 2: Videoklip - Obrazovka 2: 
■ . m n j|iallF»»!»si jTfiaMlgBattJEEl 
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# 


Ikona 


Popis 


1 




Odstranit - Poskytuje podnabfdku, v nfz Ize 
odstranit dany snfmek nebo videoklip, odstranit 
celou sekvenci panoramatickych snfmku, odstranit 
vsechny snimky a videoklipy, formdtovat internf 
pamet' nebo volitelnou pamet'ovou kartu a zrusit 
vymazdnf naposledy vymazaneho snfmku. (Viz 
Delete (Odstranit) na str. 83.) 


2 


v£*> 


Potlacem cervenych oc( - Koriguje efekt 
cervenych oci, ktery se projevuie u osob 
fotografovanych s bleskem. (Viz Remove Red 
Eyes (Potlacem cervenych oci) na str. 84.) 


3 




Image Advice (Rady k obrdzkum) - Poskytuje 
analyzu obrazu slouzici k urceni problemu se 
zaostrenim, expozicf a podobne. Nabizi take 
doporucenf, jak podobne snimky v budoucnu 
zlepsit. (Viz Image Advice (Rady k obrazkum) 
na str. 85.) 


4 


VI/ 


Image Info (Informace o obrdzku) - Umoznuje 
zobrazit vsechna nastaveni pouzitd pri porizovdni 
daneho snimku. (Vz Image Info (Informace o 
obrdzku) na str. 85.) 


5 




Nahrdt zvuk- Nahrdvd audioklip, ktery md byt 
pripojen k danemu snimku. (Viz Record Audio 
(Nahrdvdnf zvuku) na str. 87.) 


6 


•£5 


Otocenf - Otoceni prdve zobrazeneho snimku 
o 90 stupnu po smeru hodinovych rucicek. 
(Viz Rotate (Otocenf) na str. 88.) 


7 


rm 


Ndhled panoramatu -Zobrazenf spojeneho 
obrazu zvoleneho panoramatu s nfzkym 
rozlisenfm. (Viz Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) na str. 88.) 



Kapitola 3: Prohlfzenf obrdzku a videoklipO 



81 



# 


Ikona 


Popis 


8 


<D 


Zavrenf nabidky - Zavfe nabidku Playback 
Menu (Pfehrdvdni). 


9 


4MP ** 


Uddvd nastavenf Kvality obrazku pouzite pri 
porizovdnf tohoto snimku. U videoklipu je toto 
pole prdzdne. (Viz Image Quality (Kvalita 
obrazu) na str. 53.) 


10 


0:29 
<] 


Zobrazeno, pokud md uvedeny obrdzek 
pripojeny audioklip. Delka audioklipu je 
zobrazena vlevo od ikony. 


11 


14ze43 


Uddvd cislo tohoto snimku nebo videoklipu 
z celkoveho poctu snimku a videoklipu v internf 
pameti nebo na volitelne pamet'ove karte. 


12 


OH 


Oznacuje, ze tento snimek je druhym v poradi 
v sekvenci panoramatickych snimku ponzenych 
v rezimu snimdnf Panorama. (Viz Pouziti 
rezimu Panorama na str. 48.) 


13 


M 3 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k odesldni 
na 3 ale pomocf funkce HP Instant Share. (Viz 
Kapitola 4: Pouzitf funkce HP Instant Share na 

str. 89.) 


14 


W 2 

TAT 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k vytisteni 
2 vytisku. (Viz Vyber obrazku pro tisk na 

str. 76.) 


15 


3/15/ 
2004 


Zobrazuje datum, kdy byl dany snimek porizen 
nebo kdy bylo nahrdn dany videoklip. 


16 


0:37 


Zobrazeno, pokud se jednd o videoklip. Delka 
videoklipu je zobrazena vlevo od ikony. 
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Cancel 

| This Image 
Entire Panorama Sequence 
Alllraages on Card. r 
Format Card 
Undelete Last 



Delete (Odstranit) 

Pokud v nabidce Playback 
(Prehrdvdni, strana 79) vyberete 
moznost Delete (Odstranit), zobrazi 
se podnabidka Delete. Podnabidka 
Delete poskytuje tyto moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Ndvrat do 
nabidky Playback (Prehrdvdni) bez odstraneni smmku. 

• This image (Tento obrdzek) - Smaze aktudlne zobrazeny 
obrdzek nebo videoklip. 

POZNAMKA Pokud je vymazdn zdber ze stredu panora- 
maticke sekvence, dojde k odstraneni vsech znacek 
panoramatu a tim k rozdeleni panoramaticke sekvence. 
Takto vznikle snimky pak predstavu|i samostatne foto- 
grafie. Pokud ale vymazete snimek ze zacdtku nebo konce 
panoramatickeho obrazu a stale v nem zbyvaji alespon 
2 snimky, zustane panoramatickd sekvence zachovdna. 

• Entire Panorama Sequence(Celd panoramatickd sekvence) 
- Vymaze vsechny snimky tvonci panoramaticky obraz. 

• All Images (in Memory/on Card (Vsechny obrdzky 

v pameti/ na karte) - Vymaze vsechny obrdzky a videoklipy 
v interni pameti nebo na volitelne pamet'ove karte vlozene 
ve fotoapardtu. 

• Format Card/Memory (Formdtovat kartu/pamet') - 
Vymaze vsechny obrdzky, videoklipy a soubory v interni 
pameti nebo na volitelne pamet'ove karte a pak pamet'ovou 
kartu nebo interni pamet' zformdtuje. 

• Undelete Last (Zruseni vymazu posledni fotografie) - 
Obnovi naposledy vymazany snimek. 
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POZNAMKA Zrusit vymazdni Ize jen u posledni provedene 
operace vcetne celych panoramatickych sekvenci. Jakmile 
pristoupite k dalsi operaci, napr. vypnutf fotoapardtu nebo 
porizovdni dalsiho snfmku, vymazdni nelze zrusit a snimek 
tak uz nelze obnovit. 

Podobne nelze Zrusit vymaz u prikazu Delete All Images 
(Odstraneni vsech obrdzku). 

Pomoci tlaatek a. zvyraznete nekterou volbu a tlaatkem 
Menu/OK |i vyberte. 

Remove Red Eyes (Potlaceni 
cervenych oci) 

POZNAMKA Tato polozka nabidky je dostupnd pouze pro 
fotografie ponzene s bleskem. 

Pokud v nabidce Playback (Prehrdvdni, strana 79) vyberete 
Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych od), zacne fotoapardt 
okamzite odstranovat u fotografovanych osob efekt cervenych 
oci. Tento postup trvd nekolik vterin. Kdyz je zpracovdnf hotovo, 
zobrazi se opraveny snimek a podnabidka Remove Red Eyes 
(Potlaceni cervenych oci) nabizejici tri volby: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozi zmeny po potlaceni 
cervenych oci a vrdti se do nabidky Playback (Prehrdvdni). 

• View Changes (Zobrazit zmeny) - Zobrazi ndhled snimku, 
na kterem jsou kolem upravenych cdsti zelend policka. V tomto 
ndhledu muzete pouzivat priblizeni nebo posun po obrdzku 
pomoci sipek. K nabidce Remove Red Eyes (Potlaceni 
cervenych oci) se vrdtite pomoci tlacitka Menu/OK. 

• Cancel (Zrusit) - Ndvrat do nabidky Playback (Prehrdvdni) 
bez ulozeni zmen efektu cervenych oci. 
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Image Advice (Rady k obrdzkum) 

POZNAMKA Tato polozka nabidky neni k dispozici pro 
videoklipy nebo snimky zkopirovane do fotoapardtu. 

Pokud v nabidce Playback (Prehrdvdni, strana 79) vyberete 
Image Advice (Rady k obrdzkum), fotoapardt zkontroluje, 
zda se u daneho snimku nevyskytly problemy se zaostremm, 
expozici a podobne. 

Pokud k takovym problemum doslo, mBH^^^H 
objevi se na displeji analyza 
problemu, jeho pricin a doporucene 
reseni, ktere Ize pouzit u dalsich 
snimku porizovanych v budoucnu, 
jak je uvedeno v pnkladu zobrazeni 
Pokud funkce Rady k obrdzkum 
zjisti u obrdzku vice nez jeden problem, zobrazi se dva 
neizdvazneisi problemy, vzdy jeden pro danou kategorii. 

Chcete-li okno Image Advice (Rady k obrdzkum) zavnt, 
stisknete tlacitko Menu/OK. 

Image Info (Informace o obrdzku) 

Pokud v nabidce Playback (Prehrdvdni, strana 79) vyberete 
Image Info (Informace o obrdzku), zobrazi se okno Image 
Info. Na teto obrazovce se ukdzi vsechna nastaveni pouzitd 
pri porizovdni aktudlne zobrazeneho snimku nebo videoklipu. 

Ndsledujici tabulka vysvetluje informace zobrazene pro kazdy 
obrdzek po vyberu volby Image Info (Informace o obrdzku). 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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4MP** 3/15/2004 10:34 am 
0:29 aj < 14 of 43 ► 



POZNAMKA Informace v poslednfch trech rddcfch v dolnfm 
pravem rohu obrdzku jsou stejne jako informace uvedene 
v nabfdce Playback Menu (Prehrdvdnf) pri zobrazenf 
obrdzku. 



# 


Popis 


1 


Rezimy snimdni jine nez vychozi (volby Akce, Krajina, Portret, 
Pldz a snfh, Zapad slunce, Priorita clony, Panorama) 


2 


Nastavenf blesku jind nez vychozi (volby Cervene oci, 
Blesk zapnuty, Blesk vypnuty, Noc) a nastavenf Zaostrenf 
jind nez vychozi (volby Makro, Super Makro) 


3 


Vsechna nastavenf nabfdky Capture Menu (Zdznam) jind 
nez vychozi 


4 


Clona, rychlost zdverky a nastavenf EV Compensation 
(Kompenzace EV) 


5 


Nastavenf Citlivosti ISO 


6 


Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoapardtu vlozena volitelnd 
pamet'ovd karta. 


7 


Ndzev souboru s obrdzkem v intern? pameti nebo na 
volitelne pamet'ove karte 
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# 


Popis 


8 


Ndzev souboru s obrdzkem v intemi pameti nebo na volitelne 
pamet'ove karte 


9 


Vedle nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) a data je na 
obrazovce Image Info (Informace o obrdzku) uveden cas, kdy 
byl dany snfmek porfzen nebo kdy byl nahrdn dany videoklip. 



Record Audio (Nahrdvdm zvuku) 

POZNAMKA Tato funkce nenf k dispozici pro videoklipy. 

Nahrdvdnf audioklipu k fotografii, k nfz nem pripojen zddny 
audioklip: 

1 V nabfdce Playback (Prehrdvdm, strana 79) zvolte polozku 
Record Audio (Nahrdt zvuk). Nahrdvdnf zvuku zacne 
ihned po zvolenf teto polozky v nabfdce. Behem nahrdvdnf 
se zobrazf ikona mikrofonu Q a poatadlo uplynuleho casu. 

2 Nahrdvdnf zastavfte pomocf tlacftka Menu/OK; jinak se 
zvuk nahrdvd, dokud ve fotoapardtu nedojde pamet'. Kdyz 
se nahrdvdnf zastavf, vrdtf se displej do nabfdky Playback 
Menu (Prehrdvdm). 

POZNAMKA Audioklipy Ize pripojit k jednotlivemu 
panoramatickemu snfmku v sekvenci, ale nikoli ke 
konecnemu spojenemu panoramatickemu souboru. 

Pokud po zvolenf funkce Record Audio (Nahrdt zvuk) zjistfte, 
ze k aktudlnfmu snfmku |e audioklip jiz pripojen, zobrazf se 
mfsto toho podnabfdka Record Audio. Podnabfdka Record 
Audio (Nahrdt zvuk) nabfzf nekolik voleb: 

• Keep Current Clip (Ponechat stdvajfcf klip) - Ponechd 
aktudlnf audioklip a vrdtf se do nabfdky Playback (Prehrdt). 

• Record New Clip (Nahrdt novy klip) - Zacne nahrdvat 
zvuk a nahradf tak predchozf zvukovy klip. 

• Delete Clip (Vymazat klip) - Vymaze aktudlnf audioklip 
a vrdtf se do nabfdky Playback (Prehrdt). 
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Rotate (Otocenf) 

POZNAMKA Tato polozka nabfdky nenf k dispozici pro 
videoklipy nebo snfmky ponzene v rezimu Panorama. 

Pokud v nabfdce Playback (Prehrdvdni, strana 79) vyberete 
polozku Rotate (Otocit), otocf se aktudlne zobrazeny snfmek 

0 90 stupnu ve smeru hodinovych rucicek. Snfmek se zobrazf 
v nove orientaci. Stisknutim tlacitka Menu/OK muzete obrdzek 
otocit podle potreby vicekrdt, aby mel snimek pozadovanou 
orientaci. Po ukoncem nabidky Rotate (Otocit) bude snfmek 
ulozen v pozadovane orientaci. 

Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) 

POZNAMKA Tato polozka nabfdky je k dispozici pouze pro 
panoramaticke snfmky. 

Preview Panorama (Ndhled panoramatu) zobrazf spojeny 
obraz sekvence panoramatickych snfmku s nfzkym rozlisenfm. 

1 Pomocf tlacftek ^ ^ se presunte k jednomu z panoramatickych 
snfmku. 

2 V nabfdce Playback (Prehrdvdni, strana 79) zvolte polozku 
Preview Panorama (Ndhled panoramatu). 

Nejprve se zobrazf stred panoramaticke sekvence s jakoby 
orezanym pravym a levym okrajem. Pomocf tlacftek ^ ^ se 
presunte na levou a pravou stranu obrazu a prohlednete si 
celou panoramatickou sekvenci. Stisknutim tlacitka Menu/ 
OK ukoncfte zobrazenf Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) a vrdtfte se do nabfdky Playback Menu 
(Prehrdvdni). 
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Kapitola 4: 

Pouziti funkce HP Instant 
Share 

Tento fotoapardt je vybaven funkci nazvanou HP Instant Share. 
Tato funkce vdm umoznuje snadno vybrat ve fotoapardtu 
obrdzky, ktere budou automaticky odesldny na pozadovane 
ale, az pffste fotoapardt pripojite k poataci. Napnklad muzete 
ve fotoapardtu snadno vybrat obrdzky, ktere se automaticky 
odeslou na adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), do online alb nebo jinych elektronickych sluzeb, 
jakmile fotoapardt priste pripojite k poataci. 

POZNAMKA Dostupne elektronicke sluzby se lisi podle 
regionu. 

Jakmile fotoapardtem pondite fotografie, pouziti funkce 
HP Instant Share je snadne jako napocitat do tn! 

1 Nastavte nabidku HP Instant Share na fotoapardtu, jak je 
vysvetleno v dalsi cdsti na strana 90. 

2 Pomoci nabidky HP Instant Share Menu vyberete obrdzky 
ve fotoapardtu pro urcite cile HP Instant Share. Nejprve si 
projdete cast Pouiivanf nabfdky HP Instant Share Menu 
na str. 95 a pak cast Vyber vsech obrdzku pro ale 

HP Instant Share na str. 96 nebo Vyber jednotlivych 
obrdzku pro ale HP Instant Share na str. 98. 

3 Pripojte fotoapardt k poataci a preneste obrdzky, jak je 
vysvetleno v cdsti Prenos obrdzku do pocftace na 

str. 101 . Jakmile budou obrdzky preneseny do poatace, 
automaticky se odeslou na pnslusne ale HP Instant Share. 

POZNAMKA Navstivte adresu www.hp.com/go/ 

instantshare, kde uvidite funkci HP Instant Share v akci. 
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Nastaveni nabi'dky HP Instant 
Share Menu na fotoapardtu 

Nez budete moci pouzit funkci HP Instant Share, musite na 
fotoapardtu nejprve nastavit nabfdku HP Instant Share Menu. 
Postup je vysvetlen v ndsledujid cdsti. 

POZNAMKA Pro dokoncem tohoto postupu na pocitaci 
s operacmm systemem Windows budete potrebovat 
pripojem k Internetu. U poatacu Macintosh vsak 
pripojem k internetu potrebovat nebudete. 

POZNAMKA Pokud je ve fotoapardtu vlozena pamet'ovd 
karta (volitelne pnslusenstvi), ujistete se, ze tato karta neni 
ve fotoapardtu uzamcena a ze |e na m volne mfsto. 

1 Zkontrolujte, zda je na pocitaci nainstalovdn software 
HP Image Zone (viz strana 19). 

2 Zapnete fotoapardt a pak stisknete tlacitko HP Instant 
Share ^ na zadni strane fotoapardtu. 

3 Na displeji se zobrazi nabfdka HP Instant Share Menu. 
Pomod tlacitka se presunte na konec seznamu v nabidce 
HP Instant Share Menu, zvyraznete polozku HP Instant 
Share Setup... (Nastaveni HP Instant Share) a pak 
stisknete tlacitko Menu/OK. 

Jakmile zvolfte polozku HP Instant Share Setup... ^ 
(Nastaveni HP Instant Share), objevi se na displeji zprdva, 
kterd vds vyzve k pripojem fotoapardtu k pocitaci. 
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POZNAMKA Pokud pocitac pracuje s operacnim systemem 
Windows XP, muze se pri pripojem fotoapardtu k poataci 
zobrazit dialogove okno s vyzvou Vyberte program, ktery 
bude pro tuto akci spusten. Toto dialogove okno zavrete 
jednoduse klepnutim na tlaatko Storno. 

4 Pripojte fotoapardt k poataci pomoci specidlniho USB kabelu 
dodaneho spolecne s fotoapardtem, nebo pomoci dokovaci 
stanice HP PhotoSmart R-series (volitelne pnslusenstvi): 

• Fotoapardt k poataci 
pripojite tak, ze pripojfte 
vetsi konec USB kabelu 
k poataci a mensf konec 
kabelu k USB konektoru za 
gumovym krytem na bocnf 
strane fotoapardtu. 

• Fotoapardt muzete 
k pocitaci pripojit pomoci 
volitelne dokovaci stanice 
HP PhotoSmart R-series tak, ze fotoapardt do teto 
stanice vlozite a stisknete tlaatko Ulozit/Tisk ^j/q 
na dokovaci stanici. 

Tim se aktivuje Pruvodce nastavenim nabidky HP Instant 
Share Menu na pocitaci. Vice pokynu tykajicich se nastaveni 
na pocitaci najdete v cdsti Nastaveni cflu na pocitaci 
Windows na str. 92 nebo Nastaveni cflu na pocitaci 
Macintosh na str. 93. 
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Nastaveni alu na pocitaci Windows 

1 Na uvftacf obrazovce klepnete na polozku Start. 

2 Objevi se okno Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Nastavem alu HP Instant Share). Zde budou uvedeny ale 
HP Instant Share, ktere jste jiz nastavili. Novy cil nabidky 
HP Instant Share Menu priddte klepnutim na polozku 
Create (Vytvorit). 

3 Zobrazi se okno Go Online (Pripojit) vyzyvajici k pripojem 
k Internetu. Pokud jiz nejste pripojeni k Internetu, pripojte se 
a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 

4 Prihlaste se ke sluzbe HP Instant Share: 

• Pokud funkci HP Instant Share pouzivdte poprve, objevi 
se okno One-Time Setup - Region and Terms of Use 
(Jednordzove nastaveni - Oblast a pravidla pouzivdni). 
Vyberte svou oblast, prectete si a vyjadrete souhlas 

s podmmkami uzivdni a pokracujte dale klepnutim 
na tlacitko Next (Dalsi). Pote podle pokynu vytvorte 
zabezpeceny ucet HP Instant Share. 

• Pokud jste jiz funkci HP Instant Share pouzivali, prihlaste 
se na svuj ucet HP Instant Share. 

Pokracujte klepnutim na tlacitko Next (Dalsi). 

5 Pro svuj cil vyberte sluzbu HP Instant Share Service. 
Klepnete na tlacitko Next (Dalsi) a podle pokynu nastavte 
sluzbu, kterd bude pouzivdna pri zvoleni tohoto die. 

6 Po ukonceni nastaveni sluzby pro vds cil se vrdtite do okna 
Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastaveni 
alu HP Instant Share) a v seznamu alu se objevi ndzev 
vaseho ale. 
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POZNAMKA V nabidce HP Instant Share Menu na 

fotoapardtu Ize pro funkci HP Instant Share konfigurovat 
maximdlne 34 cilu (jednotlivych adres elektronicke posty 
nebo skupinovych seznamu). 

7 Po klepnuti na tlacitko Create (Vytvofit) (opakujte kroky 
2, 5 a 6 vyse) muzete pridat dalsi cil nebo vybrat urcity 
cil a postupovat jednim z ndsledujicich zpusobu: 

• Klepnutim na tlacitko Edit (Upravit) cil zmemte. 

• Klepnutim na tlacitko Remove (Odstranit) cil vymazete. 

8 Kdyz dokoncite priddvdni cilu HP Instant Share, klepnete 
na polozku Save to my camera (Ulozit do fotoapardtu). 
Tim se nove cile ulozi do nabidky HP Instant Share Menu 
na fotoapardtu. Jakmile pocitac potvrdi, ze cile byly 
ulozeny do fotoapardtu, odpojte fotoapardt od poatace. 

Nastavenf cilu na poci'taci Macintosh 

1 V okne Modify Share Menu (Zmenit nabidku sdileni) budou 
uvedeny vsechny nastavene cile HP Instant Share. Novy 
cil nabidky HP Instant Share Menu priddte klepnutim na 
tlacitko Add (Pridat). 

2 Zobrazi se okno New Share Menu Item (Nova polozka 
v nabidce sdileni). Do pole Menu Item Name (Ndzev 
polozky nabidky) vlozte ndzev cile a postupujte jednim 

z ndsledujicich zpusobu: 

• Vyberte polozku Use my local e-mail application 
(Pouzit lokdlni aplikaci elektronicke posty), pokud chcete 
posilat obrdzky bez pouziti funkce HP Instant Share 
pnmo na adresu/adresy elektronicke posty zadane 
nize v tomto okne. 

• Vyberte polozku Use HP Instant Share e-mail and 
services (Pouzit elektronickou postu a sluzby HP Instant 
Share) a vytvorte cil HP Instant Share. 
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3 Novy cil nabfdky HP Instant Share Menu priddte klepnutim 
na tlacitko OK. Tim se vrdtite do okna Modify Share Menu 
(Zmenit nabidku sdileni) a v seznamu cilu se objevi ndzev 
vaseho noveho ale. 

POZNAMKA V nabfdce HP Instant Share Menu na 

fotoapardtu Ize pro funkci HP Instant Share konfigurovat 
maximdlne 34 cilu (jednotlivych adres elektronicke posty 
nebo skupinovych seznamu). 

4 Po klepnuti na tlacitko Add (Pridat) (opaku|te kroky 2 a 3) 
muzete pridat dalsi cil nebo vybrat urcity cil a postupovat 
jednim z ndsledujicich zpusobu: 

• Klepnutim na tlacitko Edit (Upravit) cil zmemte. 

• Klepnutim na tlacitko Remove (Odstranit) cil vymazete. 

5 Jakmile dokonate priddvdni cilu, klepnete na tlacitko Update 
Camera (Aktualizovat fotoapardt). Tim se nove ale ulozi do 
nabidky HP Instant Share ve fotoapardtu. Jakmile pocitac 
potvrdi, ze cile byly ulozeny do fotoapardtu, odpo|te 
fotoapardt od pocitace. 
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Pouzivdni nabidky HP Instant 
Share Menu 



Pote, co na fotoapardtu nastavite nabfdku HP Instant Share 
Menu (viz strana 90), muzete zaat nabidku HP Instant Share 
pouzivat. Jakmile na fotoapardtu stisknete tlaatko HP Instant 
Share na displeji se zobrazf posledne ponzeny nebo 
zobrazeny snfmek. V levem rohu obrazovky se take objevi 
nabidka HP Instant Share Menu. Ndsledujicf tabulka popisuje 
vsechny volby nabidky HP Instant Share Menu, ktere jsou 
zdroven zndzorneny na nize uvedenem pnkladu obrazovky 
HP Instant Share. 



H Q ©5> © G3 1=1 

HP Instant Share Menu 



4- 
5- 



41 
0 



MP** 3/15/2004 
:29 b] <14of43> 



# 


Ikona 


Popis 


1 


m 


Share All Images... (Sdilet vsechny obrdzky) 
umoznuie sdilenf vsech snfmku v intemi pameti 
nebo na pamet'ove karte (volitelne pnslusenstvi) 
s vybranymi cfli. 


2 


V 


Znak zaskrtnuti ukazuje, ze tento cil byl pro prdve 
zobrazovany obrdzek vybrdn. (Pro jeden obrdzek 
Ize vybrat vice nez jeden dl.) 


3 




Cilem je adresa elektronicke posty, nastavend v tomto 
pnkladu nabidky HP Instant Share Menu. 
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# 


Ikona 


Popis 


4 


© 


Cflem je nastavend intemetovd adresa. Jine typy cflu 
mohou mft odlisne ikony. 


5 




HP Instant Share Setup... (Nastavenf HP Instant 
Share) umoznuje do nabfdky HP Instant Share 
Menu pridat dalsf adresy elektronicke posty a jine 
ale HP Instant Share. (Viz Nastavenf nabfdky HP 
Instant Share Menu na fotoapardtu na str. 90.) 



Vyber vsech obrazku pro cfle 
HP Instant Share 

Chcete-li vybrat cfle HP Instant Share pro vsechny fotografie 
v internf pameti nebo na pamet'ove karte (volitelne prfslusenstvf), 
pak: 

1 Zapnete fotoapardt a stisknete tlaatko HP Instant Share |^7| . 

2 Pomocf tlacftka zvyraznete 
polozku © Share All Images 
(Sdflet vsechny obrdzky). 

3 Stisknete tlaatko Menu/OK 
a zobrazte podnabfdku Share 
All Images (Sdflet vsechny 
obrdzky). 

POZNAMKA Pokud jste jeste cfle pro funkci HP Instant 
Share nenastavili, zobrazf se zprdva nabfzejfcf pomoc 
pri nastavovdnf cflu. Cfle HP Instant Share nastavte 
podle zobrazenych pokynu. 
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4 Pomoci tlaatek se 




presunte na cil, ktery chcete 




v podnabidce Share All Images 



(Sdilet vsechny obrdzky) vybrat, 
a stisknete tlaatko Menu/OK. 
Vedle vybraneho ale se objevi 




ikona Share All Images |§P 
(Sdilet vsechny obrdzky) a na nem symbol V . Opetovnym 
stisknutim tlaatka Menu/OK Ize vyber cile zrusit. 

5 Chcete-li vybrat dalsf cile HP Instant Share pro vsechny 
fotografie v interni pameti nebo na pamet'ove karte 
(volitelne pnslusenstvi), pak zopaku|te krok 4. 

6 Jakmile dokonate vyber vsech cilu HP Instant Share pro 
sve obrdzky, vyberte polozku *Z) EXIT (Zavnt), cimz se 
vrdtfte do nabfdky HP Instant Share Menu. 

7 Opetovnym stiskem tlacitka HP Instant Share ^ nabidku 
HP Instant Share Menu zavrete. 

8 Pripojte fotoapardt k pocftaci a preneste obrdzky, jak |e 
vysvetleno v cdsti Pfenos obrdzku do pocftace na str. 101. 
Jakmile budou obrdzky preneseny do pocftace, automaticky 
se odeslou na cile HP Instant Share. U poatacu s operacmm 
systemem Macintosh bude nutne pred tim, nez mohou byt 
obrdzky a zprdvy odesildny, doplnit adresovaci informace 
pro cile HP Instant Share. 
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Vyber jednotlivych obrdzku pro die 
HP Instant Share 

POZNAMKA Kazdy obrdzek muzete vybrat pro libovolny 
pocetcflu HP Instant Share. Nelze vsak pro zddne cfle 
HP Instant Share vybrat videoklipy. Snfmky, tvoncf 
panoramatickou fotografii a vybrane pro cfle HP Instant 
Share budou odesldny jako jednotlive obrdzky. 

1 Zapnete fotoapardt a stisknete tlaatko HP Instant Share |^7| . 

2 Pomoci tlacitek ^k. ▼ prejdete na cfl, ktery chcete pro 
tento obrdzek v nabidce HP Instant Share Menu vybrat, 
napnklad cfl elektronicke posty. 

3 Pomoci tlacitek ^ ^ prejdete na obrdzek, pro ktery chcete 
vybrat dany cfl HP Instant Share. 

4 Stisknutfm tlaatka Menu/OK vyberte cfl. V nabidce HP 
Instant Share Menu se na tomto cfl i zobrazf symbol V . 
Opetovnym stisknutfm tlaatka Menu/OK Ize vyber cfle zrusit. 

5 Opakovdnfm kroku 3 a 4 vyberte pro tento obrdzek jine cfle 
HP Instant Share. 

6 Presunte se na dalsf obrdzky pomoci tlacitek 4 \. 
Opakovdnfm kroku 3 az 5 vyberte cfle HP Instant Share 
pro jednotlive obrdzky. Pomoci tlacitek \ \ se muzete take 
presunout na jine obrdzky a prohlednout si jejich cfle. 

7 Jakmile dokonate vyber vsech cflu HP Instant Share pro 
sve obrdzky, stisknete tlacftko HP Instant Share |3 znovu, 
cfmz nabfdku HP Instant Share Menu zavrete. 

8 Pripojte fotoapardt k pocftaci a preneste obrdzky, jak je 
vysvetleno v cdsti Prenos obrdzku do pocftace na str. 101 . 
Jakmile budou obrdzky preneseny do pocftace, automaticky 
se odeslou na pnslusne cfle HP Instant Share. U pocftacu 

s operacnfm systemem Macintosh bude nutne pred tfm, nez 
mohou byt obrdzky a zprdvy odesfldny, doplnit adresovacf 
informace pro cfle HP Instant Share. 
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Odesldni obrdzku elektronickou 
postou pomoci funkce HP Instant 
Share 



Zpusob odesildni obrdzku elektronickou postou prostrednictvim 
funkce HP Instant Share se na poataach Windows a Macintosh 
lisi. 

Obrdzky se neodesilaji jako prilohy. Na kazdou adresu 
elektronicke posty, kterou vyberete v nabidce HP Instant Share 
Menu, je posldna zprdva. Zprdva obsahuje miniatury obrdzku, 
ktere jste pro danou adresu vybrali, a take odkaz na webovou 
strdnku, kde si pnjemce muze obrdzky prohlednout. Na teto 
webove strdnce muze pnjemce provddet ruzne cinnosti, 
napnklad napsat odpovedet, vytisknout si vystavene obrdzky, 
ulozit |e do sveho pocitace, odeslat elektronickou postou a 
dalsi. Timto postupem se znacne zjednodusuie komunikace 
mezi lidmi, ktefi pouzivaji ruzne aplikace pro pouzivdni 
elektronicke posty. Pokud si chteji prohlednout vase obrdzky, 
nemusi se zabyvat pnlohami elektronicke zprdvy. 

U operacniho systemu Windows je proces odesildni obrdzku 
elektronickou postou pomoci funkce HP Instant Share pine 
automaticky: jakmile vyberete ale a prenesete obrdzky 
z fotoapardtu do pocitace, bude kazdemu pnjemci odesldna 
zprdva a obrdzky budou umisteny na webove strdnce. 

U operacniho systemu Macintosh proces odesildni obrdzku 
elektronickou postou automaticky neni. Kdyz jsou obrdzky 
s vyznacenymi cili HP Instant Share pfeneseny do pocitace 
Macintosh, zobrazi se v aplikaci HP Instant Share. Pfi odesildni 
svych obrdzku a jejich umist'ovdni na webove strdnce jednoduse 
postupujte podle pokynu v aplikaci HP Instant Share. 
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Kapitola 5: 

Prenos a tisk obrdzku 



Prenos obrdzku do pocitace 

POZNAMKA Pro tento ucel muzete take pouzit dokovaci 
stanici HP PhotoSmart R-series. Pokyny naleznete 
v Uzivatelske pnrucce dokovaci stanice. 

1 Ujistete se, ze: 

• Na pocitaci je nainstalovdn software HP Image Zone (viz 
Instalace softwaru na str. 19). Pokud chcete prendset 
obrdzky do pocitace, ktery softwarem HP Image Zone 
vybaven neni, prectete si cast Pouzitf fotoaparatu bez 
instalace softwaru HP Image Zone na str. 117. 

• Pokud pouzivdte pocitac Macintosh, nastaveni 
Konfigurace USB |e v nabidce Nastaveni zmeneno 
na volbu Diskova jednotka. (viz USB Configuration 
(Konfigurace USB) na str. 111.) 

• Pokud jste smmky ve fotoaparatu vybrali pro tisk nebo 
pro sdileni pomoci funkce HP Instant Share, presvedcte 
se, ze je pocitac pripojen k tiskdrne a/nebo k Internetu. 

2 Vypnete fotoapardt. 
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3 Fotoapardt byl doddn spolu 
se specidlnim USB kabelem, 
ktery slouzi k pripojem 
fotoapardtu k pocitaci. 

K pocitaci pripojte vetsi 
konec USB kabelu. 

4 Otevrete gumovy kryt na 
bocni strane fotoapardtu 

a zapojte mensi konec USB 
kabelu do konektoru USB 
na fotoapardtu. 




POZNAMKA Pokud pocitac pracuje s operacnim systemem 
Windows XP, zobrazi se pri zapnuti fotoapardtu dialogove 
okno s vyzvou Vyberte program, ktery bude pro tuto 
akci spusten. Toto dialogove okno zavrete jednoduse 
klepnutim na tlaatko Storno. 

5 Zapnete fotoapardt. V pocitaci se spusti program Prenos 
obrdzku HP. Pokud |e software nastaven na automaticky 
prenos obrdzku z fotoapardtu, obrdzky budou do poatace 
preneseny automaticky. Jinak klepnete na polozku Zahajit 
prenos na uvodm obrazovce. Obrdzky se nactou do 
pocitace. Pokud byly nektere obrdzky drive vybrdny pro 
tisk (strana 76) nebo pro sdileni pomoci HP Instant Share 
(strana 89), budou zahdjeny tyto akce. 

POZNAMKA Pokud je soucdsti prendsenych smmku 
sekvence panoramatickych snimku (viz Pouzitf rezimu 
Panorama na str. 48), automaticky se spusti software 
ArcSoft Panorama Maker. Podle pokynu na obrazovce 
spojte snimky v panoramaticke sekvenci dohromady a 
vytvorte tak na pocitaci jednu panoramatickou fotografii. 

6 Jakmile se na obrazovce nacitdni zobrazi zprdva 
Dokonceno nebo Prenos dokoncen, muzete fotoapardt 
od pocitace odpojit. 
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Tisk panoramatickych fotografii 

Po pfenosu sady snimku oznacene jako panoramatickd sekvence 
do pocitace pomoci programu Prenos obrazku HP aplikace 
ArcSoft Panorama Maker, instalovand se softwarem HP Image 
Zone, automaticky spoji vsechny snimky v jednu panoramatickou 
fotografii. Tuto panoramatickou fotografii Ize pote z aplikace 
Panorama Maker nebo ze softwaru HP Image Zone vytisknout. 

Tisk panoramatickych fotografif 
ze softwaru Panorama Maker 

Postup pfi tisku panoramaticke fotografie z aplikace Panorama 
Maker: 

1 Spust'te aplikaci ArcSoft Panorama Maker instalovanou 
v poataci. 

2 Klepnete na polozku Open (Otevrit) a vyhledejte soubor 
s panoramatickym smmkem na pevnem disku. 

POZNAMKA Ndzev souboru s panoramatickym snimkem 
|e stejny jako ndzev posledniho snimku v panoramaticke 
sekvenci s pridanou pnponou ,,-P". 

3 Snimek vytisknete tak, ze klepnete na volbu Print (Tisk), 
vyberete tiskdrnu a zaddte pozadovany format. 
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Tisk pcmoramatickych fotografh 
ze softwaru HP Image Zone 

Postup pri tisku panoramaticke fotografie ze softwaru 
HP Image Zone: 

1 Spust'te aplikaci HP Image Zone na pocitaci. 

2 Ve slozce Moje obrazky vyberte panoramaticky snfmek 
a postupujte nekterym z ndsledujfcfch zpusobu: 

• Vyberte volbu Tisk a pote vyberte Rychly tisk. Klepnete 
na volbu Pfizpusobit na stranku a klepnete na tlacitko 
Vytisknout. 

• Vyberte volbu Tisk a pote vyberte volbu Tisk fotografif. 
V cdsti Rozsfrene v polozce Vlastm velikost zadejte 
pozadovane rozmery (pomoci tlacitka Nahled velikost 
zkontrolujte) a klepnete na tlacitko Vytisknout. 

• Vyberte volbu Upravit, vyberte Tisk a pak vyberte 
Aktualni snfmek. Klepnete na volbu Prizpusobit na 
stranku a klepnete na tlacitko Vytisknout. 

Tisk obrazku pnmo 
z fotoapardtu 

POZNAMKA Pro tento ucel muzete take pouzit dokovaci 
stanici HP PhotoSmart R-series. Pokyny naleznete 
v Uzivatelske pnrucce dokovaci stanice. 

Obrazky muzete tisknout prostrednictvim pripojenf fotoapardtu 
primo k jakekoli tiskdrne HP PhotoSmart nebo tiskdrne kompa- 
tibilni s PictBridge. Muzete vytisknout vsechny obrazky ve 
fotoapardtu nebo jen ty, ktere jste pro tisk vybrali tlaatkem Tisk 
§p na fotoapardtu (viz Vyb§r obrazku pro tisk na str. 76). 
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POZNAMKA HP nepodporuje tiskdrny jinych vyrobcu. 
Pokud tiskdrna jineho vyrobce netiskne, obrat'te se 
na jejiho vyrobce. 

POZNAMKA Tisknout Ize jen fotografie, nikoli videoklipy. 
Navic Ize pnmo z fotoapardtu tisknout jen jednotlive snimky 
panoramaticke sekvence, cele panorama z fotoapardtu 
vytisknout nelze. Chcete-li tisknout celou panoramatickou 
fotografii, prectete si cast Tisk panoramatickych 
fotografif na str. 103. 

1 Zkontrolujte, zda je tiskdrna zapnutd. Na tiskdrne by 
nemely blikat zddne kontrolky, ani se zobrazovat zddnd 
chybovd hldsenf. Nem-li v tiskdrne papir, vlozte jej. 

2 Pripojte fotoapardt k tiskdrne. 

• Pokud tisknete pnmo na 
tiskdrnu HP, na ktere nenf 
umfsteno logo PictBridge 
(viz nize), pouzi|te pro 
prime pripojenf fotoapardtu 
k tiskdrne HP specidlni 
kabel USB. Pripojte 
ctvercovy konec kabelu 
USB k tiskdrne HP. 

• Pokud pfipojujete fotoapardt k tiskdrne HP 
nebo jineho vyrobce, na nfz je vyobrazeno 
logo PictBridge (viz vpravo), postupujte takto: 

a. Ujistete se, ze je fotoapardt nastaven 
v rezimu Digital Camera USB (viz USB 
Configuration (Konfigurace USB) na str. 111). 

b. Kabel USB, ktery bezne pouzivdte k pripojeni 
fotoapardtu k pocitaci, pripojte vetsim plochym koncem 
k odpovidajiamu konektoru tiskdrny Pictbridge. 




PictBridge 



Kapitola 5: Prenos a tisk obrdzkfi 



105 



3 Otevrete gumovy kryt na bocnf strane fotoapardtu a zapojte 
mensf konec USB kabelu do konektoru USB na fotoapardtu. 

4 Po pripojenf fotoapardtu k tiskdrne li- ilJfflfeH IB ^^^^^^M 
se na fotoapardtu zobrazi nabidka ■ U 3 9 E B g M 



zobrazi Images: ALL (Obrdzky: 
VSECHNY). Chcete-li vybrat obrdzky pro tisk nebo zmenit 
vyber obrdzku, stisknete tlacftko Tisk, pomoci tlaatek ^ f 
prechdzejte mezi obrdzky a pote pomoci tlacftek A. ^ 
zadejte pocet vytisku kazdeho obrdzku. Po dokoncenf 
vyberu stisknete znovu tlacftko Tisk ^ a vrat'te se do 
nabidky Print Setup (Nastavem tisku). 
5 Pokud jsou vsechna nastaveni nabidky Print Setup (Nastaveni 
tisku) sprdvnd, stisknutfm tlacitka Menu/OK na fotoapardtu 
zahdjite tisk. Nastaveni nabidky Print Setup (Nastaveni 
tisku) muzete pnpadne zmenit pomoci tlacftek se sipkami 
na fotoapardtu. Tisk zahdjite podle pokynu zobrazenych 
na obrazovce. 

POZNAMKA V pravem dolnfm rohu zobrazenf Print Setup 
(Nastaveni tisku) je k dispozici ndhled tisku zobrazujfcf 
vzhled strdnky pouzity pro tisk obrdzku. Tento ndhled se 
aktualizuje po provedenf zmen v nastaveni Print size 
(Velikost strdnky) a Paper Size (Velikost papfru). 
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zobrazi se jejich pocet. Jinak se 



Print Setup (Nastaveni tisku). 
Pokud jste jiz vybrali obrdzky 
k tisku pomocf tlacitka Tisk 




Kapitola 6: 

Pouziti nabidky Setup 

(Nastaveni) 

Nabfdka Setup (Nastaveni) umoznuje nastavit radu funkcf 
fotoapardtu, napr. zvuky fotoapardtu, datum a cas, 
konfiguraci rozhranf USB nebo pripojenf k televizoru. 

1 Chcete-li zobrazit nabfdku Setup (Nastaveni), zobrazte 
nejprve nejakou jinou nabfdku (viz Nabfdky fotoapardtu 
na str. 27) a pak pomocf tlacitek 4 ^ prejdete na kartu 
nabfdky Setup (Nastaveni). 



Obrazovka 1 : Obrazovka 2: 




2 Pomoci tlacitek A. muzete prochdzet polozky nabidky 
Setup (Nastaveni). 

3 Chcete-li menit nastaveni zvyraznene volby bez vyvoldvdnf 
podnabfdky, stisknete tlacitko Menu/OK nebo pouzijte 
tlacftka ^ ^ 

4 V podnabfdce pouzijte tlacftka ▼ a pote zmenu 
nastaveni potvrd'te stisknutfm tlacftka Menu/OK. 

5 Chcete-li zavfft nabfdku Setup (Nastaveni), zvyraznete 
volbu *Z) EXIT (Zavnt) a stisknete tlacitko Menu/OK. 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) 

Zvuky fotoapardtu jsou zvuky, ktere fotoapardt vyddvd pri 
zapnuti, stisknuti tlacitka nebo vyfotografovdni snimku. Zvuky 
fotoapardtu nejsou zvukove zdznamy nahrane spolu s obrdzky 
nebo videoklipy. 

Vychozim nastavenim pro polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) je High (Vysokd). 

1 V nabidce Setup (Nastaveni, strana 107) vyberte polozku 
Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu). 

2 V podnabidce Camera Sounds 
(Zvuky fotoapardtu) vyberte 
pozadovanou uroven hlasitosti. 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK 
ulozite nastaveni a vrdtite se do 
nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 



to] Camera Sounds 
/High 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 
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Live View at Power On (Zive 
zobrazeni pri zapnuti) 

Toto nastaveni umoznuje, aby fotoapardt automaticky 
zobrazoval zive zobrazeni vzdy, kdyz jej zapnete, nebo 
aby byl displej vzdy vypnuty. 

POZNAMKA Nastaveni polozky Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) na hodnotu Off (Vypnuto) 
setri energii baterii. 

1 V nabidce Setup (Nastaveni, 
strana 107) vyberte polozku Live 
View Setup (Nastaveni ziveho 
zobrazeni). 

2 V podnabidce Live View at 
Power On (Zive zobrazeni pri 
zapnuti) zvyraznete polozku Live 
View On (Zive zobrazeni zapnuto) nebo Live View Off 
(Zive zobrazeni vypnuto). 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 




Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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Date & Time (Datum a cas) 

Toto nastavem umoznuje nastavit aktudlnf format data a casu 
a take aktudlnf datum a cas. Obvykle se toto nastavem provddi 
pri prvmm zapnutf fotoapardtu. Je vsak mozne, ze bude treba 
datum a cas nastavit pri cestovdm do jine casove zony nebo 
pokud zacnou byt nepresne. 

POZNAMKA Vybrany format data a casu bude pouzit 
pro zobrazem informaci o datech ve funkci Playback 
(Prehrdvdm). Format vybrany v tomto nastavem bude take 
pouzit pro funkci vytistem data a casu (viz Date & Time 
Imprint (Vytistem data a casu) na str. 70). 

1 V nabfdce Setup (Nastavem, strana 107) vyberte polozku 
Date & Time (Datum a cas). 

2 V podnabfdce Date & Time I kJifl E Hi BI^^^^^W 
(Datum a cas) nastavte hodnotu 

zvyraznene casti pomoci tlacitek _ 

' r D^BU ''JI/3SSW 

_ _ . . ' , A k 

3 btisknutim tlacitek \ f se presunte 
k dalsim eastern. 

4 Opakujte kroky 2 a 3, dokud 

nebude nastaveno sprdvne datum, cas a format data/casu. 

5 Stisknutim tlaatka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite se 
do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 
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fi USB Configuration 
y Digital Camera 
Disk Drive 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, fuses PTP) 



USB Configuration 
(Konfigurace USB) 

Toto nastaveni urcuje, jak bude fotoapardt rozpozndn po 
pripojeni k poataci. 

1 V nabfdce Setup (Nastaveni, 
strana 107) vyberte polozku USB. 

2 V podnabidce USB Configuration 
(Konfigurace USB) zvyraznete 
jednu ze dvou ndsledujiach 
moznosti: 

• Digital Camera (Digitalnf 

fotoapardt) - pri tomto nastaveni poatac rozeznd fotoapardt 
jako digitalnf fotoaparat vyuzivajici protokol PTP (Picture Transfer 
Protocol - protokol pro prenos obrazkfl). Tato volba je vychozim 
nastavenim fotoapardtu. 

• Disk Drive (Diskovd jednotka) - pri tomto nastaveni poatac 
rozeznd fotoapardt jako diskovou jednotku vyuzivajid standard 
MSDC (Mass Storage Device Class - velkokapacitni pamef). 
Toto nastaveni pouzijte, chcete-li prendset obrdzky do pocftace, 
ve kterem nem nainstalovdn software HP Image Zone (viz 
Prenos obrdzku do podtace bez softwaru HP Image Zone 
na str. 1 1 8). Toto nastaveni moznd nebude fungovat v systemu 
Windows 98, ve kterem nem nainstalovdn software HP Image 
Zone. 

3 Stisknutim tlacftka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite 
se do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 
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TV Configuration 
(Konfigurace TV) 




North American television standard 



Toto nastaveni slouzi k nastaveni formdtu videosigndlu pro 
zobrazovdni snimku z fotoapardtu na televizoru, ktery je 
pripojen k fotoapardtu pomoci volitelne dokovaci stanice 
HP PhotoSmart R-series. 

Vychozi nastaveni polozky TV Configuration (Konfigurace TV) 
zdvisi na jazyku, ktery jste vybrali pri prvnim zapnuti fotoapardtu. 

1 V nabidce Setup (Nastaveni, IsiiiSliBSflK 
strana 107) vyberte polozku TV 
Configuration (Konfigurace TV). 

2 V podnabidce TV Configuration 
(Konfigurace TV) vyberte jednu ze 
dvou dostupnych moznosti: 

• NTSC - format pouzivany 

zeimena v Severn: Americe a Japonsku 

• PAL - format pouzivany zejmena v Evrope 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK ulozite nastaveni a vrdtite 
se do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 

Dalsi informace o pripojeni fotoapardtu k televizoru naleznete 
v Uzivatelske prirucce k dokovaci stanici HP PhotoSmart R-series. 
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Language (Jazyk) 



1 © Language 


| y English 


Deutsch 




Frangais 


Italiano 


Nederlands 






| $ <> to select, then press OK. 



Toto nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho rozhram 
fotoapardtu, napf. textu nabidek. 

1 V nabidce Setup (Nastaveni, 
strana 107) vyberte polozku 

2 V podnabidce Language (Jazyk) 
vyberte jazyk, ktery chcete 
pouzfvat. 

3 Stisknutim tlacitka Menu/OK 

ulozite nastaveni a vrdtite se do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustdvd platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 

Move Images to Card 
(Presunout obrdzky na kartu) 

Volba Move Images to Card (Presunout obrdzky na kartu) 
je k dispozici v nabidce Setup (Nastaveni), jestlize je ve 
fotoapardtu instalovdna volitelnd pamet'ovd karta a interni 
pamet' obsahuje alespon jeden obrdzek. 

Pokud v nabidce Setup (Nastaveni, strana 107) stisknete 
tlacitko Menu/OK, je zvyraznena volba Move Images to 
Card (Presunout obrdzky na kartu) a na pamet'ove karte 
je misto, zobrazi se potvrzovaci obrazovka s vysvetlenim, 
ze je dostatek mista pro presunuti vsech intern ich souboru 
na pamet'ovou kartu. Pokud se na ni vejdou pouze nektere 
obrdzky, zobrazi se potvrzovaci obrazovka s vysvetlenim, 
kolik smmku interni pameti Ize presunout na pamet'ovou kartu. 
Pokud nelze na pamet'ovou kartu presunout zddne smmky, 
obrazovka zobrazi zprdvu CARD FULL (Karta je plnd). 
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Behem presouvdni se zobrazuje indikdtor prubehu. Vsechny 
snimky, ktere byly uspesne presunuty na pamet'ovou kartu, 
budou vymazdny z interni pameti fotoapardtu. Po dokonceni 
presunu se vrdtite do nabidky Setup (Nastaveni). 

Reset Settings (Resetovani 
nastaveni) 

Tato volba umoznuie resetovat fotoapardt na vychozi nastaveni 
vyrobce. 

1 V nabidce Setup (Nastaveni, strana 107) vyberte polozku 
Reset Settings... (Resetovani nastaveni). 

2 V podnabidce Reset All Settings? (Resetovat vsechna 
nastaveni?) zvyraznete jednu ze dvou dostupnych moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Ukonci nabidku a zddne z nastaveni 
neresetuje. 

• Yes (Ano) - Resetuje vsechna nastaveni fotoapardtu na 
vychozi hodnoty v nabidkdch Capture Menu (Zdznam) 
a Setup (Nastaveni) (krome polozek Date & Time 
(Datum a cas), Language (Jazyk), TV Configuration 
(Konfigurace TV) a USB Configuration (Konfigurace 
USB)). 

3 Stisknutim tlaatka Menu/OK resetujete nastaveni a vrdtite 
se do nabidky Setup (Nastaveni). 



114 



Uzivatelska pnrucka HP PhotoSmart R507/R607 



Kapitola 7: 

Reseni potizi a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o ndsledujiach tematech: 

• Obnoveni vychoziho nastaveni fotoapardtu (strana 1 16) 

• Pouziti fotoapardtu bez instalace softwaru HP Image Zone 
(strana 1 17) 

• Mozne potize, jejich pnciny a reseni (strana 122) 

• Chybove zprdvy fotoapardtu (strana 1 33) 

• Chybove zprdvy poatace (strana 1 44) 

• Autodiagnosticke testy fotoapardtu (strana 147) 

• Kde hledat podporu spolecnosti HP (strana 147) 

POZNAMKA Dalsi informace o reseni zde popsanych 
problemu i dalsich potizi se softwarem HP Image Zone 
najdete na webovych strdnkdch zdkaznicke podpory 
HP na adrese www.hp.com/support. 
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Resetovdrri fotoapardtu 

Pokud fotoapardt nereaguje na stisknuti zddneho tlaatka, 
muzete zkusit resetovat fotoapardt ndsledujicim zpusobem: 

1 Otocte fotoapardt spodni stranou nahoru a predni stranou 
k sobe a otevrete dvirka krytu baterie/pamet'ove karty na 
spodni strane fotoapardtu. 

2 Pokud je instalovdna volitelnd pamet'ovd karta, vyimete ji. 
(Prestoze odebrdni volitelne pamet'ove karty neni nutnou 
podminkou pro vykondni resetovdni, vyloucite tfm 
pamet'ovou kartu jako moznou pncinu problemu.) 

3 Vy|mete z fotoapardtu baterie a ujistete se, ze k fotoapardtu 
neni pripojen napdjeci adapter HP. 

4 Tlaatko Reset |e v malem 
otvoru nad prostorem pro 
baterie, jak je uvedeno na 
obrdzku. Pomoci narovna- 
neho konce kanceldrske 
svorky stisknete asi na 
5 sekund tlacitko Reset 
a pote svorku opet vyimete. 
Obnovi se tim vychozi 
nastaveni fotoapardtu. 

5 Vlozte zpet baterii a volitelnou pamet'ovou kartu (pokud 

|i pouzivdte) a zavrete kryt baterie/pamet'ove karty. Nyni 
bude mozne fotoapardt opet pouzivat. 
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Pouziti fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Pokud v pocitaci z nejakeho duvodu nechcete nebo nemuzete 
instalovat software HP Image Zone (napnklad kvuli nedostatku 
pameti RAM ci pouzfvdm nepodporovaneho operacniho 
systemu), muzete i presto pomoci fotoapardtu porizovat 
snimky a videoklipy. Bude to vsak mit vliv na nektere zpusoby 
vyuziti fotoapardtu: 

• Sluzba HP Instant Share vyuzivd software HP Image Zone, 
takze pokud tento software neni v pocitaci instalovdn, nebude 
mozne vyuzivat sluzbu HP Instant Share ve fotoapardtu. 

• Fotografovdni v rezimu Panorama vyuzivd soucdst softwaru 
HP Image Zone s ndzvem ArcSoft Panorama Maker pro 
automaticke spojem obrdzku v pocitaci. Pokud tedy tento 
software neni v pocitaci instalovdn, nebudou snimky 
ponzene v rezimu Panorama pri prenosu do pocitace 
automaticky spojeny. Rezim Panorama fotoapardtu vsak 
muzete pouzit k vytvdreni snimku, ktere spojite pozdeji. 
Pro vytvoreni panorama bude nutne pouzit jiny software. 

• Obrdzky oznacene pro tisk pomoci tlaatka Print na 
fotoapardtu nebudou po jeho pripojem k pocitaci 
automaticky vytisteny. Tato funkce vsak presto bude 
fungovat v ndsledujicich situacfch: 

• Pokud pripojite fotoapardt pnrno k tiskdrne. 

• Pokud je tiskdrna vybavena cteckou pamet'ovych karet 
a pokud ve fotoapardtu pouzivdte pamet'ovou kartu, 
muzete kartu vy|mout z fotoapardtu a vlozit |i do otvoru 
ctecky v tiskdrne. 

• Proces prenosu snimku a videoklipu z fotoapardtu do 
pocitace bude odlisny, protoze za beznych okolnosti tento 
proces zajist'uje software HP Image Zone. Podrobnosti 
naleznete v ndsledujici cdsti. 
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Prenos obrdzku do pocitace bez 
softwaru HP Image Zone 

POZNAMKA Pokud pouzivdte system Windows Me, 2000 
nebo XP, muzete tuto cast vynechat. Pripojte fotoapardt 
k poataci pomoci kabelu USB a operacni system sdm 
spusti program pro prenos obrdzku. 

Pokud v pocitaci nechcete nebo nemuzete instalovat software 
HP Image Zone, muzete pro preneseni obrdzku z fotoapardtu 
do pocitace pouzit dva zpusoby: pomoci ctecky pamet'ovych 
karet nebo konfigurovdmm fotoapardtu jako diskove jednotky. 

Pouziti ctecky pamet'ovych karet 

Pouzivdte-li ve fotoapardtu pamet'ovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoapardtu a vlozit do ctecky pamet'ovych karet 
(proddvdna samostatne). Ctecka pamet'ovych karet se chovd 
jako disketovd jednotka nebo disk CD-ROM. Navic nektere 
pocitace a tiskdrny HP PhotoSmart map vestavene sloty pro 
pamet'ovou kartu a tyto sloty je mozne pouzit pro nacitdni 
podobne jako beznou ctecku pamet'ove karty. 

Prenos obrdzku do poatace se systemem Windows 

1 Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoapardtu a zasunte ji do 
ctecky pamet'ovych karet (nebo slotu ctecky pamet'ovych 
karet v pocitaci nebo na tiskdrne). 

2 Na pracovni plose klepnete pravym tlacitkem na ikonu 
Muj pocTtac a v nabidce vyberte polozku Prochdzet. 

3 Objevi se obrazovka, kterd zobrazi seznam diskovych 
jednotek v umistem Muj pocftac. Pamet'ovd karta se zobrazi 
jako jednotka vymenneho disku s ndzvem HP_R507 nebo 
HP_R607. Klepnete na znamenko + vlevo od tohoto 
vymenneho disku. 
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4 Ve vymennem disku by se mely zobrazit dva adresdre 
(slozky). Klepnete na znamenko + vedle polozky jmenem 
DCIM a zobrazi se podslozka. Kdyz klepnete na podslozku 
ve slozce DCIM, zobrazi se na prave strane okna 
Pruzkumnika seznam obrdzku. 

5 Vyberte vsechny obrdzky (v rozbalovaci nabidce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vse) a pak je zkopirujte 

(v nabidce Upravit klepnete na polozku Kopfrovat). 

6 Klepnete na polozku Mfstnf disk pod umistenim Muj pofiftad. 
Nyni pracujete s pevnym diskem pocitace. 

7 V jednotce Mistnf disk vytvorte novou slozku (prejdete do 
rozbalovaci nabidky Soubor a klepnete na polozku Novy 
a pak na polozku Slozka. Na prave strane okna Pruzkumnika 
se zobrazi slozka nazvand Nova slozka). Je-li text teto 
nove slozky zvyraznen, muzete pnmo zadat novy ndzev 
(napn'klad Obrdzky). Chcete-li zmenit ndzev slozky pozdeji, 
muzete klepnout na jmeno slozky, vybrat ze zobrazene 
nabidky polozku Prejmenovat a zadat novy ndzev. 

8 Klepnete na prave vytvorenou novou slozku, prejdete na 
rozbalovaci nabidku Upravit a klepnete na pnkaz Vlozit. 

9 Obrdzky, ktere jste v kroku 5 zkopirovali, by se ted' mely 
vlozit do teto nove slozky na pevnem disku pocitace. 
Chcete-li vysledek prenosu zkontrolovat, klepnete na novou 
slozku. Mel by se zobrazit stejny seznam obrdzku, ktery byl 
zobrazen pro pamet'ovou kartu (krok4). 

lOPo overeni uspesnosti prenosu obrdzku z pamet'ove karty 
do pocitace vlozte kartu zpet do fotoapardtu. Abyste uvolnili 
misto na karte, muzete bud' odstranit obrdzky, nebo kartu 
zformdtovat (pomoci moznosti Delete (Odstranit) v nabidce 
Playback - Prehrdvdm). 
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Prenos obrazku do pocitace Macintosh 

1 Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoapardtu a zasunte ji do 
ctecky pamet'ovych karet (nebo slotu ctecky pamet'ovych 
karet v pocitaci nebo na tiskdrne). 

2 V zdvislosti na konfiguraci a verzi vaseho operacmho 
systemu Mac OS X se automaticky spusti aplikace Image 
Capture nebo iPhoto a provede vds procesem prenosu 
obrazku z fotoapardtu do pocitace. 

• Po spusteni aplikace Image Capture klepnete bud' 

na tlacitko Download Some (Stdhnout nektere) nebo 
Download All (Stdhnout vse) a preneste obrdzky do 
pocitace. Ve vychozim nastaveni budou obrdzky ulozeny 
do slozky Pictures (Obrdzky) nebo Movies (Filmy) 
(v zdvislosti na typu souboru). 

• Je-li spustena aplikace iPhoto, klepnete na tlacitko Import 
a preneste obrdzky do pocitace. Obrdzky budou ulozeny 
v aplikaci iPhoto a muzete se k nim vrdtit pozdeji po 
spusteni aplikace. 

• Pokud se automaticky nespusti zddnd aplikace, 
vyhlede|te na pracovni plose ikonu diskove jednotky 
reprezentujid pamet'ovou kartu a zkopirujte z ni obrdzky 
na pevny disk. Dalsi informace o kopirovdni souboru 
najdete v ndpovede k pocitaci. 

Konfigurace fotoapardtu jako diskove 
jednotky 

Tato metoda nastavi fotoapardt tak, aby po pripojem k pocitaci 
fungoval jako pevny disk. 

POZNAMKA Tato metoda nefunguje v systemu Windows 98. 
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1 Nastavte fotoapardt do rezimu Diskova jednotka (tento 
krok staa provest jednou): 

a. Zapnete fotoapardt a stisknutim tlacitka Menu/OK 
zobrazte nabidku Capture Menu (Zdznam). 

b. Pomoci tlacitka ^ prejdete do nabidky Setup Menu 
(Nastaveni). 

c. Pomoci tlacitka ■^r- zvyraznete polozku nabfdky USB 
a stisknete tlacitko Menu/OK. 

d. Pomocf tlacitka vyberte polozku Disk Drive (Diskova 
jednotka) a stisknete tlacitko Menu/OK. 

e. Pomoci tlacitka ▼ zvyraznete polozku EXIT (Zavfft) 
a pak stisknete tlacitko Menu/OK. 

2 Po nastaveni fotoapardtu do rezimu Disk Drive (Diskova 
jednotka) pripojte fotoapardt k poataci pomoci kabelu USB. 

3 Od tohoto okamziku je proces presouvdni obrdzku stejny 
jako v cdsti Pouzitl ctecky pamet'ovych karet na str. 1 1 8. 

V poataach se systemem Windows se fotoapardt zobrazi 
v okne Pruzkumnika systemu Windows jako vymenny disk. 

V poataach Macintosh se automaticky spusti aplikace 
Image Capture nebo iPhoto. 

4 Po dokonceni prenosu obrdzku z fotoapardtu do poatace 
fotoapardt odpojte. Pokud je fotoapardt v rezimu Disk Drive 
(Diskova jednotka), po dokonceni prenosu se automaticky 
nevypne. Pokud pouzivdte system Windows 2000 nebo XP, 
moznd se pfi odpojeni fotoapardtu zobrazi zprdva o nebez- 
pecnem vyjmuti jednotky. Toto varovdni muzete ignorovat. 

POZNAMKA Pokud se v poataach se systemem Macintosh 
nespusti aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovni plose ikonu diskove jednotky 
HP_R507 nebo HP_R60Z Dalsi informace o kopirovdni 
souboru najdete v ndpovede v pocitaci. 
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Problemy a reserri 



Problem 


Mozna pffcina 




Fotoapardt 
se nezapne 


Baterie 
nefunguje 
sprdvne, je 
vybitd, neni 
sprdvne 
vlozena nebo 
zcela chybf. 


• Baterie mohou byt slabe nebo 
zcela vybite. Zkuste vlozit nove 
nebo dobite baterie. 

• Zkontrolujte, zda jsou baterie 
spravne vlozeny (strana 14). 

• Presvedcte se, ze pouztvate 
sprdvny typ baterii. Nejlepstch 
vysledku dosdhnete pouzittm 
dobfjecf lithiove baterie 

HP PhotoSmart R07 pro 
fotoaparaty HP PhotoSmart 
R-series- L1812A. 




Pokud 
pouzivdte 
napdjed 
adapter HP, 
neni pripojen 
k fotoapardtu 
nebo do 
elektricke 
zdsuvky. 


Zkontrolujte, zda je napdjeci 
adapter HP pripojen k fotoapardtu 
a do funkcni sit'ove zdsuvky. 




Napdjeci 
adapter HP 
nefunguje 
sprdvne. 


Zkontrolujte, zda nent napdjecf 
adapter HP poskozeny nebo 
vadny a zda je pripojen do 
funkcni sit'ove zdsuvky. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
Resetovdnf fotoapardtu na 
str. 116). 
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Problem 


Mozna pncina 


Resent 


Fotoapardt 
se nezapne 
(pokracovdnf) 


Pokud 
pouzivdte 
volitelnou 
pamet'ovou 
kartu, muze 
byt poskozend 
nebo nepracuje 
sprdvne. 


Vyjmete pamet'ovou kartu 
a zkuste fotoapardt zapnout. 
Pokud se zapne, problem 
zpusobuje patrne pamet'ovd 
karta. Zkuste pamet'ovou kartu 
naformdtovat (viz Formdtovdnf 
(pamet'/karta) na strana 83) 
nebo ji vymente. 


Ukazatel 
stavu baterif 
casto kolfsd 
mezi urovnf 
nabitf a vybitf 


Ruzne rezimy 

provozu 

fotoapardtu 

spotrebovdva|i 

ruzne mnozstvi 

energie. 


Uplne vysvetleni naleznete 
v cdsti Ukazatel stavu baterif 
na str. 1 60. 


Lithiovou 
baterii je 
nutne casto 
dobfjet 


Caste pouzivdni 
displeje pro 
Zive zobrazenf 
nebo nahrdvdni 
videa, pnlisne 
pouzivdni 
blesku a funkce 
zoom spotfebo- 
vdvd znacne 
mnozstvi 
energie baterii. 


Viz Prodlouzeni zivotnosti 
baterif na str. 156. 




Pouzivand 
lithiovd baterie 
nebyla sprdvne 
dobita. 


Nova lithiovd baterie neni pine 
nabita. Novou nebo dosud 
nenabijenou baterii je tfeba pro 
dosazeni pine kapacity znovu 
nabit (viz Prfloha A: Pouzitf 
baterif na str. 155). 



Kapitola 7: Reseni potizi a podpora 



123 



Problem 


Moznd pffcina 


Resent 


Lithiovou 
baterii je 
nutne casto 
dobfjet 
(pokraoovdnf) 


Lithiova baterie 
sama vyschla, 
protoze nebyla 
pouzivdna. 


Lithiova baterie se samovolne 
vybiji, i kdyz neni pouzivdna 
a neni vlozena ve fotoapardtu. 
Pokud jste ji nepouzivali dva 
mesice nebo dele, dobijte ji 
(viz Prfloha A: Pouziti baterii 
na str. 155). 


Lithiova 
baterie se 
nenabfjf 


Baterie je jiz 
nabitd. 


Pokud jsou baterie cerstve nabite, 
nebude zahdjeno nabi jeni. Zkuste 
nabijeni, az se trochu vybije. 


Pouzivdte 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter. 


Pouzivejte pouze napdjeci 
adapter HP schvdleny pro pouziti 
s timto fotoapardtem (viz Prfloha 
B: Ndkup prfslusenstvf 
fotoaparatu na str. 165). 


Napeti baterii 
je pfflis nizke. 
Nelze zahdjit 
dobijeni. 


Fotoapardt nebude dobijet baterie, 
ktere mohou byt poskozene nebo 
maji prekrocenou kapacitu dobiti. 
Vyjmete baterii z fotoapardtu 
a nabijte ji v adapteru rychleho 
nabijeni HP pro fotoapardty 
R-series nebo v zdloznfm 
dobijecim slotu dokovaci stanice 
(oboji Ize zakoupit samostatne). 
Pak ji zkuste do fotoapardtu 
znovu vlozit. Pokud to nepomuze, 
baterie je pravdepodobne 
poskozend. Zakupte novou 
lithiovou baterii a zkuste proces 
opakovat. (Viz Prfloha B: 
Ndkup prfslusenstvf 
fotoapardtu na str. 165). 
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Problem 


Moznd pffcina 


Resent 


Lithiovd 
baterie se 
nenabfjf 
(pokracovdni) 


Baterie je 
poskozend 
nebo znicend. 


Lithiovd baterie se casern 
opotfebuje a muze dojit k jejimu 
selhdni. Pokud fotoaparat zjisti 
problem s baterii, nezahdji 
nabijeni nebo ho predcasne 
ukonci. Zakupte novou baterii. (Viz 
Prfloha B: Ndkup pnslusenstvf 
fotoapardtu na str. 165). 




Baterie je 

nesprdvne 

vlozena. 


Zkontrolujte, zda je baterie 
sprdvne vlozena (viz strana 14). 


Fotoaparat 
nereaguje 
na stisknuti 
zddneho 
tlaatka 


Fotoaparat je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnete fotoaparat. 


Fotoaparat 
je pfipojeny 
k pocitaci. 


Je-li fotoaparat pripojen 
k pocitaci, vetsina tlacitek 
fotoapardtu nereaguje. Pokud 
reaguji, tak pouze pro zapnuti 
displeje, je-li vypnut, nebo 
v nekterych pnpadech pro 
vypnuti displeje, je-li zapnut. 




Baterie je 
prdzdnd. 


Vymente nebo dobijte baterii. 




Fotoaparat 

pfestal 

fungovat. 


• Je-li k fotoapardtu pripojen 
sit'ovy adapter, odpojte jej. Pak 
resetujte fotoaparat (viz cast 
Resetovdni fotoapardtu na 
str. 116). 

• Zformdtujte nebo preformdtujte 
pamet'ovou kartu nebo interm 
pamet' (viz Format (Memory/ 
Card) (Formdtovat kartu/ 
pamet') na strana 83). 



Kapitola 7: Reseni potizi a podpora 



125 



Problem 


Moznd pffcina 


Resent 


Mezi 
stisknutim 
spouste 
a porfzemm 
zdberu 
je dlouhd 
prod leva 


Fotoapardt 
potfebuje cas 
pro zaostreni 
a expozici. 


Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostreni, viz 
strana 37). 


Fotografovand 
scena je tmavd 
a fotoapardt 
pouzivd dlouhy 
cas expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzit blesk, 
postavte fotoaparat na stativ, 
aby byl pri dlouhe expozici 
stabilnf. 


Fotoapardt 
pouzivd 
nastaveni 
blesku 

s potlacenim 
cervenych ocf. 


Ponzeni zdberu trvd pri zapnute 
funkci Red-eye Reduction 
(Potlaceni cervenych oci) dele. 
Spusteni zdverky |e zpozdeno 
kvuli dodatecnemu osvetleni 
bleskem. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby 
fotografovane osoby cekaly 
na druhy zdblesk. 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Pfi stisknuti 

spouste 

fotoapardt 

nepofidf 

zdber 


Spoust' nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete zcela tlacitko spouste. 


Intemf pamet' 
nebo instalo- 
vand volitelnd 
pamet'ovd 
karta jsou pine. 


Preneste obrdzky z fotoapardtu 
do pocitace a pak odstrante 
vsechny obrdzky v interni pameti 
nebo na pamet'ove karte, nebo 
vlozte novou kartu. 




Vlozend 
pamet'ovd 
karta je 
zamknutd. 


Prepnete pojistku na pamet'ove 
karte do polohy odemknuto. 




Nabiji se blesk. 


Pred fotografovdnim dalsiho 
snimku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 




Fotoapardt je 
nastaven na 
rezim zaostreni 
Makro nebo 
Super Makro 
1& a nemuze 
pondit zdber, 
dokud 
nezaostn. 


• Zaostrete fotoapardt znovu 
(zkuste pouzit funkci Focus 
Lock (Aretace zaostreni), 
viz strana 37). 

• Zkontrolujte, zda je vzdalenost 
k fotografovanemu objektu 

v mezich rozsahu Makro 
(viz cast Pouziti nastaveni 
rozsahu ostfeni na str. 38). 




Fotoapardt 
jeste uklddd 
predchozi 
ponzeny 
zdber. 


Pred fotografovdnim dalsiho 
snimku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoapardt nedokonci 
zpracovdni posledniho snimku. 
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Problem 


Mozna pncina 


Resent 


Obrdzek je 
rozmazany 


Je mdlo svetla 
a blesk je 
nastaven 
na volbu 
Vypnuto @. 


Pri slabem osvetlem potfebuje 
fotoapardt deist expozici. Muzete 
pouzit stativ, vylepsit svetelne 
podminky nebo zapnout blesk ^ 
(viz Nastavent rezimu blesku 
na str. 41). 




Fotoapardt by) 
pro danou 
scenu nastaven 
na nespravny 

rP7im ("ictr^ni 


Pfepnete fotoapardt do rezimu 

ostfent Makro ft, Normdlm 

nebo Super Makro t!D a zkuste 
zdber vyfotografovat znovu (viz 
cast Pouzitt nastavent rozsahu 
ostrent na str. 38). 




Behem 
porizovdni 
zdberu jste 
pohnuli 
fotoapardtem. 


Pri stisknuti tlacitka spouste drzte 
fotoapardt klidne nebo pouzi|te 
stativ. Sledujte, zda nesvitf ikona 
<f* na displeji (ikona oznamuje, 
ze |e temer nemozne udrzet 
fotoapardt v klidu - je nutne 
pouzit stativ). 




Fotoapardt 
zaostril na 
nespravny 
objekt nebo 
nemohl 
zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pfed 
ponzenim zaberu zezelend 
oblast zaostreni (viz Zaostfent 
fotoaparatu na str. 36). 

• Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostreni, viz 
strana 37). 

• Pouzijte funkci priority bodu 
zaostreni (viz strana 38). 
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Problem 


Mozna pffcina 


Resent 


Obrdzek je 
pnlis svetly 


Blesk byl pnlis 
silny. 


• Vypnete blesk (viz cast 
Nastavenf rezimu blesku na 
str. 41). 

• Odstupte dale od objektu 

a pomoci funkce zoom vytvorte 
podobnou kompozici snimku. 




Prirozenesvetlo 
nebo umely 
zdroj svetla 
krome blesku 
vytvafeji pnlis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zaber 
z jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasi 
nezamefujte fotoapardt pnmo 
proti jasnemu svetlu nebo 
odrdzejici plose. 

• Kompenzujte expozici snizenim 
hodnoty EV Compensation 
(Kompenzace EV, viz strana 52). 




Ve fotografo- 
vane scene se 
vyskytovalo 
mnoho tmavych 
objektu, napr. 
cemy pes na 
ceme pohovce. 


Kompenzu|te expozici snizenim 
hodnoty EV Compensation 
(Kompenzace EV, viz strana 52). 




Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 
(Kompenzace 
EV) v situaci, 
kdy to nebylo 
vhodne. 


Nastavte hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV) na 0 (viz strana 52). 



Kapitola 7: Reseni potfzi a podpora 



129 



Problem 


Moznd prtcina 


Resent 


Obrdzek je 
pfflis tmavy 


Nebylo 
k dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsent pfirozenych 
svetelnych podmmek. 

• Pridejte nepnme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz strana 41 ). 

• Upravte hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 52). 

• Pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (Adaptivnt zesvetlem, 
viz strana 65). 




Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl pnlis 
daleko. 


Zajistete, aby se objekt nachdzel 
v pracovnim dosahu blesku. 
Pokud tomu tak je, zkuste blesk 
vypnout © (viz strana 41), coz 
vsak vyzaduje deist expozici 
(pouzijte stativ). 




Za fotografo- 
vanym obiektem 
se nachdzt 
zdroj svetla. 


• Zapnete blesk % (viz strana 41 ) 
nebo pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (Adaptivnt zesvetlem, 
viz strana 65), tfm objekt zjasntte. 

• Zvyste hodnotu EV Compen- 
sation (Kompenzace EV, viz 
strana 52). 

• Pouzijte nastavenf Spot (Bodove) 
pro funkci AE Metering (Mereni 
expozice, viz strana 63). 




Ve fotografo- 
vane scene se 
vyskytovalo 
mnoho svetlych 
objektu, napf. 
bily pes na 
snehu. 


Zvyste hodnotu EV Compensation 
(Kompenzace EV, viz strana 52). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resent 


Jezobrazeno 
nespravne 
datum nebo 
cas (nebo 
obojf) 


Bylo zaddno 
nespravne 
datum nebo 
cas nebo doslo 
ke zmene 
casoveho 
pdsma. 


Datum a cas znovu nastavite 
prostrednictvim volby Date & 
Time (Datum a cas) v nabtdce 
Setup (Nastaveni, viz strana 1 10). 


Fotoapardt 
reaguje pfi 
prohlfzenf 
obrdzku 
velmi pomalu 


Instalovand 
pomald 

pamet'ovd karta 
nebo pnlis 
mnoho obrdzku 
na karte muze 
mit vliv na 
cinnosti jako 
prochdzenimezi 
obrdzky, zvetso- 
vdni, odstrano- 
vdni atd. 


• Spust'te autodiagnosticky 
test fotoaparatu (viz 
Autodiagnosticke testy 
fotoaparatu na str. 147) 
k otestovdni rychlosti 
pamet'ove karty. 

• Rady tykapci se pamet'ovych 
karet naleznete v castech Pamet' 
na str. 169 a Kapacita pameti 
na str. 1 73. 


Kdyz se 
fotoapardte 
m zatrese, 
ozyvd se 
chrastent 


Fotoapardt 
obsahuje 
soucdst, kterd 
rozpozndvd 
orientaci foto- 
apardtu behem 
fotografovdni. 
Tato soucdst 
md uvnitr 
malou kulicku 
v kovovem 
pouzdfe a pri 
zat resent 
chrasti. 


To je normdlni. 
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Problem 


Moznd pffcina 


Resent 


Fotoapardt 
je na dotek 
teply (nebo 
dokonce 
horky) 


Pouzivdte 
k napdjeni 
fotoaparatu 
nebo kdobijeni 
baterii ve 
fotoaparatu 
napdjed 
adapter HP, 
nebo jste 
pouzivali foto- 
apardt po delsi 
dobu (15 minut 
nebo dele). 


To je normdlni. Pokud se 
vdm ovsem zdd, ze |e neco 
v nepofddku, vypnete fotoapardt, 
odpo|te jej od napdjeciho 
adapteru HP a nechte 
vychladnout. Pak fotoapardt 
a baterii prohlednete, abyste 
odhalili moznd poskozeni. 


Nelzenahrdt 
fotografie z 
fotoaparatu 
do poatace 


Na poataci neni 
nainstalovdn 
software HP 
Image Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz Instalace softwaru na 
str. 1 9) nebo pfejdete na cast 
Pouzitf fotoaparatu bez 
instalace softwaru HP Image 
Zone na str. 1 1 7. 


Poatac je 
konfigurovdn 
zpusobem, 
ktery 

znemoznuje 

nahrdni 

obrdzku. 


Nastavte fotoapardt do rezimu 
Disk Drive (Diskovd jednotka) 
(viz Konfigurace fotoaparatu 
jako diskove jednotky na 
str. 120). 


Doslo 
k potfzim 
s instalaci 
nebo 
pouzitim 
softwaru HP 
Image Zone. 




Viz webove strdnky podpory 
zdkazniku spolecnosti HP: 
www.hp.com/support. 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



Zprdva 


Moznd pffcina Resenf 


BATTERY 
DEPLETED 
(Baterie jsou 
vycerpdny). 
Camera is 
shutting down 
(Fotoapardt 
se vypne). 


Baterie je pfflis 
slabd pro dalsf 
pouziti. 


Vymente nebo dobijte 
baterii, pnpadne pouzijte 
napdjeci adapter HP. 


Battery is 
defective 
(Baterie je 
vadnd) 


Baterie je 
zkratovand nebo 
naprosto vybitd. 


Zakupte novou baterii. 
(Viz Pffloha B: Ndkup 
prfslusenstvf fotoapardtu 
na str. 165). 


Battery cannot 
be charged 
(Baterii nelze 
nab(t) 


Doslo k chybe 
behem nabijeni, 
k pferusenf 
doddvky energie 
ze site, byl pouzit 
nesprdvny na- 
pdjeci adapter, 
baterie je vadnd 
nebo nenf ve 
fotoapardtu vubec 
instalovdna. 


Zkuste nekolikrdt baterii 
nabit. Nepomuze-li to, 
kupte novou baterii 
a zkuste nabijeni znovu. 
(Viz Pffloha B: Ndkup 
pffslusenstvf fotoapardtu 
na str. 165). 


Battery too low 
for Live View 
(Baterie je pfflis 
slabd pro zive 
zobrazeni) 


Baterie je prilis 
slabd pro pouziti 
Ziveho 
zobrazeni. 


Muzete dale fotit, ale 
misto displeje pouzijte ke 
kompozici snimku a videa 
opticky hleddcek. Chcete-li 
pouzfvat zive zobrazeni, 
vymente nebo dobijte 
baterii, pffpadne pouzijte 
napdjeci adapter HP. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resenf 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Volitelnd 
pamet'ovd karta 
instalovand v 
pamet'ovemslotu 
neni podporo- 
vaneho typu. 


Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamet'ovou kartu 
sprdvneho typu pro vds 
fotoapardt. (Viz Pamet' na 
str. 169.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karta nenf 
naformatovana) 
Press OK to 
format card 
(Stisknuttm 
OK kartu 
naformdtujte) 


Volitelnd 
na instalovand 
pamet'ovd karta 
must byt 
naformatovana. 


Naformdtu|te pamet'ovou 
kartu podle ndsledujiach 
instruka na displeji (pokud 
ji nechcete formdtovat, 
vy|mete kartu z fotoapardtu). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (Karta 
md nesprdvny 
format) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutim 
OK kartu 
naformdtujte) 


Volitelnd 
instalovand 
pamet'ovd karta 
ienaformdtovdna 
pro jine zaffzeni 
(napn'klad 
prehrdvac MP3). 


Preformdtu|te pamet'ovou 
kartu podle ndsledujiach 
instruka na displeji (pokud 
ji nechcete formdtovat, 
vyjmete kartu z fotoapardtu). 


Unable to 
format (Nelze 
naformdtovat) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je poskozend. 


Vymente kartu nebo ji zkuste 
formdtovat v poataci, pokud 
mate ctecku pamet'ovych 
karet. Pokyny najdete 
v dokumentaci ctecky. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resenf 


The card is 
locked. 

(Pamet'ova karta 
je zamknuta) 
Please remove 
the card from 
your camera. 
(Vyjmete kartu 
z fotoapardtu.) 


Pri konfiguraci 
nabidky 

HP Instant Share 
je volitelnd 
instalovand 
pamet'ova karta 
uzamcena. 


Jed nod use vyjmete kartu 
z fotoapardtu a pokracujte 
v uloze HP Instant Share, 
nebo pred pokracovdnim 
pfepnete pojistku na 
pamet'ove karte do 
polohy odemknuto. 


CARD LOCKED 

(Karta 

zamknuta) 


Vlozend 
pamet'ova karta 
je zamknuta. 


Pfepnete pojistku na 
pamet'ove karte do polohy 
odemknuto. 


MEMORY FULL 
(Pamef je plna) 
nebo 

CARD FULL 
(Karta je plna) 


V internf pameti 
nebona volitelne 
instalovane 
pamet'ove karte 
neni dostatek 
mista pro 
ukldddni dalsich 
obrdzku. 


Preneste obrdzky 
z fotoapardtu do poatace 
a pak odstrafite vsechny 
obrdzky v intemi pameti 
nebo na pamet'ove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) na 
str. 83). Nebo vymente 
kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resent 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Karta je 
necitelna) 


Fotoaparat md 
potize se ctenim 
instalovane 
pamet'ove karty. 
Karta muze byt 
poskozend nebo 
se nejednd o 
podporovany typ. 


• Zkuste fotoaparat vypnout 
a znovu zapnout. 

• Zkuste kartu preformdtovat 
pomoci volby Format 
(Memory/Card) 
(Formdtovat kartu/ pa met') 
v podnabidce Deletev 
nabtdce Playback (viz 
Delete (Odstranit) na 
str. 83). 

• Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu 
spravneho typu pro vds 
fotoaparat (viz Pamet' na 
str. 169). Pokud je 
spravneho typu, zkuste 

ji zformdtovat. Pokud 
se karta nenaformdtuje, 
pravdepodobne je 
poskozend. Vymente 
pamet'ovou kartu. 


PROCESSING... 
(ZpracovdvdnL.) 


Fotoaparat 
zpracovdvd 
data, napf. 
uklddd posledni 
poffzeny zdber. 


Pfed porizovdnim dalsiho 
zdberu nebo stisknutim 
dalsiho tlaatka vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
fotoaparat nedokona 
proces zpracovdni 
posledniho zdberu. 


CHARGING 
FLASH... 
(Nabfjenf 
blesku...) 


Fotoaparat 
nabiji blesk. 


Kdyz je baterie slabd, trvd 
nabijeni blesku deist dobu. 
Pokud tuto zprdvu uvidite 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobit baterii. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


FOCUS TOO 
FAR (Zaostrenf 
prflis daleko) 

Blika symbol ft 


Vzddlenost k 
objektu je vetsf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit v rezimu 
Makro nebo 
Super Makro. 


• Nastavte fotoapardt na 
Normalnf ostreni. 

• Presunte se blfze k 
objektu, do vzdalenosti 
vyhovujici rozsahu ostreni 
v rezimu Makro & nebo 
Super Makro (£0 (viz 
Pouzit! nastavenf 
rozsahu ostreni na 

str. 38). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Zaostrenf prflis 
blfzko) 


Vzddlenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit v rezimu 
Makro. 


Presunte se dale od objektu 
(do vzdalenosti vyhovujici 
rozsahu ostreni v rezimu 
Makro^J - viz strana 38). 


Blika symbol ft 


Vzddlenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit, pokud 
nebude v rezimu 
Makro nebo 
Super Macro. 


Nastavte fotoapardt na 
rezim zaostrenf Makro A 

nebo Super Makro t9 
(viz strana 38) nebo 
odstupte. 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostrit) 


Fotoapardt 
nemuzev rezimu 
Makro nebo 
Super Makro 
zaostrit - 
pravdepodobne 
ndsledkem 
nedostatecneho 
kontrastu. 


• Pouzijtefunkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz 
strana 37). Zamerte 
fotoaparat na jasnejsf 
cast sceny. 

• Zkontrolujte, zda je 
vzddlenost v rozsahu 
ostfenf rezimu Makro ft 

nebo Super Makro t9 

(viz strana 38). 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resenf 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (Mdlo 
svetla - nelze 
zaostrit) 


Snimand scena 
je pri lis tmavd 
a fotoapardt 
nemuze zaostrit. 


• Zapnete dalsf zdroj svetla. 

• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace zaostfeni, 
viz strana 37). Zamefte 
fotoapardt na |asnejs( 
cast sceny. 


Super Macro - 
Unable to Zoom 
(Nelze priblfzit) 


V rezimu Super 
Makro je zoom 
neaktivni. Rezim 
Super Macro 
pouzivd pouze 
jednu polohu 
cocky. 


• Chcete-li pouzit zoom, 
deaktivujte rezimu Super 
Makro. 


(upozornem 
na rhvenf 
fotoapardtu) 


Je mdlo svetla 
a obrdzek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz 
Nastavenf rezimu blesku 
na str. 41) nebo stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba 
pri ukldddnf 
obrdzku) 


Instalovand 
voliteind 
pamet'ovd karta 
byla napul 
zamknutd nebo 
byla vyjmuta 
pred dokoncenim 
zdpisu na kartu. 


• Zkontrolujte, zda je 
pojistka na pamet'ove 
karte zcela v poloze 
odemknuto. 

• Pred vyjmuttm karty 
z fotoapardtu vzdy 
pockejte, dokud kontrolka 
Napdjeni/pamet' 
neprestane blikat. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


F-number and 
shutter speed 
turn red in Live 
View (Oslo 
clony a rychlost 
zaverky v Zivem 
zobrazeni 
zcervenajf) 


Fotoapardt je 
mimo rozsah pro 
zvolenou clonu 
nebo rychlost 
zaverky. 


Pouzivdte-li rezim snimdni 
Aperture Priority Av 
(Priorita clony Av), zvolte 
jinou clonu. 


Cannot display 
image (Nelze 
zobrazit 
obrazek) 


Obrazek byl 
zrejme poffzeny 
jinym fotoapa- 
rdtem nebo doslo 
k poskozeni 
obrazoveho 
souboru vlivem 
nesprdvneho 
vypnuti 
fotoaparatu. 


• Obrazek muze byt 
v porddku. Preneste 
obrazek do pocitace 
a pokuste se |ej otevnt 
pomoci softwaru 

HP Image Zone. 

• Dokud je fotoapardt 
zapnuty, nevyjimejte 
pamet'ovou kartu. 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(Doslo k 
zavazne chybe 
fotoaparatu) 


Muze se jednat 
o problem 
firmwaru 
fotoaparatu. 


Vypnete a znovu zapnete 
fotoapardt. Pokud se tim 
problem nevyresi, zkuste 
resetovat fotoapardt (viz 
Resetovam fotoaparatu 
nastr. 116). Pokud 
problem pretrvdvd, 
zaznamene|te kod chyby 
a pak kontaktu|te podporu 
HP (viz Kde zfskat pomoc 
na str. 147). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Unknown USB 
device 
(Nezndme 
zanzeni USB) 


Fotoapardt 
je pfipoien 
k zanzeni USB, 
ktere nedokdze 
rozeznat. 


Ujistete se, ze je fotoapardt 
pripojen k podporovane 
tiskdme ci poataci. 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Nelze 
komunikovat 
s tiskdrnou) 


Fotoapardt 
neni pripojen 
k tiskdme. 


• Zkontrolujte, zda je 
tiskarna zapnuta. 

• Ujistete se, ze kabel mezi 
fotoapardtem nebo voli- 
telnou dokovaci stanict 
HP PhotoSmart R-series 

a tiskdrnou je zapojen. 
Pokud propojem neni 
v poradku, zkuste vypnout 
fotoaparat a odpojit ho. 
Vypnete a znovu zapnete 
tiskarnu. Fotoaparat 
pripojte a zapnete jej. 


Unsupported 
printer 

(Nepodporovan 
d tiskdrna) 


Tiskdrna 
nepatn mezi 
podporovand 
zanzeni. 


Pripojte fotoapardt 
k podporovane tiskdrne, 
jako je napnklad HP 
PhotoSmart, nebo k tiskdrne 
kompatibilni se systemem 
PictBridge. Je mozne 
rovnez pripojit fotoapardt 
k pocitaci a tisknout 
z poatace. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Photo tray is 
engaged 
(Je zasunut 
zdsobnfk 
fotopapfru) 
Odejmete 
zdsobnfk 
fotopapfru nebo 
vyberte rnenSf 
format papfru. 


Zvolend velikost 
papfru nemuze 
byt pouzita ze 
zdsobnfku 
fotopapfru. 


Odejmete zdsobnfk 
fotopapfru tiskdrny nebo 
zmente velikost papfru. 


Printer top cover 
is open (Hornf 
kryt tiskdrny 
je otevreny) 


Tiskdrna je 
otevfend. 


Zavfete hornf kryt tiskdrny. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nespravnd 
nebo chybejfcf 
tiskovd kazeta) 


Tiskovd kazeta 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdmu 
a znovu ji zapnete. 


Printer has a 
paper jam 
(V tiskdrne je 
uvfznuty papfr) 
nebo 
The print 
carriage has 
stalled 

(Vozfk tiskdrny 
je zablokovany) 


V tiskdrne je 
uvfznuty papfr 
nebo je 
zablokovany 
vozfk tiskdrny. 


Vypnete tiskdmu. Odstrante 
uvfznuty papfr a znovu 
zapnete tiskdrnu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Printer is out 
of paper 
(V tiskdrne 
dosel papir) 


V tiskdrne dosel 
papfr. 


Vlozte do tiskdrny papfr 
a pak stisknete tlacftko OK 
nebo tlacftko Pokracovat 
na tiskdrne. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size. 
(Vybrand 
velikost strdnky 
je v6ti>f nez 
velikost papfru) 


Strdnka se 
nevejde na 
papir. 


Stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrat'te na obrazovku Print 
Setup (Nastavenf tisku) a 
zvolte format tisku, ktery 
odpovfdd formdtu papfru. 
Nebo vyberte vetsf velikost 
papfru a vlozte do tiskdrny 
vetsf papfr. 


Selected paper 
size is too big 
for printer 
(Vybrand 
velikost papfru 
je pro tiskarnu 
prflis velkd) 


Vybrand velikost 
papfru je vetsf 
nez maximdlnf 
velikost papfru 
podporovand 
tiskdrnou. 


Stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrat'te do nabfdky Print 
Setup (Nastavenf tisku) 
a vyberte velikost papfru, 
kterd odpovfdd tiskdrne. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resenf 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(Tisk bez okraju 
je podporovan 
pouze na 
iotopapfru). 


Snazite se 
vytisknout 
obrdzek bez 
okraju na 
bezny papir. 


Vyberte mensi velikost tisku 
nebo se presvedcte, ze je 
polozka Paper Type (Typ 
papiru) na obrazovce Print 
Setup (Nastaveni tisku) 
nastavena na hodnotu 
Photo (Fotografie) 
(stisknutim tlaatka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrdtite na obrazovku Print 
Setup (Nastaveni tisku) 
a nastavite Paper Type 
(Typ papiru) na Photo 
(Fotografie)). Vlozte do 
tiskdrny fotograficky papir. 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer 
(Tato tiskarna 
nepodporujetisk 
bez okraju). 


Tiskdna 
nepodporuje 
tisk bez okraju. 


Stisknutim tlacitka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrat'te na obrazovku Print 
Setup (Nastaveni tisku) 
a vyberte mensi velikost 
strdnky. 


Printing 
canceled 
(Tisk zrusen) 


Tiskovd uloha 
byla zrusena. 


Na fotoapardtu stisknete 
tlaatko Menu/OK. 
Proved'te tisk znovu. 
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Chybove zprdvy poci'tace 



Zprava 


Moznd prfcina 


Resenf 


Nelze se pfipojit 
k zarizenf 


Poatac bude 
behem instalace 
programu HP 
Instant Share 
potrebavatpffstup 
k souborum v 
pameti. Internf 
pamet' je plnd, 
nebo je-li instalo- 
vdna volitelnd 
pamefovd karta, 
je bud' plnd 
nebo uzamcend. 


Pokud |e interni pamet' nebo 
volitelnd pamefovd karta 
plnd, preneste obrdzky 
do poatace (viz Prenos 
obrazkfl do pocftace na 
str. 1 01 ) a pak smazdnim 
obrdzku z fotoapardtu (viz 
Delete (Odstranit) na 
str. 83) uvolnete prostor. 
Je-li volitelnd pamefovd 
karta uzamcena, odemknete 
ji pfepnutim pojistky 
nachdzejici se na pamefove 
karte do polohy odemknuto. 




Fotoapardt je 
vypnuty. 


Zapnete fotoapardt. 




Fotoapardt 

nefunguje 

sprdvne. 


Zkuste pripojit fotoapardt 
primo k tiskdrne HP 
PhotoSmart nebo k tiskdrne 
kompatibilni s PictBridge 
a pak obrdzek vytisknete. 
Tim oven'te, zda je obrdzek, 
volitelnd pamefovd karta, 
pripojeni USB a kabel USB 
v porddku. 




Kabel neni 

sprdvne 

pripojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
sprdvne pripojen k poataci 
i k fotoapardtu. 
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Zprdva 


Moznd pffcina 


Resenf 


Nelze se pfipojit 
k zarizenf 
(pokracovanf) 


Fotoapardt je 
nastaven na 
volbu Digital 
Camera 
(Digital™ 
fotoapardt) v 
podnabidce USB 
Configuration 
(Konfigurace 
USB) v nabidce 
Setup 

(Nastaveni), 
pocitac jej vsak 
nerozpoznal 
jako digital™ 
fotoapardt. 


V nabidce Setup (Nastaveni) 
zmente nastaveni USB 
Configuration (Konfigurace 
USB) na volbu Disk Drive 
(Diskovd jednotka). (Viz 
strana 1 11 .) To umozni, 
aby se fotoapardt choval 
jako dalsi diskovd jednotka 
poatace, takze budete 
mod kopirovat obrdzky 
z fotoapardtu na pevny 
disk poatace. 


Fotoapardt je k 
poataci pripojen 
pomoci rozboco- 
vace USB, ktery 
neni kompatibilni 
s fotoapardtem. 


Pripojte fotoapardt pnmo 
k portu USB na pocitaci. 


Pouzivdte 
dokovaci stanici 
HP PhotoSmart 
R-series a 
zapomneli jste 
stisknout tlacitko 
Ulozit/tisk. 


Stisknete tlacitko Ulozit/ 
tisk na dokovaci stanici. 
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Zprdva 


Moznd pffcina 


Resenf 


Nelze se pPipojit 
k zarizenf 
(pokracovdnf) 


Vlozend 
pamet'ovd karta 
je zamknutd. 


Pfepnete pojistku na 
pamet'ove karte do polohy 
odemknuto. 


Spojeni USB 
nefunguje. 


Restartujte pocftac. 


Nelze odeslat 
sluzbe 


Pocftac nenf 
pripojen k sfti 
Internet. 


Presvedcte se, ze je pocftac 
pripojen. 


Problemy 
s komunikacf 


Je spusten dalsi 
program HP 
Instant Share 
s exkluzivnim 
pnstupem 
k fotoapardtu. 


Zavrete druhy program 
HP Instant Share. 
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Autodiagnosticke testy 
fotoapardtu 

Pokud mate dojem, ze fotoapardt je vadny nebo nepracuje 
sprdvne, muzete vyuzit diagnosticky program obsazeny 
v prfstroji (sadu jedendcti ruznych testu), jehoz spustenim se 
muzete pokusit urcit problem. Lze testovat ndsledujici funkce: 
blesk, kontrolky, tlacitka, zive zobrazeni, barvy na displeji. 
Audio Playback (Prehrdvdni zvuku), Record Audio 
(Nahrdvdni zvuku), volitelnd pamet'ovd karta a interni pamet'. 

POZNAMKA Test je pouze v anglickem jazyce. 

1 Vypnete fotoapardt. 

2 Drzte stisknute tlaatko Blesk 4 na zadni strane fotoapardtu. 

3 Stale drzte stisknute tlacitko Blesk i na zadni strane 
fotoapardtu a zapnete fotoapardt. Na displeji se zobrazi 
modrd obrazovka CAMERA SELF-DIAGNOSTICS 
(Autodiagnosticky test fotoapardtu). Po zobrazeni teto 
obrazovky uvolnete tlacitko Blesk 

4 Testy provedete podle jednoduchych pokynu zobrazenych 
na displeji. Nektere testy informuji, zda probehly uspesne 
nebo ne; pfi nekterych testech provddi fotoapardt urcite 
ukony a musite sami zkontrolovat, zda je provedl sprdvne. 
V pnpade, ze dojde k selhdni nektereho testu, pozname- 
nejte si ktery (ktere), abyste tuto informaci mohli sdelit pri 
kontaktovdni podpory spolecnosti HP. Provedeni cele sady 
testu trvd jen nekolik minut. 

5 Chcete-li autodiagnosticky test kdykoli ukoncit, vypnete 
fotoapardt. 

Kde ziskat pomoc 

Tato cast obsahuje informace o podpore pro vds digitdlni 
fotoapardt, vcetne podpurnych internetovych strdnek, 
vysvetleni funkce podpory a telefonnich cisel podpory. 
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Web HP pro osoby s postizenim 

Zdkaznici s postizenim mohou ziskat pomoc na webove strdnce 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 

Web HP Photosmart 

Na webove strdnce www.photosmart.hp.com nebo 
www.hp.com/photosmart naleznete ndsledujid informace: 

• Tipy pro efektivnejsi a tvorivejsi vyuzivdni fotoapardtu 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitdlni fotoapardty HP 

• Informace o registraci vyrobku 

• Objedndm zasildni informacmho zpravodaje, informaci 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornem podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsi, provedete-li ndsledujid kroky 
v uvedenem poradi: 

1 Pfectete si kapitolu o odstranovdni potizi v teto uzivatelske 
prfrucce (Problemy a resent na str. 122). 

2 Navstivte webove strdnky Stfediska podpory zdkazniku HP. 
Mdte-li pnstup k Internetu, muzete zde ziskat ne|ruzneisi 
informace o vasem digitdlnim fotoapardtu. Strdnky 

s aktualizacemi ndpovedy, ovladacu a softwaru naleznete 
na adrese www.hp.com/support. 

Zdkaznickd podpora je k dispozici v ndsledujiach jazycich: 
holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, italstina, 
portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicni cinstina, 
zjednodusend cinstina, japonstina, korejstina. (Pro Ddnsko, 
Finsko a Norsko je podpora k dispozici pouze v anglictine.) 



148 



Uzivatelska pnrucka HP Photosmart R507/R607 



3 Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mdte-li pristup k siti 
Internet, kontaktujte HP prostrednictvim elektronicke posty 
na ndsledujici webove adrese: www.hp.com/support. 
Obdrzite individuals odpoved' od technika zdkaznicke 
podpory HP. Podpora prostrednictvim elektronicke posty 

je k dispozici v jazycich uvedenych na strdnkdch. 

4 (Zdkaznici v USA Kanade by meli tento krok preskocit a 
prejit ke kroku 5.) Kontaktujte mistniho prodejce vyrobku HP. 
Pokud md digitdlni fotoapardt poruchu hardwaru, odneste 
jej k mistnimu prodejci HP. Tato sluzba je behem trvdm 
omezene zdruky fotoapardtu bezplatnd. 

5 Potrebujete-li telefonickou podporu, kontaktujte Stredisko 
podpory zdkazniku HP. Podrobnosti o telefonicke podpore 
ve vasi zemi/oblasti najdete na ndsledujici adrese: 
www.hp.com/support. Vzhledem k nasemu neustdlemu 
usili zlepsovat informacni sluzby telefonicke podpory, 
doporucujeme pravidelne kontrolovat internetove strdnky 
spolecnosti HP, kde jsou uvddeny nove informace tykajici se 
sluzby a zpusobu jejiho poskytovdni. Nebudete-li schopni 
vyresit potize pomoci vyse uvedenych moznosti, kontaktujte 
spolecnost HP u pocitace a s pripravenym digitdlnim 
fotoapardtem. Pro urychleni poskytnuti sluzeb si pripravte 
ndsledujici informace: 

• Oslo modelu digitdlniho fotoapardtu (nachdzi se na 
predni strane fotoapardtu) 

• Seriove cislo digitdlniho fotoapardtu (nachdzi se na 
spodni strane apardtu) 

• Verze operacniho systemu pocitace a dostupnd pamet' RAM 

• Verze softwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zprdvy zobrazene v okamziku, kdy nastala problemovd 
situace 

Platne podmmky poskytovdni telefonicke podpory HP se mohou 
zmenit bez predchoziho upozorneni. 
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Telefonickd podpora je zdarma ode dne zakoupeni vyrobku 
po uvedenou dobu, pokud nem stanoveno jinak. 



Reaion 


Obdobf telefonicke Dodoorv 


Afrika 


30 dm 


Asie a Tichomon 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Evropa 


1 rok 


Latinskd Amerika 


1 rok 


Stredni vychod 


30 dm 


Spojene staty 


1 rok 



Telefonickd podpora ve Spojenych 
stdtech 

Podpora je k dispozici behem zdrucni doby i po zdrucni dobe. 

Behem zdrucni doby je telefonickd podpora poskytovdna 
zdarma. Volejte cislo (800) 474-6836. 

Telefonickd podpora ve Spojenych stdtech je poskytovdna 
non-stop v anglictine a spanelstine, 7 dnf v tydnu (pracovni 
dny a doba se mohou zmenit bez predchoziho upozorneni). 

Jakmile skonci zdrucni doba, telefonujte na cislo (800) 474-6836. 
Poplatky jsou 30,00 USD za zavoldni a jsou uctovdny na vasi 
kreditni kartu. Pokud si myslite, ze vds produkt HP potrebuje 
servisni zdsah, kontaktujte Stredisko podpory zdkaznikum HP, 
ktere vdm pomuze urcit, zda je servisni zdsah nutny. 
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Telefonickd podpora v Evrope, 
na Strednim vychode a v Africe 

Telefonm cisla a postupy zdkaznicke podpory HP se mohou 
menit. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasi zemi/oblasti 
najdete na ndsledujicim webu: www.hp.com/support. 

Alzfrsko+213 61 56 45 43 

Bahrajn 800 171 (vnitrostdtne bez poplatku) 

Belgie +32 070 300 005 (holandsky) 
+32 070 300 004 (francouzsky) 

Ceska Republika +420 261307310 

Dansko +45 70 202 845 

Egypt +20 2 532 5222 

Finsko +358 (0) 203 66 767 

Francie +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 

Irsko 1890 923 902 

ltdlie 848 800 871 

Izrael +972 (0) 9 830 4848 

Jihoafrickd Republika 086 0001030 

+27 1 1 2589301 (mezindrodni aslo) 

Lucembursko +352 900 40 006 (francouzsky) 
+352 900 40 007 (nemecky) 

Mad'arsko +36 1 382 1 1 1 1 

Maroko +212 22 404747 

Nemecko +49 (0) 1 80 5652 1 80 (0,1 2 EUR/min.) 

Nigerie +234 1 3204 999 

Nizozemsko 0900 2020 165 (0,10 EUR/minutu) 
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Norsko+47 815 62 070 

Polsko +48 22 5666 000 

Portugalsko 808 201 492 

Rakousko +43 1 86332 1000 

0810-001000 (vnitrostdtm) 

Rumunsko +40 (21)315 4442 

Ruskd federace +7 095 7973520 (Moskva) 
+7 812 3467997 (Petrohrad) 

Recko +30 210 6073603 (mezindrodni cislo) 
801 11 22 55 47 (vnitrostdtm) 
800 9 2649 (z Kypru do Aten bez poplatku) 

Saudskd Ardbie 800 897 1444 (vnitrostdtne bez poplatku) 

Slovensko +421 2 50222444 

Spojene arabske emirdty 800 4520 (vnitrostdtne bezplatne) 

Spojene krdlovsM +44 (0) 870 010 4320 

Stfedm Vychod+971 4 366 2020 (mezindrodni cislo) 

Spanelsko902 010 059 

Svedsko +46 (0) 77 120 4765 

Svycarsko 0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky - 
ve spicce 0,08 CHF/mimo spicku 0,04 CHF) 

Tunisko+216 71 89 1 2 22 

Turecko+90 216 579 71 71 

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kyjev) 

Zdpadnf Afrika +351 213 17 63 80 (pouze francouzsky 
mluvici zeme) 
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Dalsi telefonickd podpora ve svete 

Telefonm cisla a postupy zdkaznicke podpory HP se mohou 
menit. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasi zemi/oblasti 
najdete na ndsledujicim webu: www.hp.com/support. 

Argentina (54) 11 -4778-8380 nebo 0-810-555-5520 

Austrdlie +61 (3) 8877 8000 nebo mfstnf (03) 8877 8000 

BrazNie 0800-15-7751 nebo (1 1)3747-7799 

Cfna +86 (21)3881 4518 

Dominikdnskd republika 1-800-711-2884 

Ekvddor 999-1 19 + 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 

1 -800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 (Pacifitel) 

Filipmy+63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 -5105 

Hongkong (Zvldstni sprdvni oblast) +852 2802 4098 

Chile 800-360-999 

Indie 1 600 447737 

lndonesie+62 (21)350 3408 

Jamajka 1 -800-7112884 

Japonsko 0570 000 51 1 (v Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 v oblasti Mississauga) 

Kolumbie 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korejskd republika +82 1588 -3003 
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Kostarika 0-800-0 11 -41 14 + 1 -800-71 1 -2884 

Malajsie +60 1 800 805 405 

Mexiko 01-800-472-6684 nebo (55)5258-9922 

Novy Zeland +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800 -101 11 

Singapur +65 6272 5300 

Spojene staty americke +1 (800) 474-6836 

Thajsko +66 (0) 2 353 9000 

Tchaj-wan +886 0 800 010055 

Trinidad & Tobago 1-800-71 1-2884 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Priloha A: 
Pouziti baterii 



Fotoapardt pouzivd dobijeci lithiovou baterii HP PhotoSmart 
R07 pro fotoapardty HP PhotoSmart R-series - L1812A. 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Nove dobijeci baterie jsou doddvdny cdstecne nabite. Pred 
prvnfm pouzitim, nebo nejsou-li baterie pouzivdny dele nez 
2 mesice, musi byt dobijeci lithiove baterie pine dobity. 

• Pokud nebudete svuj fotoapardt pouzfvat po delsi casove 
obdobi (dele nez dva mesice) a nepouzivdte-li dobijeci 
baterie, spolecnost HP doporucuje vyjmout baterii 

a fotoapardt ponechat v dokovaci stanici nebo pripojit 
k napdjecimu adapteru HP. 

• Pri vkldddni baterie do fotoapardtu se ujistete, ze je 
orientovdna tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pri nesprdvnem vlozeni baterie Ize kryt prostoru pro 
baterie zavrit, ale fotoapardt nebude fungovat. 

• Moznd jste si povsimli, ze ukazatele stavu baterie obcas 

u teze baterie kolisaji. K tomu dochdzi proto, ze pri nekterych 
rezimech, napnklad Live View a nahrdvdni videa, se 
spotrebovdvd vice energie nez pri jinych rezimech. To 
zpusobi, ze ukazatele stavu baterie ukazuji nizke nabiti, 
protoze provozni doba v techto rezimech je krdtkd. Kdyz 
prepnete na rezim, ktery vyzaduje mene energie, napnklad 
Playback (Prehrdvdni), ukazatel stavu baterie ukdze vetsi 
nabiti, coz znamend, ze baterie umozni delsi provoz, 
pokud zustanete v tomto rezimu. 
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Prodlouzeni zivotnosti baterii' 

Nekolik rad, jak prodlouzit zivotnost baterii. 

• Vypnete displej a misto nej pouzijte ke kompozici snimku a 
videa hleddcek. Kdykoli je to mozne, nechte displej vypnuty. 

• Nastavte rezim Live View at Power On (Zive zobrazeni 
pri zapnuti) v nabidce Setup Menu na Live View Off 
(Zive zobrazeni vypnuto), takze se fotoapardt pri zapnuti 
nenastavi do rezimu Live View (viz Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) na str. 109. 

• Minimalizujte pouziti blesku pri pouzivdni fotoapardtu 
nastavenim rezimu blesku Auto namisto rezimu Blesk 
zapnuty (vizNastavem rezimu blesku na str. 41). 

• Opticky zoom pouzivejte pouze v nezbytnych pnpadech, aby 
se omezil pohyb s objektivem (viz Opticky zoom na str. 39). 

• Omezte zbytecne zapindni a vypindni fotoapardtu. 
Predpokldddte-li v prumeru vice nez dva zdbery kazdych 
pet minut, nechte fotoapardt zapnuty s vypnutym displejem 
- nevypmejte jej po kazdem snimku. Tim se minimalizuje 
vysouvdni a zasouvdni objektivu. 

• Pouzivejte volitelny napdjed adapter HP nebo dokovaci 
stanici HP PhotoSmart rady R, chcete-li fotoapardt ponechat 
zapnuty delsi dobu nebo pokud naatdte obrdzky do poatace 
nebo tisknete. 
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Bezpecnostni opatreni pri pouzi'vdm 
Lithiove baterie 

• Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotdm. 

• Nepropojujte kladny a zdporny pol baterie zddnym 
kovovym predmetem (napnklad drdtem). 

• Baterii neskladujte ani nepfendsejte spolecne s mincemi, 
retizky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi predmety. 
Skladovdni lithiovych baterii spolecne s mincemi je pro 
uzivatele zvldste nebezpecne! Tyto baterie neuklddejte 
do kapsy, v niz mate mince, aby nedoslo ke zraneni. 

• Baterii nepropichujte hrebikem, netlucte do ni kladivem, 
nestoupe|te na ni ani jinak ji nevystavujte ndrazum ci uderum. 

• Nepdiejte primo na baterii. 

• Nevystavujte baterii pusobeni vlhka, vody nebo slane vody. 

• Baterii nerozebirejte a ani nijak neupravujte. Baterie obsahuje 
ochrannd a bezpecnostni zanzeni, kterd v pripade poskozeni 
mohou zpusobit, ze baterie vytvon teplo, vzniti se nebo 
exploduje. 

• Pokud baterie zacne behem dobijeni, pouzivdni ci skladovdni 
vyddvat nezvykly zdpach, je neobvykle horkd (vsimnete si, 
ze baterie byvaji teple), mem barvu nebo tvar nebo vykazuje 
jine nenormdlni chovdni, okamzite ji pfestante pouzivat. 

• V pripade uniku Idtky z baterie a vniknuti teto tekutiny 
do oci si nemnete oci. Vypldchnete oci dukladne vodou 
a vyhledejte lekarske osetreni. V pripade ponechdni bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozeni oci. 
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Vykon baterie 

Ndsledujici tabulka uvddi, jaky vykon poddvaji dobijed 
lithiove baterie HP PhotoSmart R07 pri ruznych typech 
pouziti fotoapardtu: 



Typ pouzitf 


Vykon 


nejhospoddmeisi (vice nez 30 snimku za mesic) 


dobry 


nejhospoddrnejsi (mene nez 30 snimku za mesic) 


dobry 


intenzivni pouziti blesku, hodne obrdzku 


dobry 


casty zdznam videa 


dobry 


caste pouziti rezimu Live View 


dobry 


celkovd zivotnost baterii 


dobry 


nizkd teplota/pouziti v zime 


prijatelny 


fidke pouzivdni (bez dokovacf stanice) 


prijatelny 


ridke pouzivdni (se zdkladnou) 


dobry 


zdlozni baterie (dlouhodobe skladovdnf) 


spatny 


pozadavek na dobijeni baterii 


Ano 



Za nizkych teplot se muze vykon baterie snizit. V takovem 
pripade muzete zajistit dobry vykon tak, ze baterie pred 
pouzitim zahrejete v kapse. Dbejte, abyste v kapse nemeli 
zddne kovove predmety, ktere by mohly baterii zkratovat. 
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Pocet snimku na jedno nabiti 
baterie 



V ndsledujia tabulce je uveden minimdlni, maximdlni 
a prumerny pocet snimku, ktere Ize pondit s dobijeci 
lithiovou baterii HP PhotoSmart R07. 



Minimalm pocet 
snimku 


Maximal ni pocet 
snimku 


Pfiblizny pocet snfmku 
pri prumernem 
pouzivdni 


115 


260 


200 



Hodnoty ve vyse uvedene tabulce odpovidaji ndsledujicimu 
pouziti: 



• Minimdlni pocet snimku odpovidd castemu pouzivdni rezimu 
Live View (Zive zobrazeni) (30 sekund na zdber) a Playback 
(Prehrdvdni) (15 sekund na zdber) a zapnutem blesku. 
Opticky zoom (oba smery) se pouzije u 75 %. Pri jednom 
cyklu se poridi ctyri snimky a mezi cykly je fotoapardt 
alespon 5 minut vypnuty. 

• Maximdlni pocet snimku odpovidd minimdlnimu pouziti 
rezimu Live View (Zive zobrazeni) (25 % fotografii po 
10 sekunddch) a pouziti volby Playback (Prehrdvdni) 

(4 sekundy na fotografii). Blesk se pouzije u 25 % snimku 
a opticky zoom (oba smery) se pouzije u 25 % snimku. 
Pri jednom cyklu se poridi ctyri snimky a mezi cykly je 
fotoapardt alespon 5 minut vypnuty. 

• Prumerny pocet snimku odpovidd rezimu Live View (Zive 
zobrazeni) pouzitemu u 50 % snimku pri 15 sekunddch 
na snimek a volbe Playback (prehrdvdni) pri 8 sekunddch 
na snimek. Blesk se pouzije u 50 % snimku a opticky zoom 
(oba smery) se pouzije u 50 % snimku. Pri jednom cyklu se 
poridi ctyri snimky a mezi cykly je fotoapardt alespon 

5 minut vypnuty. 
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Ukazatel stavu baterii 



Na stavove obrazovce v rezimu Zive zobrazenf, v rezimu 
Playback (Prehrdvdnf) a behem pripojenf fotoapardtu k 
poataci nebo tiskdrne mohou byt zobrazovdny ndsledujfcf 
ikony mnozstvf energie v baterii:. 



Ikona 


Popis 


4=1 


Zbyvd 65-100 procent kapacity baterii. 




Zbyvd 35-65 procent kapacity baterii. 


d 


Zbyvd 10-35 procent kapacity baterii. 




Zbyvd mene nez 10 procent kapacity baterii. 
Fotoapardt se brzy vypne. Rezim ziveho 
zobrazenf nenf k dispozici (viz pozndmka nfze). 




Fotoapardt pracuje se sft'ovym napdienfm 
(bez vlozene baterie). 


Animace 
nabfjejfcf 
se baterie 


Fotoapardt pracuje se sft'ovym napdienfm a nabfjf 
se baterie. 




Fotoapardt dokoncil nabfjenf baterii a pracuje se 
sft'ovym napdjenfm. 



POZNAMKA Ukazatel zobrazuje nejpresnejsf stav baterii po 
nekolika minutdch pouzfvdnf. Pri vypnutem fotoapardtu se 
baterie zotavf a zobrazenf stavu po dalsfm zapnutf nemusf 
byt tak presne, jako po nekolikaminutovem pouzfvdnf. 



POZNAMKA Pokud vyjmete z fotoapardtu baterie, datum a 
cas zustanou zachovdny po dobu priblizne 10 minut. Je-li 
fotoapardt bez baterii po dobu delsf nez 1 0 minut, hodiny 
se nastavf na cas a datum, kdy byl fotoapardt naposledy 
pouzfvdn. Muzete byt vyzvdni k opetovnemu zaddnf data 
a casu pri pnstfm zapnutf fotoapardtu. 
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Nabijeni lithiovych baterii 

Dobijeci lithiove baterie HP PhotoSmart R07 Ize nabijet ve 
fotoapardtu, je-li fotoapardt napdjen napdjeam adapterem 
HP nebo dokovaci stanici HP PhotoSmart R-series. Lithiove 
baterie Ize rovnez nabijet adapterem pro rychle nabijeni 
HP PhotoSmart nebo v nabijecim prostoru dokovaci stanice 
HP PhotoSmart R-series. Viz Pffloha B: Ndkup prfslusenstvf 
fotoapardtu na str. 165. 

Je-li k napdjeni pouzit napdjed adapter HP a fotoapardt 
jevypnuty, blikd pri napdjeni kontrolka Napdjeni/pamet' 
na zadni strane fotoapardtu. Je-li pouzita dokovaci stanice, 
blikd kontrolka na dokovaci stanici. Je-li pouzit adapter pro 
rychle nabijeni, sviti kontrolka na adapteru zlute. 

V ndsledujici tabulce jsou uvedeny doby nabijeni pine vybite 
baterie podle toho, kde je nabijena. V tabulce je rovnez 
uvedena signalizace po nabiti baterie. 



Kde je baterie 
nabfjena 


Prumernd 
doba nabfjenf 


Signalizace dokoncenf 
nabfjenf baterie 


Ve fotoapardtu 
napdjen em 
napdjeam 
adapterem HP AC 
nebo vlozenem do 
dokovaci stanice 


4 -6 hodiny 


Kontrol ka Na pd jen f/ pa met' 
na fotoapardtu (nebo kon- 
trolka Napdjeni na dokovaci 
stanici) pfestane blikat a roz- 
sviti se. Ukazatel stavu baterii 
na displeji fotoapardtu se 
zmeni na ££2). 


V nabfjecfm 
prostoru dokovaci 
stanice 


2,5 -3,5 
hodiny 


Kontrolka zdlozni baterie na 
dokovaci stanici prestane 
blikat a rozsviti se 


V adapteru HP pro 
rychle nabijeni 


1 hodina nebo 
mene 


Kontrolka na adapteru pro 
rychle nabijeni se rozsviti 
zelene 
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Nebudete-li pouzivat fotoapardt ihned po nabiti baterie, 
doporucujeme jej ponechat v dokovaci stanici nebo pfipojeny 
v nabijecim adapteru HP. Fotoapardt bude pravidelne baterii 
dobfjet a tim se zajisti jeho neustdld pripravenost k pouziti. 

Na co je treba myslet pri pouzivdni lithiovych baterii: 

• Pokud pouzfvdte poprve nove lithiove baterie, ujistete se 
pred pouzitim fotoapardtu, ze jsou pine nabite. 

• Lithiove baterie se vybijeji, i kdyz nejsou pouzivdny, at' |iz 
jsou nebo nejsou vlozeny do fotoapardtu. Pokud nebyly 
lithiove baterie pouzivdny po dobu delsi nez dva mesice, 
znovu |e pred pouzitim nabijte. I kdyz baterie nepouzivdte, 
doporucuje se nabit |e kazdych sest mesicu nebo kazdy rok, 
aby se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobijecich baterii, vcetne lithiovych baterii, 
casern klesd, ze|mena pokud [sou skladovdny a pouzivdny 
pri vysokych teplotdch. Pokud se casern kapacita baterie 
neprijatelne snizi, nahrad'te |e lithiovymi bateriemi HP 
PhotoSmart R07 pro fotoapardty HP PhotoSmart R-series 
(L1812A). 

• Fotoapardt, dokovaci stanice nebo adapter pro rychle 
nabijeni se mohou behem cinnosti a dobijeni lithiove 
baterie zahnvat. To |e normdlni. 

• Lithiovou baterii je mozne ponechat ve fotoapardtu, dokovaci 
stanici nebo adapteru pro rychle dobijeni po libovolnou dobu 
bez ujmy na baterii, fotoapardtu, dokovaci stanici nebo 
adapteru pro rychle dobijeni. Baterii vzdy uskladnete 

v nabitem stavu na chladnem miste. 
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Bezpecnostni opatreni pro nabijeni 
lithiovych baterii 

• Ve fotoapardtu, dokovaci stanici nebo adapteru pro rychle 
dobijem nedobijejte jinou baterii nez lithiovou baterii HP 
Photosmart R07. 

• Lithiovou baterii vklddejte do fotoapardtu, dokovaci stanice 
nebo adapteru pro rychle dobijem sprdvne orientovane. 

• Fotoapardt, dokovaci stanici nebo adapter pro rychle 
nabijeni pouzivejte pouze na suchem miste. 

• Nedobijejte lithiovou baterii v horkem prostredi, napnklad 
v blizkosti ohne ci na primem slunecnim svetle. 

• Pri dobijeni lithiove baterie fotoapardt, dokovaci stanici ani 
adapter pro rychle dobijeni nicim nezakryvejte. 

• Pokud fotoapardt, dokovaci stanice nebo adapter pro rychle 
dobijeni vykazuji jakekoli zndmky poskozeni, nepouzivejte je. 

• Fotoapardt, dokovaci stanici ani adapter pro rychle dobijeni 
nerozebirejte. 

• Pred cistenim odpojte napdjeci adapter HP nebo adapter 
pro rychle nabijeni ze zdsuvky. 

• Po zvysenem pouzivdni muze lithiovd baterie zacit bobtnat. 
Pokud je u fotoapardtu, dokovaci stanice nebo adapteru pro 
rychle nabijeni obtizne vlozit ci vyjmout baterii, prestante 
baterii pouzivata zakupte novou baterii. Starou baterii 
recyklujte. 
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Interval rezimu spdnku pro 
setrerri bate Hi 

Energie baterii se setri vypnutim displeje automaticky po 
60 sekunddch necinnosti, neni-li stisknuto zddne tlaatko, 
a fotoapardt se po 5 minutdch vypmd. Z rezimu spdnku se 
fotoapardt „probudi" stisknutim jakehokoli tlacitka. Pokud 
nebudou behem rezimu spdnku stisknuta zddnd tlacitka, 
fotoapardt se vypne po dalsich 5 minutdch, pokud neni 
pripojen k pocitaci, tiskdrne nebo napdjecimu adapteru HP. 
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Priloha B: 

Ndkup pnslusenstvi 
fotoapardtu 

K fotoapardtu muzete koupit dalsi pnslusenstvi. 

Informace o pnslusenstvi k HP R507/R607 a kompatibilmm 
fotoapardtum naleznete na adresewww.hp.com (pro vsechny 
zeme) 

Informace o mistech, kde Ize nakoupit pnslusenstvi, naleznete 
na webove adrese www.hp.com/eur/hpoptions (pouze pro 
Evropu) 

Nekterd pnslusenstvi pro tento fotoapardt jsou uvedena nize: 

• Dokovacf stanice pro HP 
Photosmart R-series - C8887A 

Baterie do fotoapardtu a zdlozni 
baterie nabijejte ve vyhrazenem 
prostoru pro nabijeni, aby byl 
fotoapardt stale pfipraven k pouziti. 
Slouzi ke snadnemu prendseni fotografii do pocitace, 
zasildni fotografii elektronickou postou pres HP Instant 
Share nebo k vytisteni fotografii stisknutim jednoho tlacitka. 
Pripojte televizor a sledujte prezentaci s ddlkovym ovldddnim. 

Obsahuje dokovaci stanici s prostorem pro nabijeni lithiove 
baterie, ddlkove ovldddni, lithiovou baterii HP Photosmart 
R07, kabel audio/video a USB a napdjeci adapter HP 
(pouze Severni Amerika). 
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• Sada HP PhotoSmart Quick Recharge Kit pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series — L1810A (Neni k dispozici 

v Latinske Americe) 

Slouzi k rychlemu nabijeni lithiove baterie behem jedne 
hodiny a k ochrane fotoapardtu HP Photosmart R-series. 
Zahrnuje vse, co vds fotoapardt potrebuje mimo domov: 
nabijed adapter, pouzdro na fotoapardt, cestovni brasnu 
a dobijeci lithiove baterie HP Photosmart R07. 

• Dobfject lithiovd baterie HP Photosmart R07 pro 
fotoapardty HP Photosmart R-series - L1812A 

Baterie s vysokou kapacitou pouzitelnd pro stovky 
nabijecich cyklu. 

• Napdjecf adapter HP Photosmart 3,3 V pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series — C8912B (Neni k dispozici 

v Latinske Americe) 

Jednd se o jediny napdjeci adapter podporovany 
fotoapardty R-series. 

• Pouzdro „premium" HP Photosmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series - LI 81 1A 

Chrante svuj fotoapardt HP Photosmart R-series timto mekkym 
kozenym pouzdrem. Je navrzeno pro digitdlni fotoapardty 
HP, obsahuje magneticky uzdver a |e vybaveno kapsou pro 
ukldddni pamet'ovych karet, ndhradnich baterii a dalsimi 
prvky. 

• www.casesonline.com (pouze Severni Amerika) - Na 
strdnce www.casesonline.com si muzete navrhnout vlastni 
pouzdro, ktere se k vasemu fotoapardtu HP Photosmart 
R-series bude nejlepe hodit. Pro pouzdro muzete vybrat 
styl, material a barvu. 
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Priloha C: 
Technicke udaje 



Vlastnost 




Rozlisenf 


Fotografie: 

^,/o /v\r ^TyzicKe roznseni z^t-uo x i /do) 

• 4,05 MP (efektivni rozliseni 2320 x 1744) 

Videoklipy: 

• 288x216 


Cidlo 


CCD, uhlopffcka 7,2 mm (format 4:3) 


Hloubka 
barev 


36 bitu (12 bitu x 3 barvy) 


Ubjektiv 


Ohniskovd vzddlenost: 

• Sirokouhly - 5,8 mm 

• Teleobjektiv - 1 7,4 mm 

• priblizne ekvivalent k 35 mm - 35 -105 mm 

Gonove dslo: 

• Sirokouhly - f/2,6 az f/4,3 

• Teleobjektiv - f/4,8 az f/7,6 


Zdvit 
objektivu 


Zddny 


Hledacek 


Opticky hledacek zobrazujid zoom, 3ndsobne 
zvetseni bez dioptricke korekce 


Zoom 


3x opticky, 7x digital™ 
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Vlastnost 


Popis 


Zaosffenf 


TTL autofocus. 
Nastaveni zaostreni: 

• Normalni (vychozi)— automaticke ostreni 
40 az nekonecno 

• Makro— automaticke ostreni 1 8 cm az 50 cm 
ve vsech polohdch zvetseni 

• Super Makro— 6 cm az 25 cm 

• Nastavenf zaostreni: Normalni ostreni 
(vychozi), Makro, Super Makro 


Rychlost 

' X 1 

zaverky 


1/2000 az 16sekund 


Otvor stativu 


Ano 


Vestaveny 

LI 1 

blesk 


Ano, obvykld doba nabiti 2,5 sekund 


Externf blesk 


Ne 


Nastavenf 
blesku 


Vypnuto, Auto (vychozi), Cervene oci, 
Zapnuto, Noc 


Displej 


Uhlopncka 3,8 cm ( 1 ,5 palce), podsviceny barevny 
aktivni maticovy, 1 20 480 pixelu (502 x 240) 
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Vlastnost 


Popis 


Pamet' 


• interni pamet' flash 32 MB, pfiblizne 27 MB 
mista pro ulozeni obrazku 

• Slot pro pamet'ovou kartu 

• Fotoapardt podporuje pamet'ove karty Secure 
Digital (SD) a MultiMediaCard™ (MMC) o 
kapacite 8 MB a vyssi. Jsou podporovdny pouze 
ty karty MMC, u nichz je overend kompatibilita 
se specifikaci MultiMediaCard. Kompatibilni 
pamet'ove karty MMC jsou oznaceny logem 
IIIIIIIM MultiMediaCard. 

• Doporucuji se karty SD, ktere jsou pri zapisu 
a cteni dat rychlejsi nez karty MMC. 

• Tento fotoapardt muze podporovat karty az do 
2 GB, avsak spolecnost HP testovala pouze karty 
do 51 2 MB. Karty vetsi nez 2 GB nebudou 
fungovat. Samotnd velkd kapacita karty 
neovlivnuje vykon fotoapardtu. Velky pocet 
souborfl (pres 300) vsak ovlivnuje dobu zapnuti 
fotoapardtu. 

• Pocet obrdzkfi, ktere Ize ulozit do pameti, zdvisi 
na nastaveni kvality obrazku (viz Kapacita 
pameti na str. 1 73). 
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Vlastnost 


Popis 


Rezimy 

digitalizace 

obrazu 


• Still (Fotografie) (vychozf) 

• Self-Timer (SamospousY) - fotografie nebo 
videoklip zaznamenane se zpozdenfm 1 0 sekund 

• Self-Timer - 2 shots (Samospousf - 2 snfmky) - 
fotografie snfmand se zpozdenfm 10 sekund; po 
dalsfch pfiblizne 3 sekundach je zaznamendna 
dalsf fotografie. 

Jeden videoklip zaznamenany po 10 sekundach. 

• Burst (Serie) - fotoapardt zaznamend 5 snfmku 
co nejrychleji za sebou, dokud nenf vyrovndvacf 
pamet' plnd. 

• Video - 24 obrdzku za sekundu (vcetne zvuku) 
do vycerpdnf pameti. 


Zaznam 
zvuku 


• Fotografie - Ize zaznamenat maximdlne 
60 sekund. 

• Serie - zvuk nelze zaznamenat. 

• Videoklipy - zvuk se zaznamendvd automaticky. 


Rezimy 
snfmanf 


Auto (vychozf), Akce, Krajina, Portret, Plaz a 
snfh, Zdpad slunce, Priorita clony, Panorama 


Nastavenf 
kvality obrazu 


• 4 MP *** 

• 4 MP ** (vychozf) 

• 2 MP +* 

• VGA +* 

• Vlastnf... kvalita obrazu (Rozlisenf a komprese) 


Nastavenf 

kompenzace 

expozice 


Lze nastavit rucne od -3,0 do +3,0 EV (hodnota 
expozice) po krocfch 1/3 EV. 


Nastavenf 
vyvazenf bfle 


Auto (vychozf), Sun, Shadejungsten, 
Fluorescent, Manual 
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Vlastnost 


Popis 


Nastaveni 


Average, Center-Weighted (vychozf), Spot 


merenf 




expozice 




Nastaveni 
citlivosti ISO 


Auto (vychozf), 100, 200, 400 


Nastaveni 

adaptivnfho 

zesvetlenf 


Off (vychozf), Low, High 


Nastaveni 
barev 


Full Oolor (vychozf), Black & White, Sepia 


Nastaveni 


Low, Medium (vychozf), High 


sytosti 




Nastaveni 
ostrosti 


Low, Medium (vychozi), High 


Vytistenf data 


Off (vychozf), Date Only, Date & Time 


a casu 




Zvetsenf pri 
prehravanf 


Umoznuje zvetsit fotografii na displeji 130krdt. 


Format 
komprese 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 

• MPEG1 pro videoklipy 


Rozhranf 


• Zasuvka USB Mini-AB; umoznuje pfipojenf k 
poataci (A - Mini-B) nebo k urdtym tiskarnam 
(Mini-A - B, libovolnd tiskarna HP PhotoSmart 
nebo kompatibilm se standardem PictBridge) 

• Vstup zdroje 3,3 V ss. pri 2500 mA 

• Dokovact stanice pro HP PhotoSmart R-series 


Gdlo 


Ano 


orientace 
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Vlastnost 


Popis 


Standardy 


• PrenosPTP (15740) 

• PfenosMSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 


Napdjem 


Typickd spotreba: 2,3 W (se zapnutym LCD 
displejem). 4 W maximdlni spotreba. 

Zdroj energie: 

• Dobijeci lithiovd baterie HP PhotoSmart R07 pro 
fotoapardty HP PhotoSmart R-series - LI 81 2A 
Dobijeci baterie Ize nabijet ve fotoaparatu pomoci 
napajeciho adapteru HP nebo ve volitelne dokovaci 
stanici pro fotoaparaty HP PhotoSmart R-series. 

• Napdjed adapter HP (3,3 V ss., 2500 mA, 
8,25 W) 

• Volitelna dokovaci stanice pro HP PhotoSmart 
R-series 

Dobijeni ve fotoaparatu pomoci napajeciho 
adapteru HP nebo volitelne dokovaci stanice pro 
fotoapardty HP PhotoSmart R-series: prumernd 
doba dobijeni 4 -6 hodin. 


Vnejsf 

rozmery 

fotoaparatu 


Rozmery pri vypnutem fotoaparatu a zasunutem 
objektivu: 

y(J mm (V) x zo mm (b) x i>y mm (V) 


Hmotnost 


132 gramu bez baterii 
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Vlastnost 


Popis 


Rozsah 
teploty 


Provoznf: 

0 az 50 °C pri relativni vlhkosti 15 az 85% 
Skladovdni: 

-30 az 65 °C pf i relativni vlhkosti 1 5 az 90 % 


Zaruka 


Omezend zaruka na 1 rok poskytovand 
s podporou zdkazniku spolecnosti HP 



Kapacita pameti 

V ndsledujid tabulce jsou uvedeny pocty a prumernd velikost 
fotografii, ktere Ize ulozit v interni pameti fotoapardtu pro ruznd 
nastaveni kvality obrazu v nabidce Capture Menu (Zdznam). 

POZNAMKA Celd velikost pameti (32 MB) neni pro ulozeni 
snimku pnstupnd, nebot' urcitd kapacita |e pouzivdna 
pro vlastni provoz fotoapardtu. Skutecnd velikost souboru 
a pocet fotografii, ktere Ize ulozit do interni pameti 
fotoapardtu nebo na volitelnou pamet'ovou kartu, 
se take meni podle obsahu jednotlivych fotografii. 



4 MP 


*★* 


1 1 snimku (2,4 MB kazdy) 


4 MP 


** (vychozi) 


22 snimku (1,2 MB kazdy) 


2 MP 




45 snimku (600 kB kazdy) 


VGA 




265 snimku (100 kB kazdy) 
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Pnloha D: 
Informace o zdruce 



Prohlaserri o omezene zdruce 
spolecnosti Hewlett-Packard 

Digital™ fotoapardt HP PhotoSmart R507/R607 s funkci HP 
Instant Share je doddvdn s jednorocm omezenou zdrukou. 

• Spolecnost HP poskytuje na hardware, doplnky, software 
a spotrebni material HP koncovemu uzivateli zdruku na 
zdvady materidlu a zpracovdni po vyse uvedenou dobu 
od data jej ich zakoupeni. Pokud bude takovd zdvada 
spolecnosti HP ozndmena v prubehu zdrucni doby, provede 
spolecnost HP die vlastmho uvdzeni opravu nebo vymenu 
vadnych produktu. Vymenene produkty mohou byt nove nebo 
takove, ktere svym vykonem odpovidaji novym produktum. 

• Na software HP vdm poskytuje spolecnost HP po vyse 
uvedenou dobu od data jeho zakoupeni zdruku na poruchu 
provddeni programovych prikazu v dusledku zdvad materidlu 
a zpracovdni, pokud byl software rddne nainstalovdn 

a pouzivdn. Pokud bude takovd zdvada spolecnosti HP 
ozndmena v prubehu zdrucni doby, provede spolecnost 
HP vymenu softwaru, ktery v dusledku techto zdvad 
neprovddi programove pnkazy. 

• Na nepferusovany nebo bezchybny provoz produktu HP 
spolecnost HP zdruku neposkytuje. Pokud spolecnost HP 
nebude v primerene dobe schopna opravit nebo vymenit 
jakykoli produkt die podminek uvedenych v zdruce, 
zdkaznik |e oprdvnen po bezodkladnem vrdceni produktu 
ziskat zpet porizovaci cdstku. 
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• Produkty HP mohou obsahovat prepracovane d fly, ktere svym 
vykonem odpovidaji novym dilum, nebo d fly, ktere mohly 
byt predmetem vedlejsiho vyuziti. 

• Zdruka se nevztahuje na zdvady vznikle (a) nesprdvnou 
nebo nedostatecnou udrzbou nebo kalibrad, (b) softwarem, 
rozhramm, d fly nebo spotrebnim materidlem, ktere 
nepochdzeji od spolecnosti HP, (c) neoprdvnenou upravou 
nebo nesprdvnym pouzitim, (d) provozovdmm mimo 
uverejnene specifikace prostredi pro produkt nebo (e) 
nesprdvnou pnpravou mista nebo udrzbou. 

• VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM 
MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCNYMI ZARUKAMI, 
ZADNA DALSf ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI 
PISEMNA, JIMI NENf VYJADRENA ANI Z NICH 
NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA 
VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK 
PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPUSOBILOSTI 

K URCITEMU UCELU. V nekterych zemfch, stdtech ci 
provinciich neni omezeni doby trvdni implikovane zdruky 
pnpustne, tudiz se na vds vyse uvedene omezeni ci vylouceni 
nemusi vztahovat. Tato zdruka vdm poskytuje konkretni 
zdkonne ndroky, pricemz muzete mit jeste dalsi ndroky, 
ktere se v jednotlivych zemich, stdtech ci provinciich lisi. 

• Omezend zdruka spolecnosti HP plati ve vsech zemich 

ci oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. 
llroven zdrucniho servisu se muze lisit podle mistnich 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost 
ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz v zemi, 
ve ktere nebylo jeho provozovdni z prdvnich ci regulacnich 
duvodu zamysleno. 
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• V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JSOU 
NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENf O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCNYMI 
PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNIKA. S VYJIMKOU 
VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI NEBUDE SPOLECNOST 
HP ANI JEJI DODAVATELE ZODPOVEDNI ZA ZTRATU DAT 
NEBO ZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE 
(VCETNE USLEHO ZISKU CI ZTRATY DAT) ANI JINE SKODY, 
AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNIHO 
SPORU CI JINAK. V nekterych zemich, stdtech ci provinciich 
neni vylouceni a omezem ndhodnych ci ndslednych skod 
pnpustne, tudiz se na vds vyse uvedend omezeni ci vylouceni 
nemuseji vztahovat. 

• PODMINKY ZARUKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENf, 
KROME ZAKONEM POVOLENYCH, NEVYLUCUJI, 
NEOMEZUJI CI NEUPRAVUJI ZAVAZNA ZAKONNA 
PRAVA KONCOVEHO ZAKAZNIKA A JSOU DODATKEM 
K ZAVAZNYM ZAKONNYM PRAVUM KONCOVEHO 
ZAKAZNIKA TYKAJIGM SE PRODEJE TOHOTO VYROBKU. 

Likvidace materialu 

Tento produkt HP obsahuje ndsledujid materidly, ktere mohou 
vyzadovat zvldstni manipulaci po skonceni zivotnosti. 

• Dobijeci lithiove baterie 

• Olovo v pdjedle a v nekterych komponentdch 

Likvidace tohoto materialu je regulovdna s ohledem na zivotni 
prostredi. Pro informaceo likvidaci nebo recyklaci materialu se 
obrat'te na mistni urady nebo na alianci Electronic Industries 
Alliance (EIA) (www.eiae.org). 
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Bezpecnostrri o pat rem 

• Neotevirejte kryt fotoapardtu ani se nepokousejte sami 
fotoapardt opravit. Predejdete tak nebezpeci urazu 
elektrickym proudem. S pozadavkem na opravu se 
obrat'te na oprdvnene servism stredisko HP. 

• Udrzujte fotoapardt v suchu. Vystaveni fotoapardtu 
nadmerne vlhkosti muze zpusobit jeho selhdni. 

• Pokud se do fotoapardtu dostane vlhkost, ihned prestante 
fotoapardt pouzivat. Pred dalsim provozem ponechte 
fotoapardt na vzduchu zcela vyschnout. 

• Pri likvidaci baterii se rid'te pokyny vyrobce baterii pro 
likvidaci a recyklaci nebo smernicemi doporucenymi pro 
danou oblast. Baterie nespalujte ani neprordzejte. 

• Dobijeci lithiove baterie HP PhotoSmart R07 Ize nabijet ve 
fotoapardtu, je-li fotoapardt napdjen napdjeam adapterem 
HP nebo dokovaci stanici pro fotoapardty HP PhotoSmart 
R-series. Pro fotoapardt pouzijte pouze napdjed adapter 
nebo dokovaci stanici schvdlene spolecnosti HP. Pouzitf 
neschvdleneho napdjeciho adapteru nebo dokovaci stanice 
by mohlo vest k poskozeni fotoapardtu nebo k nebezpecne 
situaci. Dojde take ke zruseni platnosti zdruky. 
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Rejstnk 



A 

Adaptive Lighting (Adaptivni 

zesvetleni), nastaveni 65 
AE metering (Mereni expozice) 

nastaveni 63 

obnoveni nastaveni 64 
Akce, rezim 46 
audioklipy 

nahrdvdni 32, 87 

prehrdvdni 74 
automatickd expozice, vyrazeni 
45 

Av, rezim Priorita clony 47 
B 

barvy obrdzku 

nastaveni 67 

obnoveni nastaveni 67 
baterie 

instalace 14 

kryt na fotoapardtu 26 

nabijem lithiovych baterii 161 

ndkup lithiove 166 

pocet snirnku na nabiti 159 

prodlouzeni zivotnosti 156 

sada pro rychle nabijem 1 66 

ukazatel stavu 1 60 

vykon 1 58 

zakladni pokyny pro pouziti 
155 

bezpecnostni opatreni pro 
lithiove baterie 157 

blesk 
nastaveni 41 



obnoveni nastaveni 41 
popis 25 
pouziti 41 
blikajid kontrolky na 

fotoaparatu 21, 25 

C 

Capture (Zaznam), nabfdka 
napoveda pro nabidku 52 
obnoveni nastaveni 51 
pouziti 51 

clona, nastaveni 47 

C 

cas a datum, nastaveni 18, 110 
casti fotoaparatu 

horn i strana 24 

predni, dolni a bocni strana 
25 

zadni strana 21 

D 

Date & Time Imprint (Vytistem 

data a casu) 70 
datum a cas, nastaveni 18, 110 
Delete (Odstranit) 83 
diagnosticke testy 147 
digitdlm zoom 40 
disk drive (diskovd jednotka), 

fotoapardt jako 111 
Displej 

Live View at Power On (Zive 
zobrazeni pfi zapnutf), 
nastaveni 109 



Rejstnk 



179 



popis 23 
pouziti 35 

stavovd obrazovka 29 

tlacitko Zive zobrazeni 23 
dlouhe expozice, omezeni 

obrazoveho sumu 48 
dokovaci stanice 

konektor na fotoaparatu 26 

nakup 165 

popis 1 1 

vlozka 1 2 

E 

elektronickti ndpoveda pro 
nabidku Capture 
(Zdznam) 52 
EV Compensation (Kompenzace 
EV) 
nastaveni 52 
obnoveni nastaveni 53 

F 

ferit, pripojeni ke kabelu 

napdjeciho adapteru HP 
15 

format komprese 171 
formdtovdni 

intern! pamef 83 

pamet'ovd karta 83 
fotoaparat 

autodiagnosticky test 147 

nakup pnslusensM 1 65 

resetovdni 1 1 6 

technicke udaje 167 

zakoupeni pouzdra pro 166 

zapnuti/vypnuti 17 
fotoaparat, cdsti 

horn i strana 24 



predni, dolni a bocnt strana 
25 

zadni strana 21 
fotoaparat, pnslusensM 165 
fotoaparat, rezimy 26 
fotografovdni 31 

H 

Help (Ndpoveda), nabfdka 29 
hleddcek 

kontrolky 21 

popis 21 

pouziti 36 

rdmecek 36 
HP Instant Share 

popis 1 1 , 89 

pouztvdm nabidky HP Instant 

Share Menu 95 
prizpflsobeni nabidky HP 

Instant Share Menu 90 
tlacitko HP Instant Share 23, 

90 

vyber jednotlivych obrdzku 98 
vyber vsech obrdzku 96 
zapnuti/vypnuti 90 

Ch 

chybove zprdvy 
fotoaparatu 133 
na poataci 144 

I 

Image Advice (Rady k 

obrdzkflm), pouziti 85 

Image Info (Informace o 
obrdzku), pouziti 85 

Image Quality (Kvalita obrazu) 
nastaveni 53 
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uzivatelske nastaveni 57 
informace o zdruce 1 75 
instalace 

baterie 14 

pamet'ovd karta 1 3 

feminek 1 2 

software 19, 20 
intern! pamef 

formdtovdni 83 

kapacita pro snimky 173 

zbyvajici snimky 36 
ISO Speed (Citlivost ISO) 

nastaveni 61 

obnoveni nastaveni 62 

K 

kalibrace barev obrazku 60 
kapacita interni pameti 173 
konektory 

dokovaci stanice 26 

napdjeci adapter 25 

USB 25 
konfigurace TV (televizor), 

nastaveni 1 1 2 
kontrolka AF 21 
kontrolky LED na fotoapardtu 

kontrolka AF 21 

kontrolka samospouste 25 

kontrolka Video 21 
Krajina, rezim 46 

L 

Language (Jazyk) 

vyber pri prvnfm spusteni 1 7 

zmena nastaveni 113 
lithiovd baterie 

bezpecnostni opatreni 157 

nabijeni 161 



nakup 166 
Live View at Power On (Zive 
zobrazeni pri zapnuti) 
nastaveni 109 

M 

Magnify (Zvetsit) 

ovladac Zoom 22 

pouziti 78 
Makro, zaostreni 38 
mikrofon, popis 25 
Miniatury 

ovladac Zoom 22 

zobrazeni 77 
Move Images to Card (Presunout 
obrdzky na kartu) 1 1 3 

N 

nabidka HP Instant Share Menu 

nastaveni 90 

popis 95 

pouziti 95 

prizpflsobeni 90 

vyber jednotlivych obrazku 98 

vyber vsech obrazku 96 
Nabidka Playback (Pfehravam), 

pouziti 79 
nabidky 

Capture (Zaznam) 51 

Help (Napoveda) 29 

HP Instant Share 95 

Playback (Prehrdvanf) 79 

pfehled 27 

Setup (Nastaveni) 107 
nabidky fotoapardtu 27 
nabijeni lithiovych baterif 161 
nahrdvdni 

audioklipy 32, 87 
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videoklipy 34 
ndkup pfislusensM fotoapardtu 
165 

napdjeci adapter 
konektor na fotoapardtu 25 
ndkup 166 

pripojeni feritu ke kabelu 15 
napdjeci adapter HP 
konektor na fotoapardtu 25 
ndkup 166 

pripojeni feritu ke kabelu 15 
napdjeci adapter, HP 
konektor na fotoapardtu 25 
ndkup 166 

pripojeni feritu ke kabelu 15 
napdjent 
ikony mnozstvt energie v 

baterii 160 
technicke udaje 172 
zapnuti/vypnuti 17 
ndpoveda pro nabfdku Capture 

(Zdznam) 52 
nastaveni 
obnoveni nabidky Capture 

(Zdznam) 51 
resetovdni 1 1 4 
nastaveni komprese, uzivatelske 
58 

nastaveni rozliseni, uzivatelske 
57 

normdlm ostreni 38 

o 

oblast zaostrent na obrazovce 
Zive zobrazeni 36 

obrazovka celkoveho prehledu 
obrdzkfl 76 

odddleni a pfiblizeni, tlacttko 22 



odstraneni snimku v okamzitem 

ndhledu 31 
omezeni obrazoveho sumu, 

dlouhe expozice 48 
opticky zoom 39 
otocit obrdzek 88 
otvor stativu, popis 26 
ovladac s tlacttky se sipkami, 

popis 22 

P 

pamet'ovd karta 
formdtovdm 83 
instalace 13 
kryt na fotoapardtu 26 
podporovane typy a velikosti 
169 

zbyvajict smmky 36, 76 
Playback (Prehrdvdni), pouziti 
74 

Pldz a snfh, rezim 47 
pocet snimku v pameti 173 
pocet zbyvajtcich snimku 36, 76 
poatac Macintosh 

instalace softwaru 20 

nastaveni USB na fotoapardtu 
111 

pripojeni 101 
poatac Windows 

instalace softwaru 1 9 

pripojeni 101 
poatac, pripojeni fotoapardtu 
101 

podexponovdni obrdzku 52 
podpora pro uzivatele 1 48 
podpora vyrobkfl 148 
pomoc zdkaznicke podpory 
148 
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Portret, rezim 46 
potize, reseni potizi 1 1 5 
potlaceni cervenych oci 
popis 43 

Potlacenf cervenych oci 84 
pouzdro fotoaparatu, 

zakoupeni 166 
Preview Panorama (Ndhled 

panoramatu) 88 
Priorita clony (Av), rezim 47 
prodlouzeni zivotnosti baterif 

156 

prohlizeni obrdzku 74 
prostor zbyvajid v pameti 36, 
76 

preexponovdni obrdzku 52 
prenos obrazku do poatace 

101 
pnmy tisk 
tisk obrdzku z fotoaparatu do 

tiskdrny nebo poatace 

104 

vyber obrdzku 76 
pripojeni 
jako jednotka velkokapacitni 

pameti (MSDC) pripojend 

pres USB 1 1 1 
jako zafizem PTP (Picture 

Transfer Protocol - 

protokol pro prenos 

obrdzku) 1 1 1 
kpocttaci 101 
ktiskdrne 104 
pnslusenstvt fotoaparatu 165 

R 

rdmecek v hleddcku 36 
reproduktor, popis 24 



Reset Settings (Resetovdnt 

nastaveni) 1 14 
resetovdni fotoaparatu 116 
rezim Panorama 

nastaveni 47 

pouziti 48 

Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) 88 
rezim smmdm 

nastaveni 45 

tladtko 24 
rezimy fotoaparatu 26 
rozsah 

clonove aslo 1 67 

kompenzace expozice 1 70 

zaostrent 38, 1 68 
rozsah rychlosti zdverky 1 68 
rucni vyvdzeni bile, nastaveni 
60 

R 

reminek, upevnent 12 
reseni pottzf 1 1 5 

s 

samospoust' 

kontrolka 25 

pouziti 43 

tlaatko 23 
Saturation (Sytost) 

nastaveni 68 

obnoveni nastaveni 68 
sdileni obrdzku 89 
Serie 

pouziti 45 

tlaatko 23 
Setup (Nastaveni), pouziti 107 
Sharpness (Ostrost) 
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nastaveni 69 
obnoveni nastaveni 70 
smmky 

Adaptive Lighting (Adaptivni 

zesvetleni) 65 
barevny nddech 60 
Date & Time Imprint (Vytisteni 

data a casu) 70 
fotografovdni 31 
fotografovdni se samospousti 

43 

kvalita obrazku, nastaveni 53 
merem expozice 63 
nahrdvdni audioklipu 32 
nastaveni barev 67 
nastaveni citlivosti ISO 61 
nastaveni ostrosti 69 
nastaveni sytosti 68 
Otoceni 88 

pocet ulozeny v intern! pameti 
173 

prenos z fotoapardtu do 

podtace 101 
pnlis tmave/svetle 52 
rezim Panorama 48 
rezimy snimdni 45 
sdileni 89 

uzivatelskd kvalita obrazu, 

nastaveni 57 
vyvdzeni bile, nastaveni 58 
zbyvajid pocet 36, 76 
zesvetleni 52 
zobrazeni miniatur 77 
ztmavenf 52 
zvetsenf 78 
software 
instalace 19 

pouziti fotoapardtu bez 1 17 



Software HP Image Zone 

instalace 19 

nepouziti 1 17 
stav, baterie 160 
stavovd obrazovka 29 
Super Macro zaostrent 38 

setfeni zivotnosti baterii 156 
T 

technickd podpora 148 

technicke udaje 167 

tisk obrazku 
pomoci HP Instant Share 89 
pnmo do tiskdrny 1 04 
vyber obrazku pro pnmy tisk 
76 

tlaatka na fotoapardtu 21 
tladtka se sipkami na ovladaci 
22 

tladtko Blesk, popis 23 
tlaatko HP Instant Share 90 
tladtko Menu/OK, popis 23 
tlacftko Mode (Rezim) 24 
tladtko ON/OFF, popis 22 
tladtko Prehrdvdni, popis 23 
tladtko Samospoust'/Serie 23 
tladtko spouste 

aretace expozice a zaostfem 
36 

popis 24 
Tladtko Tisk 

popis 23 

pouziti 76 
tladtko Video, popis 24 
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u 

USB 

konektor na fotoaparatu 25 
nastaveni konfigurace 1 1 1 

V 

Video, kontrolka 21 
videoklipy 

nahrdvdni 34 

prehrdvdni 74 
vyber obrdzku 

pro ale HP Instant Share 98 

pro prfmy tisk 76 
vykon, baterie 1 58 
vyrazeni automaticke expozice 
45 

W 

weby pro spolecnost HP 148 
weby spolecnosti HP 148 
White balance (Vyvdzeni bile) 

nastaveni 58 

obnoveni nastaveni 60 



zbyvajici snimky, pocet 36, 76 
zesvetleni obrdzku 52 
zoom 

digitdlm 40 

opticky 39 

technicke udaje 167 

Zoom, popis ovladace 22 
zprdvy 

fotoaparatu 1 33 

na pocitaci 144 
ztmavent obrdzku 52 
zvetsovdnt snimku 78 
zvuky fotoaparatu 108 
zvuky fotoaparatu, nastaveni 
108 

Z 

zive zobrazeni 

pouziti 35 

tlaatko 23 
zivotnost baterif, setreni 156 



Z 

zdkaznickd podpora 148 
zaostreni 
aretace 37 

chvem fotoaparatu 39 

Makro 38 

nastaveni 38 

normdlm ostrem 38 

oblast zaostreni, pouziti 36 

priorita ostrem 38 

rozsah 168 

Super Macro 38 
Zdpad slunce, rezim 47 
zapnutt/vypnuti fotoaparatu 17 
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